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I miANY POWSTAŁE W 
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5 

E-i 


r J2 
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WIltsź U*b 



il 




7 1 ]y od dołu 


iii 


aa 

ae 

£B 


! od d oJ u 


j 1 od góry 

pod rysuokioni 

19 Cłd dołu ■ 


28 13 ad dołu 


2!t 


£0 


33 


34 

42 

42 

94 


pad rysunkiem 


pod i^smikicm 


1 od dołu 


i 


97 

97 

100 

107 

m 

m 


4 od góry 
3 od góry 
19 od dolo 
pkt tl i 10 
koki miau. 3 


pkt 3 5 

pkt 17 

kolumno i i '1 
77 ad góry 
H od gOry 
2 i 3 od dołu 

kolumna 1 


115 i 8 od dniu 


117 


3 od dołu 


135 13 kolumna 3 


ISO 


IGI 

I6& 

107 

171 


1 od góry 


5 □□ dołu 

8 ad dołu 
5 od dołu 

pkt. 26 j 30 


175 1 pkt 31 
1 BB l 1 od dołu 
216 pkt 15 


215 

215 

241 


pkt I Eiei 
pkt 26 
pkt 44 


5 od dołu 


Jest 


3 


2 pompą z termostatem 

Tl 1 czynności wykonywane 
są W warsztacie 



Su poro!" 
smarów 

do Li punktu 
pkt. 7—m 

2 — Lampka kuntrolna kie¬ 
runków sk a zów 




Ifi — 

dowania akumulatorów 

3. Wyłączyć sprzęgło i unie¬ 
ruchomić ciągnik hamulcami i 
5, Włączyć 

nic moro być większo 

^ pmy i iirzan lU 

Naładować akumlU^lor 
Oczyścić styki 

Oddać rozrusznik do hp pra¬ 
wy 

pierścienie uszczelniające 






U&ZC3Ł 

Wałek pedałów Jiam u ka 
2/27-100/a 



Śruba MS X 73-3 C. 
47* 

48* 

PN-G5/M-8282fl 


4 




I 


Łożyska kulkowe G203x 
Przewody wydechowe 
0SM2/10—100/0 


aotft/o i-o os/o 


v. 



zycje: 29, 3Q 

fdo nr 120898) 

(od nr 120900 ) 

8fi3n/02-49Ei>i (od nr unooo 

a os a,'02-09 s/o 

lewa 



/ , v 


i 

s 


■ 



i 



Ma bvć 


4 


L’ZD 


5 i pompą L ter most ulem 
T(! ciycinośri wykonywane ą 
iv warsztacie. lub przez 
łówltę techniczną POM 
„Luk" 

smarowania 
do 5 punktu * 


pkt 3—A 

s — 


— lampka kontrolna la 
dowanin uku mulutorów 


lampka kontrolna h\- 10 


lampka kontrolna kie¬ 


runkowskazów 

3. Wyłączyć sprzęgło. 




5. W yłączyć 
mnie być większe 

zapowietrzaniu 


przesunąć o 1 wiersz w dól 


pierścień uszezalniający 



o LlSZ 



ri 


3 Wałek pedałów hamulca 

0842/37-100/0 

Śruba MB X 7(1-80 

48* 

47* 

PW-57/M-85021 2 

■ 

i 

Łożysko kulkowe u;h; 3 Z 
Przewody wydechowe 
0042/10-200/0 


I 1 




(od nr-u 130 000) 
0050/01-088/0 


Kyrie: 28 , 29 
(do nr U&999) 
nr U9000} 



08 S 0 / 02 - 470 J 1 (od nr 119 [W 50 

0050/02-030/3 

prawa 


m — 
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267 


r 



2 &Łi 9 od dołu 


281 

2051 

271 

371 

231 


g ad g£ry 

pkt 1S 

pkl 13 

pkt 29 

pkl-y 10, U» l^i- 


2513 




295 

3IS3 

303 

304 
304 
304 

m 

306 

303 

314 

222 

322 

322 

m 

322 

322 


ie 

pkt-jr 13, 14 
17, 1S 

1 ad góry 

12 od dołu 
10 od dołu 
16 od g to y 

18 nd góry 

15 od dołu 

13 od góry 
1 od dołu 

16 od dołu 

1 od dołu 

20 ad: dniu 

19 od dołu 

18 od daiu 
16 od dołu 
15 od dołu 
-14 od dołu 
336 15 od dołu 




329 

333 

335 



339 

342 



344 

352 

256 

355 


3 ad góry 

® od góry 

4 od dołu 

ij od góry 

20 od dołu 

I 3 od dołu 

18 ad dołu 
ł® N góry 




3 od góry 








>Łj 



3 


0050/02-254;Q 

jp 1’ZCd! tfi® ^ 

_ 0050/02-5)1/0 kluczyk do 


01)50/02-234/1 

I Przedłużacz (do nr-U cl 
kfi ] 30000) 


stać ,2 

Części zapasowe * 

42 4B0.150-09 
0042/48-017/0-13 

42.480. HO-23 a 


z 


z 


0042/50-000/0 
0050/00-451/0 


* 


20 12 

1 15 

23 12 


00.50/08-122/0 
0054/01-142/0 
0 050 ;01 -174 /O 
Q 050/00-740/0 

0050/02-154/O 

VI.O3.0D 


1 0 


5 




M8X35-8G 0054/21-213/0 

MB X 80-P-5D 0054/21-214/1 
M 8 X 85-5D 0054/S 1-210/8 

M 10 X 35-5D 0054/21-212/8 

Nakrętki sześciokątne niskie, 
średnio dokładne 
Śruby podsadzane 
51108 

0054/14-08/1 

ZK - 52/M PC /0 0-0080 
0054/2 1 - 073 /j 

PS- 61 /M-B 8 952 
0054/34-010/1 

* 17 X 28 X 6 

229 
320 


Itlb[ 



° b6lugi ^tmifca i/rjui 


C-3S0 


skreślić 

Części z a paso we 
42.480.150-03 

42.480.170- 13 

42.480.170- 23b 

skreślić litery ł 


skreślić litery z 


0042/58-000/0 


0050/00-451/0 


0050/01-123/Oj 
0050/01-142/0 
0050/01-174/0 




20 12 


23 10 


0050/02-454/0 
VI,1.03,00 

MflX35-8C 0054/21 -213/0 
M8X80-5D 0054/21-210/9 
M8>?B9-9D 0054/21-210/8 
MIC X35-5D 0054/21- 212/8 






Nakrętki sześciokątne 
niskie, dokładne 
Śruby podsadzone 
51113 

0054/14-080/1 

ZN-62/MPC/00-00080 

0054/21-073/1 

przenieść da 17 wiersza 
dołu 

0054/37-010.1 


209 

29fc 








1 



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactorv.com 













































































PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactorv.com 
















































WSTĘP 










Ciągnik Ursus 


330 jest zmodernizowaną wersją znanego w kraju i za 


granicą ciągnika Ursus C-328. Zmodernizowany 


przystosowany 


jest do wszelkich prac połowych i transportowych, pracuje niezawodnie, 
jest łatwy w obsłudze, ma długie przebiegi międzyna prawe ze, niskie kosz¬ 
ty eksploatacji i nowoczesną, estetyczną sylwetkę. 

Sześciobiegowu skrzynia przekładniowa umożliwia właściwy dobór 
prędkości do każdych warunków pracy w polu oraz w transporcie 1 eko¬ 
nomiczne wykorzystanie silnika. 

Nieduży ciężar ciągnika, zmienny prześwit i rozstaw kuł, oraz możli¬ 
wość zastosowania wąskich kół 9—32, pozwala na wykonywanie tym ciąg¬ 
nikiem upraw mi ędzy rzędowych- 

Do zasadniczych cech odróżniających ciągnik Ursus C-330 od dotychczas 
produkowanego C-328 można zaliczyć: 

— większą moc silnika, 

— łatwiejszy rozruch silnika w niskich temperaturach dzięki zastoso- 
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waniu rozrusznik ev o mocy 


4 KM oraz piragrzewa c y.y 


przewodach 



zastbsow&n i c 


znac20tńe wył 


rurowej osi przedniej 


“ m rozstawie kół, omz nowego wspornika osi i pół nośnej miski 
°i ^ 1 ^ d 1 nika umożliwiająte zainstalowanie na ciągniku ładowaczu 
° 6J “weao i naradzi uprawowych z przodu ciągnika, '9 

możność zasilania zewnętrznych cylindrów hydraulicznych, 

U leptonie układu smarowania, *3 

_ estetyczni ej szą sylwetkę ciągnika, - ^3 

Ciągnik w zależności od potrzeby może być (między innymi) wyposa¬ 
żany w takie urządzeniu jak: 


pasów; 


:i 


napędu 


łatwe doczepianie narzędzi 


rolniczych; może on spełniać 

jednoosiowych 


wahliwego 


zaczepu 


— koki bliźniacze, pozwalające na zmniejszenie nacisków jednostko¬ 
wych kół ciągnika. 

Prawidłowa obsługa jest zasadniczym warunkiem sprawnej pracy clą- 


sa- 


gnikii oraz przedłużenia jego okresów międzynaprawczycb, 
mym przedłużenia okresu użytkowania ciągnika. Przed rozpoczęciem 
użytkowania ciągnika należy zapoznać się z treścią tej instrukcji i stoso¬ 
wać się do podanych w niej zaleceń, v« 

Tabliczka st numerem fabrycznym ciągnika i rokiem produkcji umiesz¬ 
czona jest z prawej strony ciągnika na obudowie skrzyni przekładniowej. 
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, CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 


Typ 

Układ cylindrów 
Rodzaj paliwu 


System pracy 

System wtrysku 
Rfjdzaj komary spalanie 
Liczba cylindrów 
Pojemno^ skokowa 
Średnica cylindra / skok U Ok a 
Moc znamionowa 
Obroty odpowiadające 


ttnnnnorio 


Największy moment obrotowy 
Obroty odpowiadające na j wlększemi 
momentowi 

N&jn lisie obroty biegli Jałowego 
PojemnoMowy wskalnik mocy 

Jednakowy ciężar silnika 
Średnie ełAnicme użyteczne 
Średnia szybkość tłoka 
Stopień sprężania 
Układ smarowania 

Ciśnfctiłc oleju podczas pracy silniku 
w całym zakresie Obrotów 

Ciężar silnika suchego 

Chłodzenie 


Liczba yszczelnłHjących pierścieni tlo 

k owy e h 

Liczba zgarniających pierścieni Lioko- 
wy eh 

Układ zaworów 
Srednii-n znworu siące^o 

Średnica zaworu wydechowego 

Otwarci a ziiworu ssącego przed GMP 

Zamknięcie zaworu isącego po PMP 
Otwarcie zaworu wydechów ego przed 

DMP 

z a mk n ic de t uworu wy decho wc u u 
GMT* 

Wi elki iść lltlCÓW jaworowych [tuk przy 
zimnym jak i gorącym silniku); 


S-313.C 

radowy, pionowy 

nici napędowy I 
ezterosuw 

bezpośredni 

komora to roi dni na w u oku 


1,96 I 
D — 



i OS nrftn/S 


120 mm 


W KM 


2200 □ br/min 

10,2 kGm 


HS(l0—l£Q0 abr/min 
Ś50 bbr/inin 

111.3 KM/1 
30,7 kG/KM 

kO/cm* 

3.3 m/sek 
17 

pod ciśnieniom \ rozbryzgiem 




1,2 kGtem^—5 kS/cmJ 

320 kG ' ' ; .J^ag 

wodne, wymuszone, 2 pampą i termo¬ 
statom 


3 *?t Ł na tłok 


2 sjr.L na 

gdmy 
42 mm 
M mm 
10* 

AG* 






0,2 iti i ii 

0.2 mm 
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gmP 


t^E|t K>*t- . 

Ciii) tal t* wtrysl'. 


Ospirct s |Illlłia 

pomp* ix)d«qea P*l lw0 
Filtr paliwa 


CilłO- 


pompfl olejowa 
Filtr Oleju 

Rodzaj filtra powietrza 
Odprowadzenie ciepła ?<■ układa 

dienla 

Typ pompy wtryskowej 

Rodsaj regulatora obrotów 
Rodzaj wtrys kiwa cza 

Hozpylacz 

Nominalne nap i ecie instalacji elek¬ 
trycznej 

Typ rozruszniku 
Moc rozrusznika 
Typ prądnicy 

Napięcie 1 mcc prądnicy 
Rodan} saninc ty rmugo regulatora 

Akumulator 

Liczba akumulatorów 
Swlecn ftarowa 

Sprężarka powietrza SP-110 


Liczba cylindrów 
Średnica cylindra 
Skok Uoka 
Obroty numlrLtilne 
Wydatek przy obrotach 

Ci-tnjenie nominalne 


1-2-O-0 

30° 

i as<- B kG/cm* 


tłoczkowa 

dwukomorowy FDlORP 
papierowy 

zębata 

odśrodkowy,, szeregowy, z 

mokry z cyklonem 

chłodnica wody i wentylator 
P£2Tl7a — 7,5 32AIH.VF 
R UV2 0 -120/56 BW 2 
WJ1S50 

czopikowy D12L042 


12 V 

»■ 

fj 125 mm, 12 V 

4 KM 
P20c 

12 V, 150 W 
RG15C 
6 V/130 Ah 
2 

SM- 8/300 W 


1 

62 mm 
3S mm 
1400 obr/m i n 

nominalnych 0(1 l/min 

5 kGAim 1 








* 




fc 


I 

' ł f * 



pneumatyczna d» Ktemranta 
llumiliGlnv ftrxycawr 


Ciinicnic joboci 


KO 


Merba niziny na.pqaowc 

'Typ apriągin 
Kadzuj kprz^gta 

Olflffliktt "' pr “bodnio we! 


* ' V 










4.0—5. n kG/cm 1 



■ 


v ust£ipni □ ^ o n such& tajfezowe 
każdego stopnia jedna tarc-Łii 

rtipcbati Iczjib 

ilokowHEiB z silnikiem i tylny f 
tom 








dtn 


mi>s 
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System pr&ląrannU biegów 
Liczba biegów w przód/wstecz 
Dodatkowe przekładnia redukująca 

łączna liczba biegów w pr aód/wstcc z 
Przełożenia w skrzyni przekładniowej 
z ll-w zglądnieniem reduktora 

bez u względu leni a reduktora 


Licznik irtotagodaln 



f L l ' 





mechaniczny 


mnieszczyriH yjewnątTE nbu (3 n wy l-Hi k> 
ni praeklndftfóTtfej 


wz 



i, - 

12,5; i s -~ 

- 6,43; H ' J 4.§S; 

i 

1 

14.Ś 



° 3.0&; ^ 

= i,«; i t = ifii 

Ł LU 2 

=> 3.I5B 


napęd zc skrzyni przekładniom 


kladnif) śrubową- 


Tylny mfsst 


05 napędzana 


Przełożenia: 

prze kle dni głównej 
z W&l n ic 
M ech an i Zm ruin i co wy 


tylna 


poprzez przekładnię główną 


1 zwolnice 


i z — 4.BI 
blokowany 


PodnOffUi k łi y drauU czny 





A,. I 


Fi n d 7.a 3 podnośnika 

Cylinder roboczy 

Skok tłoka i średnica cylindra 

Pompo hydrauliczno 

Ciśnienie robocze jn nksy ma ine 

Wy dat cle pompy hydraulicznej przy 

3950 nbr/min 

Układ zawieszeńif narządzi 
Ustalanie położenia narzędzia zawie¬ 
szonego w czasie pracy 


LkJad 



a n nr 



H alt tr an b por Łowy 


Zaczep wnhlrwy 


/ątr’ 11 p do przyczep jednoosiowych 



jeden, jodnost 

mm, 
zębata PZ1BA 

100 kG/tm 1 


onnego 

n ~ to 


nr m 


IZ l/min 

dźwigniowy, trzypunktowy 

kołem kopiującym iimraędiia 
z ast rżała mi układu Ir zy punktowego 
podnośnikiem hydraulicznym w po¬ 
łażeniu „Stop" Jv 

zaczep uniwersalni’, spełniający ro¬ 
lę kp czepu w alt li we go 1 zaczepu do 

przycze p 
belka zaczep owa 
□dojmowany, dopuszczalne 
nie pionowe 7!30 lcG 

plącio;poluŻĘirlqwy, dostosowany do 
zaleceń, RWPG-RS 38—63, dopusz¬ 
czalne obciążenie pionowe 300 kG 

dostosowany do maszyn napędza¬ 
nych i r. lonapą danych, średnica ha¬ 
ka 33 mm, dopuszczał a o obciążenie 
pionowo U50 kG 
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’ i 



i fc 


V 

m 





Belka 

***- 

jcs *— ««* 

"Swb trójpd'*^** 

riiis podnoszenia . 

Układ bydcaUUKl zł^i.l. 


dopuszczalne obciążenie ptenowe :?r>n 
jcG. doczep lun i? nu rajd i! a w Jteln vii 

z lfi położeń, 0 otworu —2a mm 

włączane chwiloWp specjalnym. na- 

stawnym Enwwcni ’ " J “” 






700 kG 
o *i sg>k 

rćjdeJeSuc* jednosckcyjny i dwa szyb 
kozlHeza m prawym błotniku 


jn^lianluoy Je id nr 

^iyj pazerilfl priwdnie 


HTiestUll 
pochylenia 


oś sztywna, umocowana waMhrLe na 
SWOrffi i u / 

sztywne 

5* I 


K wy v rscdzen i u otrt S cy 

K\\i pochylenia aworaiitó swr 

ZbitinofiC kół przed nich 
Liczbti kół przńd/tył 

Wytnie ry ogumienia: 

— kół przednich 

— kól tylnych 

kił tylnych do upraw 



B o 30' 

2—10 mm 

2/2 lob 2/4 


fi ,00—18 

11—28 lub 10—28 




kół bliźniaczy cli 


powietrza w ogumieniu; i 


£1—32 

11—2s i a—32 


do pntc pniowych przód/tyl l.S/0.9 kG/cm* 

dr, pnie transportowych przód/lyt 1,8/1.2 kG/cm* 


P 

- 


Typ obrijczy: 


przednich 
kOI tylnych 


■3.011 Exlfi 

W9X2B lub WBX32 


Mutianltm WB®mn,r CI y 



u\v ud fł] i k [.] wy,, steru j tą c y 
kotami. prack tatUniu zębata stożkowa 
<zqby Oerlikon} 


n Ł Ml li It r 


Afekty wmi 
olelfcidEln 

^rctlnlci! 


powl erschnln ckm na 

namujciiw 

bcbnńw hamuleotyjch 

° wkładu h&inulcow 


:i] j L-rn- 


mm 



mechaniczny, szczękowy* 
obydwa kola tylne 



r 


na 



dlwrgnla a zupndką utrzymującą 
mulea nożne w położeniu hctmcw.mU 
















■ >1 
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1 

nr* 

m i 

lU* i | 
lft* 1*^ 




I 

1 



l 





11+ »*•* 



n i<OTrti 










ł*y 


t- ■ U«> 












Wir-ii4 krnk* 










yttiuMM w 







w 


m 


l 







W in i*- 

m *«M» ttarti 



lit* *p* 












\ *a «***•■ 


i 'i’ >»■***? 




»>•.»* * 




11 



iaApoMI 


* 






t 



i‘n i*i *r* 14 




hr: 



1 



*G 



t^K l*H’ Lkl 

4v» tc 

ttci ł 

* ł \4» kG 


M ,C 
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i ranił* r~ 


mm 


* 




praediUdl 


ciągnika go 


gDQ1^- ,L " 

towegp do pw* 

Obci^leniE k6J W* 

wcbo- do pi 


c;ągnskQ U [| to _ 


FńdstBffowc v -> 


mifłry ciąsBikii 


Największa długaś£ 
Najwięksi szerokość 
k6J 1250 mini 

NajwiĘkśSF wysokość: 
położenie niskie 
półcienie wysokie 


(przy rozstawie 


710 kGr 


1370 ItG 


3OHO mm 



1590 mm 

bez budki ł budk^ 


mm 


J9S0 mm 2100 

2070 mm 2100 mm 


■ IB 


Dan? etapioft(»cyJne 


Maksymalne jednostkowe ku życic pa¬ 
liwa przy mocy znamionowej 

Zażycie paliwa na 1 ha orki średniej 10— 


iflfi G/KMh 



n 



Zużycie paliw ii w tran aporcie 
dunek 3 t 


łn- 


Naj większa prędkość jazdy na poszcze¬ 
gólnych tlenach; 


przy n, — 2200 obr/min i ogumić 
ulu 5)—32 lub 11—215 


przy n p ■ 
niu li 


2200 abWmin 3 
23 




MsJtóymalflH silą U cl ąiw 

J£ r lHgu ,M m 

««*- 


p-*y ™ Iż OD obr/min 

■ 



mody 


20—25 lcG/100 km 


1 bieg 

2 bieg 

3 bieg 

4 bieg 

5 bieg 
fi bieg 

IW bieg 
2W bieg 


1,87 km/go dc 
3,63 km/godz 
5,70 km/gudz 

7.57 k my go da 

14.65 km/gOllz 
23,44 km/godz 

1.57 km/godz 
6,30 km/gOd£ 




l 


2 bieg 

3 bieg 

4 

5 bieg 

(i bieg 

IW bieg 
2W bieg 
IGOD kG 

1300 kG 
27,5 KM 


1,77 km/gad z 
3,44 k m/goefr. 
3,40 km/iJOdz 
7.18 któ/gddz 
13^ łcm/gcffc 
32,24 km,'gad?. 

t .4 0 k tn/ga oz 
6,01 ktn/gudz 


550 ubr.' min 
as.3; 134.4: 
obr/min 


214,6; 280,(5; 543.2 
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ZALECANE GATUNKI 


PALIWA, OLEJÓW I SM Ali O W 


Lp-' 


1 


3 


f , »’ 

* 


T ■. 

I I 

e ii 



RtiG'£Sj 

smaru 


oleju lub 


1 Olej napędowy wg 
PN-55/OW 



Olej silnikowy wg 

ZN- 54.'MPCK KF-BK 


OLd silnikowy wg 

PN-,vVC-96D85 


i 


4 • Smar do latysk tocz- 
nyc-h wg 
PN-30/C-flB134 









Zalecany 

gatunek 

lettai i 

zimowy 

, 1 1 * 

1 z 

——- 

Su otrol 

Supcrol 

11 

8 

LU x 10 

LUx 7 Z 

Li T 4 

ŁT 4 



:ce 


zastosowania 


Zbiornik paliwa 






Filtr powietrza 


■ 

i 




P p mpa wtrysk ow 0 
Regulator obrotów 
Skrzynia przekładniowa 
podnośnik hydrauliczny 
Zwolnice 

Obudowa mechanizmu kie¬ 
rowniczego 
Przystawka pasowa 


I 


łożyska pompy wodnej 
Łożyska prądnicy 
Piasty kół przednich 
Łożyska wyciskowe sprzę¬ 
gła 

Tuleje sworzni zwrotnic 
SwoTzeń osi przedniej 
Wałek pedału hamulca 
Wałek z kułakiem hamulca 
Łożyska wałka podnośniku 
Zapadki zaczepu uniwersal¬ 
nego 

Cięgłu pionowe prawe 


u w Ji Kil; GlflJ letni ttOSłłWtti 0 rf l.tv. do 3WŁ Olej li ma Wy ptosewnć IKI I .XI. Un 31.1(1 
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II, obsługa ciągnika 













i. PRZEKAZANIE CIĄGNIKA UŻYTKOWNIKOWI 

Pierwsze uruchomienie nowego ciągnika powinien wykonać mechanik 


u powoź mony 


pracownik % serwisu 




i i a ndlowego 


Przekazanie ciągnika użytkownikowi obejmuje następujące czynności: 
1) Sprawdzenie kompletności ciągnika, całości plomb fabrycznych oraz 
sprawdzenie czy ciągnik nie ma uszkodzeń zewnętrznych, 
e/onc są w następujących miejscach; pompa wtryskowa (2 plomby), rc 
gulator ciśnienia powietrza (1 plomba), zawór t^^eństwa P a^odole- 
jaczu (l plomba), linka napędu licznika motogodzm (2 plomby), rozdzae- 


podnośnika 


i 


picem ba), 


Sprawdzenie kompletności wyposażenia zgodnie 


specyfikacją 


wyposo zen ie m 


Dekonserwacj 


zak on ser wow a ny, 


„ _,6 nadmiar smaru i papier. Dckonserwację ciągnika oraz częsc 

wyposażenia i części zamiennych przeprowadza się przez umycie w naf 


Antykor 


M 


Wszystkie części chromo 


wanć są'zakonserwowane specjalnym lakierem. P^ouKrwacje przepr^ 


przez zmycie lakieru konserwującego 
Sprawdzenie i ustawienie 

instruktaż 


rozmieszczenie mechanizmów sterowania i sposoby po sługi w 


się nimi, 


sposóh sprawdzania ilości oleju w poszczególnych 


podst a wowc 


i 


śrub przymocow 
ogumieniu. 


Sprawdzenie poziomu elektrolitu 
Podłączenie tik 


Pio™ 


smarem stałym wszystkich punktów smarowania 

ciągnika połączone 


widłowości pracy przez osłuchanie silnika i jazdt; próbną. 
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jgUpKOmiRirr. — hpw 


o obowiązują rym sposobie doclcrjmiii i u 


12, pouczenie za koAczeniu d 
wieczności wyrma y użytkownik stwierdza podpisom w ks' 

z przepisami 


ce gwarancyjnej 

Po wykonaniu tych 

Nr i w książce 


g wa rancyj n y 


kupon 


którym; użytkownik potwierdza 


UWAGA: Ciągnik natęży 

rodowej w celu dokonania 


tłys. 1. Ciągnik Uren# 0-330. 


2 DO C [ELIANIE CIĄGNIKA 

dotarcia wyniku <W[>I " W na dalszą pracę ciągnika. Konieczność 

fownntu) pozostałą a* abróbce części (nawet po szli- 

i wzELjcmnppn -JZZ..T ^ *** Wskut * nierówności 

nsowywanin ssie ^ 

. lu z między współ- 

po dotarciu się części 

wytwórni stosuje się zmniej- 

ytwómi co do sposobu docic- 


m - V> 

pracującymi częściami. Abv 

««»*» 


r * ma w 
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powsta 
ponieważ 



Kemu simuca, Pniewa* . ćmiące ?e sobą c zą&& rozszerzają 

spalaniu dużych dawek paliwa, współpracujące ze a 


nadmier nie 


z a r ó wno 


„stępnie dotarty w wytwórni. Jednak ' asjd ““i' 

rca aarewuu silnika, jak i mechanizmów przekładniowych (ko- 
Xwa s* w czasie pierwszych iOO godzin pracy cggnika. Do- 
■to STtylko nowy silnik, lecz takie silniki po każdej naprawie 

^ wymiano tulei cylindrowych i tlokow. Podczas do- 

ciaewK me powinien rozwijać pełnej mocy użytkowej i petaej 
prędkości ruchu, lecz powinien pracować przy zmniejszonym obciążeniu 
na niepełnych obrotach wału korbowego sjłmka, . 1 | 

Pr , v docieraniu należy ściśle stosować sie do następujących zaleceń: 

godzin jeździć ciągnikiem na różnych biegach przy obetąze- 


znar.'tonowe] 


w ciągu dalszych 40 godzin przy obciążeniu 
w ciągu ostatnich 30 godzin docierania przy 
Podczas docierania nie należy korzystać z hamulców niezależnych, Pch 


na tych miastowym włączę- 


-- ^ __ . 

niem urządzenia do blokowania mechanizmu 


pieiwsz 


30 godzinach 


wy 


następujące 


czynności 


zabiegi objęte obsługą codzienną 


1 P 



wymierne uleje w i 

oczyścić filtr oleju, 
spuścić zanieczyszczenia z odolejacza 

50 godzinach pracy ciągnika należy wykonać regulacją 

luzów osiowych kół przednich. 

Po zakończeniu 100-godzinnego docierania ciągnika należy wymienić 



sprężarce 


po 


winien pracować przy włączonej pompie, a dźwignia sterująca podnosili 


powinna być w położeniu „Opuszczanie", W tym 



na 



Mi 



po 


pierwszych 30 godzin moż 


korzystać 


ciągnika, W czasie 



podnośnika hydraulicznego, dźwignia rozdzielacza cylindrów zewnątrz 
ycb powinna być ustawiona w położeniu t .A lub „D”. •. 


^ _ jnitrukc jii ubilujsL 


17 
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Tabela 2 


pT-nyktit*? J ir * p 


„*,»««<* *-***'» *«»W* awleirtlt 


Lr 1 ' 


Oki es 

docierania 


\ \ pierwsze 
30 gai3»ln 


2 


dalsze 

40 t«iri2in 


3 


o f. ta lnie 
30 godzin 


Obd^ ienic 

silnika 


Obciążenie Hilnikfl odpowiada pracy 


V *■ f 


w polu 


w transporcie 


Od 1/4 mo 


bronowanie 



cy Znamio-uprawy pielęgnacyjne 


na 


nowej 


Kłębach lekkich 


doi 1/2 mo- 1 płytkie 


pielĘgna- 


jazda 7 . przyczepą z la- 

dU okiem J tony po twar¬ 
dej nawierzchni o małym 

spadku 


CV znamio- cyjtie, bronowanie 


no we ] 


jazda z przyczepą z ła¬ 
dunkiem 2 tony na ni- 


1/2 do 3/4 

pełnej 

mocy 


skicii biegacłi 


średnia 


OTkO 


pługiem 


dwusk Łbowym na lżej¬ 
szych glebach, podorywka 

pi ąciosk Łbowy m 
na glebach lekkich 


jazda z przyczepą a ła¬ 
dunkiem 2—3 ton stosu¬ 
jąc w 


czasie ostatnich 



10 godzin wyższe biegi 




i 




f, 



3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE 

Wypełniając starannie przepisy przeglądów technicznych ciągnika uni¬ 
ka się zbytecznej pracy przy naprawach i przedłuża okres używan.a ciąg¬ 
nika, zaoszczędzając czas i pieniądze wydawane później na naprawy. 
Z praktyki wiadomo, że większość uszkodzeń powstaje wskutek niedba¬ 
łego obchodzenia się z ciągnikiem i niestarannej obsługi. 

Jednocześnie z konserwacją ciągnika należy wykonywać konserwację 
narzędzi rolniczych. 

I. Zakres czynności przeglądu technicznego P-I 


wy 11 onyw aniu 


H—10 motogodzin (codzien 


ze wn ątrz 


we -■ j=~h.- - ■ tp ■■ « ■ t m ms -w t 

2, Smarować ciągnik wg tabeli smarowania 

■b Sprawdzić poziom oleju, paliwa i wody 
pełnić 


potrzeby usu- 


Sprawddć szczelność zbiorników, pokryw i powodów. 
Sprawdzić naciąg pasków klinowych. 

Sprawdzić ciśnienie powietrza w ogumieniu. 

Sprawdzić zewnętrzne połączenia śrubowe 


Sprawdzić umocowanie dźwiprń i a™ i - , , i^n 

Sprawdzić działania odbiorników prądu U “ adU !dertn ™iczego 
Sprawdzić prace sil nitro _. " i 
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11. Sprawdzić wskazania przyrządów na tablicy rozdzielczej 
pracy silnika. 

12. Sprawdzić działanie sprzęgła. 'Uj 

13. Sprawdzić pracę mechanizmu przekładniowego. 


w czasie 


14. 


Sprawdzić 
zależności o 


podnośnika hydraulicznego przed 


podnośnikiem 


16, Oczyścić odolejacz 'powietrza 


17 


później 


powietrza sprężarki, w zależności od częstotliwości 


nie później 


raz 


pracy sprężarki i zapylenia powietrza. 

100 mtg- 

Wymieć olej w filtrze powietrza oraz wymyć wkład filtru powie¬ 
trza _ w zależności od stanu zapylenia powietrza w czasie pracy 

silnika {co 10—50 mtg), ? T i 


19, Czyścić osadnik paliwa co 50 motogodzin. 

20, Czyścić filtr podnośnika co 50 motogodzin pracy pompy. 

Zakres podanych czynności należy do obowiązków traktorzysty. 

II. Zakres czynności przeglądu technicznego P-II 

Częstotliwość wykonywania co 100 motogodzin. 

1. Wykonywać wszystkie czynności przeglądu technicznego P-I. 

2. Smarować ciągnik wg tabeli smarowania. 

3. Wymienić olej w misce olejowej silnika. 

4. Oczyścić filtry oleju silnika i podnośnika hydraulicznego.. 

5. Usunąć skondensowaną wodę 2 e zbiornika powietrza. 

S. Oczyścić i nasmarować zaciski akumulatorów oraz sprawdzić po¬ 
ziom elektrolitu. ( ..-f 

7. Usunąć zauważone usterki. -&■ 

Ten zakres czynności należy do obowiązków traktorzysty. 

IJJ. Zakres czynności przeglądu technicznego P-III ' fi! 

Częstotliwość wykonywania co 200 motogodzin. 

1. Wykonać wszystkie czynności przeglądu technicznego P-l oraz czyn¬ 
ności 2 —5 przeglądu technicznego P-IL 

2. Smarować ciągnik wg tabeli smarowania. 

3. Sprawdzić wtryskiwać ze silnika (rozpylanie paliwa). 

4. Oczyścić filtr paliwa i wymyć wkład zgrubnego oczyszczania (fil¬ 
cowy). 

5. Sprawdzić stan techniczny akumulatorów. 

W razie stwierdzenia usterek wykonać potrzebny remont bieżący. 

Te czynności wykonywano są w warsztacie. ' 


s* 



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactorv.com 


























Częstotliwość wykonywam;, co 400 mtg. 


1. 


2 . 

3. 


.. . q .i i-ł ir>—20 prziidądu t@ch,niC£rn>go 

Wykonać P> > ora, czynni 


p_I i czynności 

f i 5 przeglądu technicznego P-IIJ. 
Smarować ciągnik wg tabeli smarowania. 
Osłuchać silnik podczas pracy (stetoskopem) 
4 Sprawdzić obroty silnika. 

6 ; Sprawdzić ciśnienie sprężania w cylindrach 
6, Dociągnąć nakrętki głowicy 



'j Wyregulować luzy zaworowe, 

8, Sprawdzić smarowanie dźwigienek zaworowych. 

9. Oczyścić i przepłukać układ chłodzenia. 

10. Oczyścić miskę olei ową silnika oraz siatkę smoka pompy oleju. 

11. Sprawdzić wtryskiwacze przyrządem, 

12. Sprawdzić ciśnienie w filtrze oleju. 

13. Wymienić wkłady filtrów paliwa. 

Ił. Wyregulować sprzęgło, 

15. Wyregulować luzy w łożyskach kół przednich. 

16. Sprawdzić luzy w zwrotnicach osi przedniej, 

17. Sprawdzić zbieżność kół przednich. 


18. Sprawdzić luz w układzie kierowniczym.. 

19. Wyregulować hamulce. 

20. Sprawdzić komutator i szczotki prądnicy i rozrusznika. 

21. Sprawdzić ustawienie świateł reflektorów przednich. 

W razie stwierdzenia usterek wykonać potrzebny remont bieżący 
Te czynności wykonuję się w warsztacie lub przez czołówkę technicz¬ 


ną POM. 



Cec J i ni czneg a 


wyko 


I. 



czynności l -9, 11, 13, 15—20 przeglądu technicznego 


IM, czynności 2 

przeglądu technicznego J 
glądia technicznego P-TV 


technicznego 


czynności 2 i 


5, 7 


2. Smarować 

3. 


głowicę i cylindry 


g. * ySPOrocnia tiugi cylindrów 

' }m Sprawdzić szczelność z&worow. 

6 Sprawdzić pompę wtryskową przyrządom 

1 Si1 ćrtlomik ,r mva 1 pr2ow ° a y popowe. 

8 ' Sprawd2ić prawidłowość ddałanfc przyrządów 


dzielczej. 


nu 


prze- 


tablicy 


roz- 


20 
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9 


Rozmontować, oczyścić i wymienić wyżyte czyści rozrusznik* 
i prądnicy 


10, Wyregulować regulator 


U, 

12 . 


ciśnienie w sprężarce powietrza 


Oczyścić i sprawdzić zbiornik powietrza, 

W razie stwierdzenia usterek wykonać potrzebny 

czynności wykonuje się w wai 


przestrzeganie 


i 



technicznych przedłuża okres między 


t i 


wykonywania przeglądów 
nymi naprawami 
asl zaleceń instrukcji 
«ve, zwiększy wydatki 



mon ty i na prawy 


4, ZALECENIA NA OKRES ZIMOWY 


1. 


okresem 


-zimowym (około 1 listopada) nałoży zmie- 


je letnie 
ciągnika 



prze- 


2. Akumulatory naładować do pełnej pojemności, 

3. W czasie mrozów nie obciążać silnika, dopóki nie nagrzeje się do¬ 
statecznie, 

4. W okresie chłodów nie włączać pompy zębatej podnośnika z chwilą 

rozpoczęcia jazdy zimnym ciągnikiem, lecz nieco później, gdy gęst> olej 

będzie rzadszy. 

5. Chłodnicę oczyścić z kamienia kotłowego i przemyć. Jako cieczy 
chłodzącej w układzie chłodzenia należy używać płynu niezamarzającego 


skrzyni 


chłodnic samochodowych 


52% 


gli kol 


tylenowego, 47% wody oraz 


V 


70 


do da tkó w antykorozyj ny ch. 


mrozów zmniejszyć intensywność chłodzenia silnika, przy 


chłodnicę 


postoju od czasu do czasu rozgrzewać 


silnik na średnich obrotach. Jeżeli używa się do chłodzenia wody, należy 
ją po ukończeniu pracy spuścić, otwierając kurki spustowe chłodnicy 


i silnika 

wyjęty- 

6. Oc: 


I 


czasie spuszczania wody korek chłodnicy 



być 


zbiornik paliwa, usuwając z niego osad i wodę, która za 


mar zając może zatkać i zniszczyć 


Kie dopuszczać do skrapla- 


pary wodnej, zawartej w powietrzu na ściankach zbiornika, sto¬ 


jąc zasadę pełnego zbiornika, 

7. Na postoju ciągnik ustawić na suchym miejscu 
■zymarzały do podłoża. 


opony 


nie 


8. 


używa stę wody jako obciążenia kół tylnych, należy również 


zastosować mieszankę 
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T i e 



T., r 


, konserwacja ciągnika i*bzbi> OWiszm postojem 


Jeżeli ei«nlk tńa 



Z1G 


eksploatowany dłużej niż tr^y miesiące. 


' 



bezpDŚrudnifi po ^irzymsuiu silnik r 







7. mis 






nlGiowej silnika, pompy paliwowej i 

- nalać do miski olejowej świeżego oleju silnikowego i zalepić amurem 

stałym otwory korka wlewu oleju; 

spuścić wodą z układu chłodzenia pozostawiając kurki otwarte; 

nałożyć kapturek na wylot rurki przelewowej pompy wtryskowej; 

komorą regulatora oraz komory pompy wtryskowej (tj. komorą 

ka krzywkowego i komorą sprężyn) napełnić olejem i.Su 

Do komór pompy wlać około 0,3 I oleju 

do poziomu górnej 

wykonać kilka obrotów wałem korbowym, po czym uszczelnić otwo¬ 
ry wskaźników oleju regulatora i pompy smarem ŁT lub wazeliną tech- 









j 


J i 

I 

I *1 - 

| 

3»v 


•i 


•H 


niczną; 

w układzie zasilania paliwem może pozostać olej napędowy; 

— odłączyć filtr powietrza; 

— do każdego cylindra wtrysnąć 12—14 ml oleju silnikowego ,,Supe- 
rol M za pomocą pistoletu do ropowan[a WAN-3 lub innego przyrządu roz¬ 
pylającego. Olej należy wtryskiwać bezpośrednio do kanałów ssących, 
W czasie wtryskiwania oleju należy wykonać wałem korbowym około 
i00 obrotów z szybkością 200 obr/min, Temperatura pomieszczenia, 

w którym wykonywana jest konserwacja, nie powinna być niższa niż 
10°C; 

między kolektor ssący a filtr powietrza oraz między tłumik a prze- 
Wy decho wy wsunąć odpowiednie zaś lepki tekturowe; 

wszystkie punkty smarowania powinny zawierać właściwy olei lub 
smar zgodnie z tabelą smarowania; 

nasmarować zapadki zaczepu uniwersalnego; 

zakonserwować gniazda szyb koz łączy smarem stałym; 


0,a kG/cra*: 


ustawić na klockach i zmniejszyć ciśnienie w oponach d< 


™en 


nulatory oddać do konserwacji, a następnie przechowywać 
powiednim pomieszczeniu, 

W czasie przechowywania ciągników należy co 15 dni- 
T sprawdzać stan zewnętrzny ciągnika pod Względem konozir 

Si;r a „: diy “ suw!ii * pomnc ^ ^ rs* 

„Antykoi □ ocayttcawie powierzchnie konserwować* 

sprawdzać klawiaturę silnika i usuwać &UA*r j 

Cn *M 7 | r °T 5dU p ‘ ,smnrow “‘ aleje® ..Supero!" * powiorJchn{e 
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BEZPIECZEŃSTWO 1 HIGIENA PRACY 




1 . kartą traktorzysty). 


„ać bieżącego przeglądu ciągnika i narzędzi 


nim współ pracując yeti 


szczególności 


3. 


;CW urządzeń do zaczepiania lub zawieszania narzędzi rolniczych oraz 
anić urządzeń do oświetlania, sygnałów świetlnych l dźwiękowych. 
Przed uruchomieniem silnika sprawdzić czy dźwignia zmiany bie- 
zoajduje się w położeniu jałowego biegu, ^ • ? ; 3 

Podczas zaczepiania maszyn, narządzi lub przyczep, ciągnikiem na- 

manewrować powoli i uważnie. 

5 Przymocowywanie łańcuchów lub lin do osi lub innych części pod- 

jzia ciągnika poza hakiem zaczepu, zawieszeniem trzypunktowym albo 


4. 


zaczepu jest niedopuszczalne 


e. 


oprócz 


kierowcy. 

7. Wskakiwanie na ciągnik w ruchu lub zeskakiwanie z niego i stawa¬ 
nie na dyszlu przyczepy, gdy ciągnik jest w ruchu, jest surowo wzbro- 




monę. 


3, Ciągnik powinien zawsze poruszać się z prędkością, zapewniającą 
pełne bezpieczeństwo ruchu w danych warunkach terenowych i drogo¬ 
wych oraz pełne bezpieczeństwo maszynom doczepionym. 

9. Padały obu hamulców powinny być stale sprzęgnięte, rozprzęgać jo 
wolno tylko przy powolnym wykonywaniu ostrych skrętów na polu, ni¬ 
gdy zaś podczas jazdy po drogach, 

10. Jeżeli z ciągnikiem jest sprzęgnięte więcej niż jedna przyczepa, 
przyczepy powinny być hamowane jednocześnie z ciągnikiem. 

11. Jeżeii mechanizm różnicowy jest zablokowany, to urządzenie do 

blokowania go bezwarunkowo musi zostać wyłączone przed zakrętem. 

Nie wyłączenie urządzenia do blokowania grozi wypadkiem lub uszkodze¬ 
niem mechanizmu różnicowego. 

12. Zabrania się zdejmowania lub nakładania pasa napędowego, jeżeli 
koło pasowe się obraca. 


m od ui ni zmów 


j akiebk ol wiek 


wykonywania napraw narzędzi za wiesz 



transportu zawieszone narzędzie nalepy dobrze zabezpie- 

P^cEuUett UDicsi0M podnośnikiem. I 

przercgulowj wat zaworu bezpieczeństwa w układzie 
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HI. UŻYTKOWANIE CIĄGNIKA 


* 


UZUPEŁNIANIE SMARÓW 


W celu zapewnienia ciągłości pracy ciągnika powinno się mieć zapas 
olejów i smarów odpowiadający zalecanym gotunkom. Oleje i smary po¬ 
winny być zabezpieczone przed przenil: aniem kurzu 1 brudu, przechowy¬ 
wane w czystych, szczelnych niezardzewiałych zbiornikach, beczkach luli 
naczyniach i rozlewane za pomocą czystych naczyń. Do poszczególnych ro¬ 
dzajów oleju lub smaru powinny być oddzielne naczynia. Pojemność zbior¬ 
nika do przechowywania oleju napędowego powinna umożliwiać co naj¬ 
mniej trzydniowe odstanie się oleju, w celu osadzenia się na jego dnie 
zanieczyszczeń i wody. 


* 




L Napełniania 

flilrjka: 

T " wlowu 

3 — knrElc CblDdntcy, 


z5:ornlka osliwa ' ukte " 1 ' -i—h. sm , ro .,.„ it 


^Hlo^nlkn ^iilSw fiŁ ? 


kC,Tek W, *^ Ł - ao slUU)*, 
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Olej należy wlewać zawsze przez lejek z gęstym sitkiem, Przed nalewa- 

■ i przed sprawdzeniem ilości paliwa, smaru lub wody, {(orki 

™ E ■ ■ -B ■ 9 1 


11 H’l I ] 








a ni 


kontrolne lub wlewowe, jak również miejsca obok nich, należy ot zy.se 
z kurzu. Przed założeniem korków nu właściwe miejsca należy spn 

czy ich uszczelki nie są uszkodzone, 
otworek od po wietrzą jąey: należy dbać o jego CK 

Zbiornik paliwa napełniamy olejem napędowym. Poszczególne zbiorni 

ki i mechanizmy należy napełnić olejami podanymi w tabeli 3. 


Chłodnicę trzeba 



do poziomu około 10 mm poniżej rurki 


przelewowej w otworze chłodnicy czystą, miękką wodą lub w czasie chlo¬ 
rujące części mechanizmu eią- 



dów płynem niezamarzającym. 
gnLka powinny być smarowane we właściwych terminach; terminy sma¬ 
ki, gatunki i ilości smarów, oraz miejsca smarowania przedstawia - 


r owa ni a 


ją tablico smarowania. 


2, PRZYGOTOWANIE CIĄGNIKA DO PRACY 

Niezależnie od pory roku kierowca przed uruchomieniem silnika powi¬ 
nien sprawdzić czy: 

_ w ogumieniu panuje właściwe ciśnienie; 

— przecieki zostały usunięte; 

— zauważone usterki zostały usunięte; 

_ dźwignia zmiany biegów jest na luzie, a napęd wałka przekaźnika 
mocy i napęd pompy hydraulicznej sq wyłączone; 

— chłodnica jest nepelniona wodą; r 

— kurek paliwa jest otwarty; 

— zbiornik paliwa jest napełniony; jeżeli zbiornik paliwa był pusty 
lub przewody paliwa były odkręcone, albo silnik nie pracował dłuższy 

okTCS czasu, trzeba odpowietrzyć układ zasilania paliwem. 

Po tych wstępnych czynnościach wkładamy kluczyk w stacyjkę i przy- 
stĘpuj(!ffly do właściwego uruchamiania silnika. 

X GRUCHAMI A NIK SILNIKA LATEM 

1, Ustawić dźwignię ręczną dawkowania paliwa na maksymalną dawkę. 

2. Włączyć wzhogacacz dawki paliwa pompy wtryskowej przez prze¬ 
kręcenie w lewo uchwytu; włączeniu wzbogacaeza towarzyszy charakte¬ 
rystyczny trzask pokrętła, 

" 3, Wycisnąć sprzęgło całkowicie (do drugiego oporu). 

4, Włączyć rozrusznik; jedno włączenie nic może trwać dłużej niż 10 
sekund, a następne włączenie może nastąpić dopiero po upływie 60 sek. 

5, Łagodnie włączyć sprzęgło, * ^ 

6, Zmniejszyć obroty silnika i zagrzać silnik. 
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A) przy iempeuauroch wyższyck niż 10°C ' i 

1. Włóczyć odprężnik. 

i!* Włączyć rozrusznik nu okres 3 do 4 .selen nd. Tj® 

.1 Wyłączyć odprężnik. , , . 

,, y s tawić dźwignię ręczną dawkowania paliwa na maksymalną dawkę 

v^ T hiczyć wzbogacacz dawki paliwa pompy wtryskowej; włączeniu 

wzbogacacza towarzyszy charakterystyczny trzask zatrzasku pokręlla. 

S, Wycisnąć sprzęgło całkowicie (do drugiego oporu). 

7. Włączyć żarzenie podgrzewaczy (pierwszy takt przełącznika dwu- 
taktowego). a po 30 sekundach przełączyć na drugi takt włączając roz¬ 
rusznik. Każde włączenie rozrusznika może trwać nie dłużęj niż 10 se¬ 
kund; następne włączenie rozrusznika może się odbyć po upływie 60 SC- 




S. Po osiągnięciu wysokich obrotów silnika sprzęgło należy włączyć, 
a silnik utrzymywać na średnich obrotach. 


Sw 



W razie wystąpienia trudności rozruchu 


metodą A należy rozruch wykonać 


danej próbie uruchomienia si 

metodą B, 

B) przy temperaturze poniżej 

1. Wmontować i podłączyć akumulatory przechowywane 
pomieszczeniu. 


W c C 


w ciepłym 


2 . 


czynności 


3, Sprawdzić, czy oba kurki 


chłodzenia są otwarte i nieza 


atm 


4. 


100°C. 


- * ^ *-- uwuii-tt wiaa 

wody, o temperaturze 90—100 °C. 

Zamknąć kurki, a chłodnicę napełnić wodą o temperaturze 


90 




Wykonać czynności według metody A pkt. 7 

■1 3 ttli- VI. ■! „ 


+ 


10 . 


korbowy 


T* nie może napalić, świadczy o usterkach W* l‘*ITT*, 7^ któcydl 

miemon S «■** obrotów można ocenić , wvl eIcktr >^h Wy- 
* Ustępujący sposób: jeżeli wał silnik i ra w ł J , cza ^cą dokładnością 

«* bardzo nierównomiernie ^ Szn ika obraca 

me liczby obrotów w czasie suwu OTaczne zmniejszę- 


sprężania (kompr 

poniżej ioo. W związku 


rozruchu, ukumukm™ ,j„," j " ” —^u. z tym należy 

Podczas pierwszych rozruchów silnik *' 1uh ^s^pić sprawnymi 


silnika należy zwrócić 


o ^ZTpTr/o 1 ' * ^2**2 

' niedomagania w Ł* 35S3* "** 


28 
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3. WSKAZÓWKI DO EKSPLOATACJI CIĄGNIKA 


5*1. Ituszanic, jazdn i praca. Kierowca, sietlżąc 


siodle? ciągnika, ma 


wygodny dostęp do urz 


sterowniczych i może obserwować przyrządy 

silnika trzeba prze- 


kontrolne mechanizmów ciągnika. Po u r u cli o mi en i u silnika 
strzegać następujących przepisów, 

]. Silnik dobrze rozgrzać, obserwując wskaźnik temperatury wody na 
tablicy rozdzielczej (temperatura wody najbardziej odpowiednia dla 
silnika wynosi 8(1—95 2 3 C; jeżeli jest niższa, należy chłodnicę przysłonić 
zasłoną). 


Ryz, 3 , Tablica rozdzielcza: 

_ lanaijk;. kMtroliin A w lutet dl anieli (nteDlonkH}, 3 — irimpkii kantrotor 
k len i iiłcnw łka e6w (eBerwuciaj, J — i«Ł«dO wtyczki koncontrpesTieJ rtU 
wycieraczki asyliy bu md kleru wcy lub dln ItiTOpy piJcnr k:il}, i — 
Ifjt/.nlk aswlnnltjwy trzypolip/eniewy JtleninK&wsImiów. 5 — licznik mo- 
tottodidii. « - diwJgnln dawkowaniu pitllwD r^uwego). 7 l»ni:łka 

KomrfiJim podilizeWaczy, S — Htsuiyjku a kLucnykletn, 0 — przycisk sy*-- 
nnJii, J0 — IfiTDpltu kontrolna Uidewdiilu n Kum u Ul torfi w 

wKkrtfcriiJi elftolenln powleirz-n, atoju i Uirtpcrfliury wody. 


2 ZWf&Cnć uwagę na lampkę kontrolną ładowania akumulatorów: po¬ 


winna ona zgasnąć z chwilą uruchomienia silnika; 


lampka zapali się 


podczas jazdy, oznacza to uszkodzenie w obwodzie ładowania, 

3, Sprawdzać ciśnienie oleju silnikowego; powinno ono wynosić 

3 _ 5 kG/cm- przy 2200 obr/min silnika, a przy biegu jałowym silnika 

(550 obr/min} minimum 1,2 kG/cm-, Bezpośrednio po uruchomieniu sil- 


e może być 


do czasu rozgrzania się oleju. 


4. Sprawdzić słuchem prawidłowość pracy silnika 
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L W razie ^ 


K j 0 , d następnie "ączyć Idgoome t nf»« l wro >’'' 1 ' I»dn 

iwdra ulicznego przesuwając ją w tył. j 

8 W S korzystania z walu przekaźnika mory wy*ęzy6 sprzęto 

i więczyć łagodnie tnie siłą) dźwignię napędu togo wiilu. Wai Pl^^nl- 
ba mocy może mieć napęd niezależny od prędkości ruchu cięgnilca lub 
zależny. Napęd niezależny włącza się przestawiając dźwignię w tył, na- 

pęd zai zależny 


iejijw 


7. 


Wyłączyć całkowicie sprzęgło (do drugiego oporu); 



nie ko 


podnośnik; 


i 


wału przekaźnika mocy, wy- 


wyłączy 



H/a. 4, Dźwignie sterowania: 


J —citSwIłinin stertw.mto pompą pud- 

iinao1ltp. tl>"drmj Jlem 2 

iu& sterownia wzkłpni 
mocy. 


— d £ wi A - 
prL-ekaiiuk.i 


nąjczęfclennU&nT c f od|MV ' : ' !dni Wo ® P™y pracach palowych 

i. Żwo a h“L ut" K *“»¥«■"»* - IV, V lub VI 


10 . 


postojowy 


pedał 


zwiększając je- 


nogą). 


pod awa n i 


poda 


rozpocząć 


pod 


s * ać z miejscu) w miarę włącza [ gdy ci ^ ik zacznie ru- 

dźwignlą ręczną, ’ ptZĘ ^ ła 1 zwiększania dawek oaliwa 

4 >h tlt ■ 



potrzebne dc plyunegc ruszenia eT«2rbS 


ieL i zni£^ 
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13, Podczas prac połowy ch posługiwać się raczej ręczny dźwignią regu¬ 
lacji podawania paliwa, a podczas jazdy po drogach (transport) — po¬ 
dałem podawania paliwa. 









Rys B fi. i^oms^LyL 


■ dłwlggla icfttiony Lpec-^ów, r — pudal regulncii poda-wgnia paliwa 
3 - pc-dtit Spriięglfi, * — jlCiIKlfiSi lew y T 5 — slortln kierowcy, fi — peTTKjęt 
prawy, 7 - \afo kierownicy, £ - taUljco ro^^ldcu, S — pcdniy ha- 

muleów- 


14. W czasie jazdy nie wolno trzymać nogi ani na pedałach haimilca 
ani na pedale sprzęgła. 

15 W czasie jazdy wyłączyć sprzęgło przy przełączaniu biegów 
16. Do przełączania biegów w czasie pracy ciągnika lub przy zatrzymy¬ 
waniu ciągnika wystarczy wyłączyć pierwszy stopień sprzęgła. 

Pompę podnośnika hydr a u licznego i napęd wału przekaźnika mocy 

m m ' *" • 4 ^ Ji s i a ■lJj ij^4 ‘ HT •-? m 

należy włączać i wyłączać tylko podczas postoju ciągnika. Przy włączaniu 
i wyłączaniu tych mechanizmów wyłączyć sprzęgło całkowicie i włączać 
je bardzo powoli. 

Przy przechodzeniu Z wyzKacgo biegu na niższy podczas ruchu ciąg¬ 
nika stosować dwukrotne wyłączanie sprzęgła ze zwiększeniem liczby 
obrotów silnika między poszczególnym wyłączeniem sprzęgła. 

Szybkość jazdy ciągnika regulować dźwignią gazu. a nie poślizgiem 
sprzęgła. 

Przy zjazdach z góry powinien być włączony bieg i sprzęgło. Nie 
wolno przekroczyć maksymalnych obrotów silnika, tj. 2450 
Przekroczenie tych obrotów może spowodować uszkodzenie silnika. 


■ 
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.i. 

r 



polu i jazdy po 


21 . Zwracać uwu^it , * płytka, Tylko podczas pracy w 

dały hamulców by y ° * ze ..-ływać pojedynczych hamulców J 




■ Ł j i i 


wanie 


] p^ 7 ync" 7 ck h.muiciw podezas 

‘ niebezpieczeństwo wywrócenia - 



jazdy stwarza 

ciągnika- 


22 


prawidłowe 


dźwigni odpow 


i barwie 


mzszy 



barwie spalin dawkowanie paliwu trzeba zwiąk 


Ciągnik 


IM ] a.* łT * 

nie, jtóeli silnik rozwija prawie polną moc. 



ekonomie* 



d«aia do blokowanie nSuSa^u 1 "^"' 118 lrZeha nllei ™fli pada! urz. 1 - 

lozy bezwarunkowo mechanizm rtón. Po ustani “ Poślizgu na- 



Rys. 6. Sterowanie podnośnika t blo- 
Kowante mechanizmu różnicowego: 

1 - pobiło rpRUlacjl a eęipiania. : - 
“"‘■“i* st ^vanla poanotnikieui. | - 

pedał btoknu-onln 


m ech rm Izmu rńżitl- 


odhlolto^^ęT uwalniając całko- 

wyłączyć na no- 




ment sprzęgło główno łub ma^ is7 J, - T tru<3 * 

nto. Blokowanie mechanimu, t£L ImW™!’' 

go można stosować 


^nik a i ty] ko nr> , ;™™c 

P czas jazdy na wpr 
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Wykonywanie skrętów ciągnikiem z zablokowanym mechanizmem różni- 
' , m grozi nieszczęśliwym wypadkiem ! zniszczeniem ciągnika, 

C .>4 podczas orki i innych ciężkich prac pniowych nie dopuszczać do 

ślizgania się kół, ponieważ wtedy następuje większe zużycie paliwa ortiz 
1 ' t,Ai n [ e zapobiegają miejscowym poślizgom (nu 


krótkich odcinkach), należy przesunąć dźwignię rozdzielacza podnośnika 

hydraulicznego w położenie „Dociążanie". 

Uwaga. W celu chwilowego dociążenia ciągnika zawieszonym narzę¬ 
dziem należy uprzednio wyregulować zawÓT rozdzielacza pokrętłem, Po 
przebyciu odcinka powodującego poślizg należy bezwarunkowo 
dźwignię rozdzielacza podnośnika hydraulicznego, aby wróciła samoczyn¬ 
nie w położenie „Opuszczanie". Nie wolno używać podnośnika hydrau¬ 
licznego do dociążania tylnej osi ciągnika narzędziami w ciągu dłuższego 
czasu, ponieważ długotrwałe dociążanie powoduje rozgrzewanie się o e- 
j pogorszenie pracy podnośnika, silnik zaś zużywa w tym wypadku 

więcej paliwa. . . ... 

Jeżeli ciągnik pracuje w ciężkich warunkach, wymagających staie- 

dociążenia tylnej osi, dętki tylnych kul należy napełnić wodą, 

26. W czasie pracy w polu, np. podczas orki, narzędzie należy wyciągać 
z ziemi i wprowadzać w nią podnośnikiem hydraulicznym podczas ruchu 
ciągnika W tvm celu należy ustawić dźwignię rozdzielacza podnośnika 

odpowiedni; położenie („Podnoszenie", „Stop" lub „Opuszczanie j. 

27. Podczas pracy, gdy narzędzie jest zagłębione w glebie, dzwigma 
rozdzielacza powinna być ustawiona w położeniu „Opuszczanie (pompa 

pracuje wtedy jałowo). „ . , . . I 

28 W przypadku posługiwania się rozdzielaczem cylindrów hydrau¬ 
licznych, zewnętrznych, należy ustawić dźwignię rozdzielacza 
ka w położeniu „Stop" lub „Opus zeza nie" i sprawdzić, czy me występu 


(cżoli obciążniki 





ją przecieki na złączach przewodów hydraulicznych. 

Przestrzegać, aby ciągnik miał jednakowe rozstawienie kół przed¬ 
nich i tylnych; przy różnych rozstawieniach szybciej zużywa się ogumie¬ 
nie, a ciągnik zużywa więcej . 

30 Pn dłuższej pracy silnika zapas paliwa w zbiorniku może się zmniej¬ 
szyć tak, że silnik się zatrzyma; w takim wypadku dźwignię kurka paliwa 
należy przestawić- w położenie B; zapas paliwa w zbiorniku wystarczy 

jeszcze na 15- 20 minut pracy. 

31 . w czasie manewrowania ciągnikiem w celu zaczepienia maszyny 

jednoosiowej należy uważać, aby nie uderzyć dyszlem zaczepu uniwersal¬ 
nego o twardą przeszkodę wystającą z ziemi. 


5.2, Zatrzymania silnika i postój ciągnika 



1 . Zwolnić stopniowo ruch ciągnika, zmniejszając podawanie paliwa 

2. Wcisnąć hamulec. 

3. Wyłączyć sprzęgło i unieruchomić ciągnik hamulcami. 


s — Ur.tr-kcjri 


33 
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iV 
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ii 


4. 




postoju 


giuka na wzniesieniu 







wszy lub wsteczny _ 

5, Włączyć napęd wału przekaźnika mocy. 


a 
fi. 
7, 


Wyłączyć napęd pompy hydraulicznej podnośnika. 
Unieruchomić silnik przesuwając w przód dźwignię 



icji podii 


wania paliwa. 

8 . Włączyć sprzęgło 


SJ 


Unieruchomić zapadką pedały hamulca nożnego 


10 . Wyjąć kluczyk ze stacyjki ll^L 

11. W okresie chłodów, po pracy spuścić wodę ?, chłodnicy i -bliąB 

i przechowywać ją do następnego użycia. 


5 . 3 . Napęd wałem przekaźnika mocy, , 

Ciągnik Ursus C-330 ma dwustopniowe sprzęgło, a dźwignia walu prze¬ 
kaźnika mocy umożliwia włączenie niezależnego lub zależnego napędu, 
Przy korzystaniu z wału przekaźnika mocy należy przestrzegać następu¬ 
jących wskazówek. 1 

1 . W przypadku gdy ciągnik wyposażany jest w przystawkę pasową 
należy Ją zdjąć. Natomiast gdy ciągnik ma hak pociągowy należy odłączyć 
pokrywę wału przekaźnika mocy od kołpaka. 4 


2 . 


Sprzęgnąć maszynę z ciągnikiem, a następnie połączyć wielowypu 


stówą końcówką walu przekaźnika złączem przegubowym z walem 


pędowym maszyny. 

Przed każdym wii 
wyłączyć sprzęgło 


na- 


czy wyłączeniem 


przekaźnika 


postoju 


^Iw yłga* dźwigni walu przekaźnika macy tylko w esasie 
5. Pedoaaa ruchu Ognika wystrugać si, ostrych i nagłych skatów, 

-y-Ł NajH;ri kalem pasowym. 3| 


położenia kola pim,woao - „l.A „„,._ k aJ " G . Położenie 


Pociągowy 



te ^SŁSSHS* 1 ko,pafc 

a. sprawna* agodnoś/k e,Zu Sk ***** TO. 

n»tiMlnm *4 r.. *tlttunkn obrotów krtlc _ 


pędzanet 


obrotów kola 



przeciwne do 



paw owego i ma szyny 

UJr\ t -P - ^ _ 


oddanie i oWconie praystawkT o Z'T T* Gg ° ’W*»J*3s£S 

^i,™'. ’ W St05Unku dG «- ™>u przc- 


raaszyny były dp ^' pr zystawki , 
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po&ób, aby ciągnął należycie I nic wykazywał 


nad&iernegb poślizgu w czasie pracy. 


po stoi o w y 


Podłożyć pod koła kliny unieruchamiające ciągnik. 

i 


Uruchomić silnik 

Wyłączyć 


0 (dźwignij zmiany biegów 

nnłrtttalfl n?ł l U Z IG I* 


dźwignia pompy hydraulicznej podnośnika 


Włączyć łagodnie spi-zęglo 


■ 

1 


zwiększyć jednocześnie podawanie 


paliwa. 


nmg.1 Przy szybkim włączenlin pas spada lub się zrywa. .Jeżeli pas 
spada pomimo spokojnego włączania sprzęgła, należy poprowm ustawie- 

__lnł, ciągnika Dźwitfnie regulacji podawania paljwa przesu 


nie maszyny 


wać tak długo, aż 


ob roty 


pasa wynosi 


fk - " 

Zwracać uwagę na prawidłowość pracy silnika 


napędź 


gło całkowicie. 


5. Umocowanie narzędzi na układzie trzypunktowym. Aby umocować 


na ciągniku narzędzie zawieszane należy: 

zdjąć belkę zaczepową, 
zdjąć dźwignie podnoszące 
podnieść dyszel zaczepu, aby 


zapadki 


„ __ uzyskania dużego prześwitu zdjąć zaczep umv 
łącznik górny umocować w dolnym otworze korpusu 


wy 


;ywać 


narzęcLzie 


powiększa się wielkość dociążenia koi napędowych 


a 




T— 


ędzia 


umocować narzędzie na układzie trzypunktowym 
w celu skasowania lub ograniczenia ruchów bocznych narzędz 


położeniu 


łańcuchy boczne w dolnych 

otworach "wsporrbkńw i skrócić ich długość nakrętkami rzymskimi tak, 

aby narzędzie podniesione w górę miale minimalne ruchy boczne (w doi- 

* i " TL _ amirnkif l-a ^ \ 


położeniu 


w celu skasowania lub ograniczenia ruchów bocznych narzędzia 
jednocześnie w górnym i dolnym położeniu, należy umocować la A cuci,' y 
boczne w górnym otworze wsporników i wyregulować ich długości, 

stawić długość wieszaków zawieszenia — prawy wieszak ma 
gulację ciągłą, lewy saś skokową- 

Praca z narzędziem napędzanym, zawieszonym na układzie trzypunkto- 


re- 
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ie wymagać zdemontowania wczepu 


uniwersalnego i haka po- 


wym może 
cugowego. 

Narzędzia zawieszone* pracujące 


na 



umocowane na 


układzie t rzy punkt owym 


z 


wysokości, powinny 
zastosowaniem 

usztywniających nie wolno 



w»ch. Po zastosowaniu zastrza.ów 
^ urLwi.fsie podnoinUdam hydraulicznym. 

%.«. Dora.pl wie narzgdzi. Maszyny i narzędzia mogą hyc doczepiano do: 


haka \ w ciągowego 
zaczepu 

belki zaczepowej. 



5.6.1. Hak poc 


i ą go wy służy do doczepiania maszyn dwuosiowych 



sworznia 



po 


o wysokim położeniu trójkąta zaczepowego. Dla 
haka przed wypadnięciem musi być założona za Łyczka 
ciągowego wymontowujc się z ciągnika przez wysunięcie sworzni prze 

łykowych. 



■f 


TZSZr ml '* m *<* *• *««-P da ***» isdnaoaio^eh: 

J isiicKe|jy p 2 — d£wLjEńEn N-^-n * k 

- bulka ramjr Mtnupu, 5 - końcówka ™ c * lf P 11 z hnklem, 

SfiJirtiii kotptiUfi i pokrywy . lVn |^ n L",| 4wl| . nl t,rK ' ' in!lI ' lkpl moc y P* 

koćmy, timiiąrlń prawu, t — łańcuch 


cować jako zaczop da - ™żo pI 

wohliwy. ZacaeD unlwn-uilm* i™* 1 ? jednoosiowych lub inkn 


żądanie. 


<*rr svrsz.^ 


specjalne 


z 


z ast o sować zacze p u ni we r sa 1 n v . 

F. C O t7 , 


c®a na i 



Rew 


5rG.!l. Zaczep do 



(I S X y n 


Przed doczepieniem maszyny V„ b ‘ P r 31 7 * z e p j e & n o o s i „ 

‘ 'uh przy CZ0 py jednocsioJ ° ° 5 * o W y c 
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J) obrad* widełki 7.e»czopu W kierunku de przodu dugnlk;,. opujmzn- 

iq L . dyszel zaczepu uniwersalnego w dół, 

2 ) zabezpieczyć je sworzniem zaczepu. 



po m oty 

Hale z dyszlem podnoszony 


hydraulicznym 


KII pomocą dwóch dźwigni łączących dyezcl ?. dźwigniami dolnymi układu 

,'i ui.i, umoźliwiu yii^zcpi' nie inri..zyny - in-zyf•:•*.' py l,,,z ' ,J ~ 

dzcnm kierowcy z ciągnika. Samo doczepianiu przyczepy należy przepro¬ 
wadzić w kolejności jak niżej: 


pompę 


poło 


r i 


Podnoszenie", 


|KJ - B -u- 1 - :'K — . ; * 2 Ł **,. m 

dźwignię rozsuwającą zapadki przestawić do przodu.W celu rozsu¬ 
nięcia zapadek zabezpieczających dyszel, r . „ 

— przestawić dźwignią podnośnika w położenie „Opuszczanie , 

— zwolnić dźwignią rozsuwającą zapadki zaczepu, 


n< >d jechać 


Należy zwracać uwagą, ftby cofając ciągnikiem nie uderzyć opuszczonym 

dyszlem zaczepu uniwersał nogo w wystającą z ziemi twardą przeszkodą, 
j - * 1 -W cza¬ 


po] o 


sic końcowego skoku ramion podnośnika następuje zaskoczenie zapadek 


przed 


samoczynnym 


podnośnika 


cztmie 


1 1 


,/y łączyć pompę hydrauliczną podnośnika 
założyć wał przegubowy z osłoną. 

Przy odłączaniu, przyczepy od ciągnika trzeba: 

odłączyć wał przegubowy z osłoną, 
włączyć pompę hydrauliczną. 


położenie 


azenu 


II 


* 


padki 


pa de k 


1 .HJ i fjŻC 


tt 


Opuszczanie", 


pad! 


Podczas; używania zaczepu do przyczep jedno oh i owych, łańcuchy boczne 
muszą być nojjkte' jądtflakowp, 


Wszystkie 


i w zaczepia 


■ ■ !■ K BJ ■ Hi ■ 3. ■■ ■ 

uniwersalnym powinny być w sposób pewny zabezpieczone za tyczko mi 
przed wypadnięciem. Szczególną uwagę należy zwracać no zabezpiecz©- 


owerznia 


widiach zaczepu. Zaczep uniwersalny 
należy zdejmować przy głębokiej orce i przy wymaganym dużym prze- 

« . U 1 * . II “■ 


ńwirie a Lallżt: 


między rządz i ach 


■ 
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można 




pjtoże 
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' 1 ' s ‘ **■ zawieszenia narzotbi 

zaczep wahi iwy: ^ EaCze P uniwersalny jako 

JJJiy* " - «TO Sl”wai 1 i 1 ^j' l J lll ° '*»»•» lewe. .1 .. IniicsŁ 
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B olkn 

nym pcJużcniu v 
stale położeniu n 



zaczepowym o zrmen- 

W obu wv Da Hr°u a uzyskać różne, 
likami 5 £^ dłta ^ h należy zabezpie- 



ozepowej w pionie do 8 DQ kG 






Po 

bacznymi ~ ' 



belki 
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IV. () USŁUGA POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW SILNIKA 


1 , UKŁAD SMAROWANIA 






1,1. Poziom oleju w misce olejowej silnika. Poziom oleju w misce 
olejowej silnika należy sprawdzać codziennie, gdy ciągnik stoi poziomo 
i po całkowitym spłynięciu, oleju do miski olejowej, to jest po upływie 

kilkunastu minut po zatrzymaniu silnika. \ *, 

Poziom oleju należy utrzymywać stale w pobliżu górnej rysy na wskaź¬ 
niku prętowym i nigdy nie dopuszczać do obniżenia poziomu oleju poniżej 
dolnej rysy. Jeżeli poziom oleju znajduje się powyżej górnej rysy wskaź¬ 
nika, korbo wód uderza w olej i powoduje rozbryzgiwanie zbyt dużej 
ilości oleju do cylindrów. Wskutek tego olej będzie się dostawał w dużych 
ilościach do komór spalania cylindrów, powodując obfite dymienie sil¬ 
nika oraz zapiekanie się pierścieni tłokowych i przyspieszone zużycie 
gładzi cylindrowych. Jeżeli poziom olcju opadnie poniżej dolnej rysy. 
pompa nie będzie mogła zasysać oleju, wskutek czego nastąpi wytopienie 
panewek lub zatarcie tłoków i zniszczenie gładzi cylindrowych. 

Wskaźnik poziomu oleju znajduje się po prawej stronic silnika. Po 
wyjęciu wskaźnika trzeba go wytrzeć czystą szmatą, a następnie włożyć 
do skrzyni korbowej, potem wyciągnąć i ustalić, do jakiej wysokości 


sięga olej. Jeżeli poziom oleju nie sięga górnej rysy (gdy ciągnik jest 
ustawiony poziomo), należy niezwłocznie uzupełnić olej. W tym celu 
należy otworzyć pokrywę maski, wyjąc korek wlewowy z odpowietrzni¬ 
kiem zatykającym otwór wlewowy, znajdujący się na pokrywie głowicy. 
Olej wlewa się przez lejek Z sitkiem zwracając uwagę, czy poziom oleju 
sięga górnej rysy wskaźnika, Podczas dolewania trzeba kilkakrotnie 



sprawdzać poziom oleju w misce, aby nie nałać go za dużo; po osiągnię- 
właściwego poziomu wskaźnik i korek wlewu włożyć na swoje 
miejsce. 

1.2. Wymiana zużytego oleju. Olej trzeba wymieniać po każdych 100 
godzinach pracy silnika. Olej należy wymieniać bezpośrednio po zakoń¬ 
czeniu pracy, gdy silnik jest jeszcze gorący. W tym celu należy wyjąć 


korek wlewowy i wykręcić korek spustowy, znajdujący się w dolnej 
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miski oleju, podstawimy 


uprzednio odpowiednie »uczynię pod 

. ■ I _ —i m i ■ £ If f i t* 11 m ft .MW I 


ZUr spustowy i zsczekud « * _ —** * 


Gd'. 1 




zużyty olej ścieknie, należy ©czyści*> ■ 


spustowy i nalać przez otwór wlewowy 



u silnikowego 



Rys. 9. Smarowanie silnika 


I — ■dL-lifA- niej U. Z 

jfrijlc poiiorny ulej u r 

llnW y (7.ni \IdUjE nU: 

nie mir kL oifljcłtfffh. 


- p r rln m xry v, r i ku. 

3 — łcorefc spir 
pn dnłgLt; iUO 


gatunku nakazanego w tabeli I (do górnej rysy na wskaźniku prętowym), 
Przy zmianie oleju silnikowego należy za każdym razem oczyścić filtr 
oleju, a także przepłukać wkład korka wlewowego w paliwie, potem 
osuszyć go i zwilżyć olejem silnikowym. 

L3 ‘ G*y*«»nfc ™<ru oleju. Filtr oleju trzeba czyścić co i00 gadzin 
pracy silnika, po opuszczeniu starego oleju z miski olejowej silnika Przed 

wymianą oleju w filtrze odśrodkowym należy odkryć śrubę Ly r ^- 
cowującą pokrywy filtr " ■ - * v y 

fitępnifj odjąć pfjil:-,lawf; 



u na- 


POT1,terad *" lt Htrywy wirnika „skrobać łopatką 


nr, lub bakelitów, lnic używać noża. aby nie wyghchoć tej ocwicrJhnT, 

ii nasłpoh{p iMMructLFiń _ ■* ■■ hCGHDIIi 


naftą 
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Rys. 10. Filtr oleju rozmontowany: 

ł — I; o r pn s fil Lr u oleju, 3 — afi wirnik, 3 — Hiworeir, J — pitielert 

uszutóntiftftcy. 5 — pokrywa filtru, 6 — podkładką, J ^ _ s ‘> ,K _ 

Ścień uszczelniający, 3 — podstawa wirnika, ia — slntHo filtrująca, u ■ - 

pqk-ywa wirnika, i? — pedkmajrsi usstcBelnłająca . u — pierzei<?n zat>0?- 

plecr,aji|ey- 

Siatko filtru montować szerszą wewnętrzną częścią obrzeża w dół. Wir¬ 
nik montuje się tak, aby kreski na podstawie wirnika i na jego pokrywie 

pokryły się, 

Jest to ważne, ponieważ wirnik ze względu na wysokie obroty jest do¬ 
kładnie wyważony. Następnie przykręca się podstawę filtru z osią i 
założeniu wirnika 2 pokrywą sprawdza, czy wirnik obraca się dostatecznie 

lekko; potem zakłada się i przymocowuje pokrywę filtru. 


Sprawdzanie ciśnieniu oleju. 


wpływ nic tylko poziom 


gatunek 


prawidłową pracę silnika 

lecz także ciśnienie oleju 
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4 , Umyć korek wlewowy zbiornika i starannie oczyścić otworek w kot 

— OB. i- J I P 1 " " 


osadnik 


L, tllli_yv J l h u 1 r - ... 

5. Odliczyć drugi koniec przewodu od zbiornika, pfiepmKac i P r/ 


dmuchać przewód. 


Zapowietrzenie 


paliwowego powstaje 


paliw 


przedostaje się również do układu, jeżeli są nieszczelności w układzie za¬ 
silania paliwem lub po oczyszczeniu filtru i przewodów pa iwa. Pomo- 

mjdujLic się w układzie zasilania uniemożliwia wtrysk paliwa do 
rów. ponieważ ściskane podczas pracy pompy zasilającej i wtryslto 



jlj ;i 52 . Ci powieli- Min le Układu paliwowego od zbiorniku do fil¬ 
tru wstępnego en Łjracaania wląwnje, 


wa ■ ki K wm mmm mmm- ■ KB mm m mm mm HKi Ki hi 

Jiwa do zbiornika, n kończy się rjopt-iiwadzuiiiem paliwa przewodami rlo 
wtrysk i waezy 
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bez pęcherzów P"™ 1 "’ 
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Rys. 13 . Odpowietrzanie ukła¬ 
du paliwowego od filtru do 
pompy wt rys kowej 


3. 


odpowietrzają' 


pompy 



i 


paliwa 


pomp aw 


WIM^. Pompując doloj, dokr^y 

tłoczek pompy zanikłaś Rv™, n i.. f .,,'... J . 1 


pcm py 



przy obracar 


wa lu korbowego .silnika l«,rbą o 7 .Zz* l c prz ? obr 

odpowietrzony, ' dC zasilania paliwem 




( , u ,i Wa a- niirem i osadnik ipm n™ i , 

S,atkawy »<*>* czyścić do 50 mot^f w PaliWi 

- ustawie dźwigną kurka paliwa tt 7 >* ^ ^ Celu 

odkręcić osadnik kurka pali wa i zdiąd siatkę ri* ■ 
wicie brud; kl s -atkę, usuwając z nich 
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, anumatrz oloj^m napici wym. y - 
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Rys. 15- 

r — Korek. ? — śruba mncu jqca rjic^y- 
nk filtru, j — wjtrelr atlpowktr^iij^ty 
ptorwBse naczynie. 4 — wkręt odpo¬ 

wietrzający drugie naczynie, $ — wkład 
rylcowy wstępnego opsyłEczgiUa, — 
WKlnd pupie rowy ćloklfidJTLegn ocsyszcEa- 

IliH. 


■T c żd i 


pochodzący 


Łmyć 



rozpuszcza 

któ¬ 


rym płucz* sią wkład, mc przpdMtawato si ę do wnętrza wkładu Z.Z- 

srcdnlo, lecz tylko przeK warstwę filcu. * “ du hQZ P°~ 


wyj ąciu 


czystym paliwie, a po 


o twór 11 


jednocześnie pianę ukazująca a- Jt «, P amuchu ie wkład, spłukując 
należy wykonać trzykrotnie, zmiettiajJ Wktadu ' tą 

Jęioli jest do dyspozycji spreżonr . / 0rQSowQ olej napędowy. 

Wkład, slosująe Ajg^ rfc nim P««lmuch»ó 
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J* T r r. t 


Włożyć wkład do naczynia filtru i umocować go; zwrócić uwagą na 
dobre uszczelnienie pokrywy filtru* 

Odpowietrzyć układ paliwa. 

Zarówno wkład filcowy jak i papierowy filtru trzeba wymieniać co 

400 motogodzin, wykonując następujące czynności, 

1. Ustawić dźwignią kurka paliwa na Z, 

2. Starannie oczyścić czystą szmatką zewnętrzną powierzchnią Miru* 

3. Odkręcić środkowe śruby przymocowujące naczynia filtru* 

4. Zdjąć naczynia w dól. 

5. Wyjąć wkłady filtru* 

6. Umyć naczynia filtru w paliwie, 

7. Rozebrać wkłady filtru. 

0. Wyrzucić wkłady filcowy i papierowy, 

9, Umyć W paliwie pozostałe części wkładów filtru* 

10, Wyjąć z opakowania nowy wkład filcowy i założyć na niego po¬ 
krywki zdjęte z zużytego wkładu, sprawdziwszy stan uszczcUrk filcowych 

jdującyćh się na pokrywkach; to samo zrobić z wkładem papierowym, 
1L Ścisnąć wkłady pokrywkami, zakładając 4 druty sprężynujące w ten 
sposób, aby ich końce weszły w specjalne otwory w pokrywkach. 

12. Włożyć wkład do naczynia filtru i umocować jo. Zwracać uwago rui 
dobre uszczelnienie naczyń filtru i wkłady. Wkład filcowy oczyszcza pa¬ 
liwo wstępnie, wkład papierowy oczyszcza paliwo dokładnie. 

13. Odpowietrzyć układ zasilania paliwem. 

2.5. Pompa zasilająca, wtryskowa i regulator obrotów. Pompa wtrys¬ 
kowa musi być stole czysto utrzymywana. Szczególnie należy dbać o czy- 


zna 


Ryz* IG, Pompa wtryskówn: 

I — Kr u'ua uŁlFO^SelFKJijritCi * — regulator 

nbrottw> 3 — jŁoreli wlewowy waha * ni- 

feifm poziomu Dl^jUp 4 “ ptłinnpa eatŁlflJłca* 
ii — obudowa ntipęłu pompy wŁcy**oWCJ 
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, 4n - ńw poziomu oleju. Nk- wiliw 

oleju i ; ,■; lcca wytrzeć ją mok 


5taśt <*£ 


'■ii 


zmywać po>^py b f E P°! 


pompę 


starannie osłonić, a by brud 



S ZZ iWV j. tŚSTi „ , 

I wolla ni® moeiy »<S d0£lai d ° J uszczelniona, trzeba więc przy 

Pokrywa pompy P° w,niia bv 

jej zakładaniu sprawdzić stan , odl j w paliwo. W razie po w- 

W ^^^ ""rUege. Nlc 

^pmiSroi prowizorycznie neP rawion ^™’ 

Po użyciu ręcznej pompy zb^\ 



z 


łającej starannie dokręcić jej uchwyt 


S^USZ^m ^ byty f ^“1 mog£( 

Wszelkie naprawy i regulacja pompy, regulatora i wtryskiwać/y mogą 

bvfr wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowane warsztaty ™F™w- 

cźc. Wykonywanie tych aa biegów przez użytkownika może doprewa zić 

dr, poważnych uszkodzeń instalacji wtryskowej i całego silnika, i spowo- 

ramach gwarancji. W wypadku 


w 



dowoć utratę prawa do naprawy w 
stwierdzenia przeto jakiegokolwiek uszkodzenia pompę 
leży przekazać do zakładu naprawczego. 

Przy wymontowaniu pompy 

oczyścić starannie pompę i końcówki przewodów z zewnątrz; 


na- 



odłączyć 



regulacji paliwa do 



ni pompy wtryskowej; 


odkręcić przewody paliwa; 

odkręcić pokrywę osłaniającą kolo zębate pompy; ,i*j 

zdjąć kolo napędzające pompę razem z piastą; 

- odkręcić cztery śruby łączące kołnierz z płytą pośrednią silnika 
2.S. Ustawianie początku wtrysku. Ustawianie początku tłoczenia 
]iwa wykonujemy każdorazowo przy zakładaniu pompy wtryskowej na 
silnik. Pompę wtryśkową należy ustawić tak, aby ząbek na kołnierzu 



X I 


y s n na płycie pośredniej silnika, do której przy 



u wraz z 



umoco 


pompy pokrywał się 

krętu my pompę, Koło zębate napędu pumpy 

*«,£ n« wałku pompy tak. aby mak O w wieńcu kola"?.ebatego napadu 
pompy znalazł się naprzeciw takiego samego znaku na wieńcu kola ze- 

,Które j'’ i4g0 ' Ikiozgtok tłoczenia paliwa powinien nastąpić przed 

Bćrnym martwym położeniem tłoka podczas suwu sprężania, P 


1'rzy ustawianiu początku 


(ustawia się yo tylko dla I 


Nndra) należy włączyć odprężnlk, odpowietrzyć układ . ■*- 

W Wtryskowej wtęcznio I ustawić pompę wtryskowa 1 f!?T y • ° POm ‘ 
rozruchowej, tj. przesunąć dżwtaale tLL„ Z , 1 ft podawanie dawki 


°P OTU tIllJii pcluri dawkę paliwa) 


dźwignię ręczną dawkowani 


i 



h paliwa w tył do 


uchwyt wzbogacacza 


1 ZTl y * ^baraktery,styczny 


trzask 


regulatorze obrotów w b WOt 

włączenia wzboga cacka. Kasto™ ie wvirr»™”' ~*®Wyczi] 
ją^y aią z prawej atrony ciągnika ^ I ^ ^ Ustala ^y t znajdu- 

rcg0 — w otw ” * **- 

y m korb °™ym w prawo aż 
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ukazania sit; paliwa w króćcu przewodu wysokiego ciśnienia I cylindra 
i dociskając kolek ręką do kula zamachowego obracamy dalej walem kor¬ 
bowym w prawo, aż kolek wpadnie w pierwszy z otworów na kole ża¬ 
rna chowy m. 

Aby upewnić się, że kołek tkwi w pierwszym otworze, a nie w dru¬ 
gim, trzeba go wysunąć z otworu i obracać dalej w prawo wałem kor¬ 
bowym; po niewielkim obrocie walu, kolek powinien trafić na drugi 
otwór oznaczający górne, martwe położenie tłoka I cylindra- Po wyjęciu 
kolka trzeba obrócić walem korbowym w lewo, aby kolek trafit w pierw¬ 
szy otwór oznaczający początek tłoczenia paliwa do I cylindra. Nie wyj¬ 
mując kołka ustalającego x otworu w kole zamachowym losujemy klu¬ 
czem nasadowym trzy śruby mocujące koło zębate napędu pompy do 
piasty i pokręcamy kluczem wałek pompy wtryskowej w prawo, aż 
chwili drgnięcia poziomu paliwa w króćcu przewodu paliwowego I cy¬ 
lindra. W tym położeniu, starając się nie poruszyć wałkiem pompy, 
dociągamy trzy śruby mocujące koło zębate napędu pompy do piasty 
kola (rysa ze znakiem O na piaście powinna znaleźć się w środku otworu 

w kole zębatym napędu pompy}. 

Po wysunięciu kołka z otworu w kole zamachowym, należy sprawdzić 
czy początek tłoczenia został ustawiony właściwie 


do 




r stawi cnie początku tłoczeniu paliwa jest prawidłowe, 
obracaniu wałem korbowym dociskany kołek wskoczy w pierwszy otvyor 


kole zamachowym przy jednoczesnym drgnięciu paliwa 


w króćcu 


pompy. 


Po przykręceniu pokrywy koła napędu pompy wtryskowej na¬ 
leży wy jąć kolek ustalający i wkręcić go w obudowę sprzęgła, a następnie 
przykręcić przewody układu paliwowego. . ą 

2.1. Smarowanie pompy i regulatora, Pompa zasilająca nie wymaga 
smarowania, natomiast pompa wtryskowa i regulator obrotów muszą być 
smarowane olejem silnikowym gatunku wg tabeli 1. 



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactorv.com 





































u. 


nm-' 1*1 



* k 








t 






pomocą 

po 


w kontu pompy. * 

pńrn ., rV sfi wskainllm prętowego, 
winien znajdować się między doin^ * a 3 wlewowego wraz ze wskaźnikiem 

Świeży olej wlewa się po wy ‘M>_ „ ilniltOWE go w pompie wtryskowej 

poziomu oleju mini cow t. i żarna- 


'wytrzeć czystą szmatką przed wykonaniem 


Tio goto pracy silnika nalaży ,p,«wd»ć port«^' 

regulatora za pomocą wskaźnika prętowego. Jezdi po»on 

3 ię aa niski należy dolać świeżego oleju silmkowego do po 
nego na wskaźniku prętowym górną kreską. 

^ - ..._i.:_— ^.niirftWA. Zanicc z vszcone paliwo i nicv 



peł- 


o/.naczO'- 



eks¬ 


ploatacja silnika skracają okres użytkowania wtryskiwać 

ploatacji nie należy silnika przeciążać; wskutek nie z u 


Podczas 







iłk WLryakiwac^ ceq pikowy: 

I korpw, u —- Cii Er SAtifciHlilium 3 
U^-r^lkl* 4 — JtródL™, s _ r 

w * iiakitUa, 


ozpylaof 



wacza i powoduje .. . JŁyjegJBc 

przyleganie iglicy do gniazdu w knńećwee 



mo&nu 


w całym znkrcale 
d/.cniu takich 









H ^ kfl i ji i c 


wtryski- 

do gniazda. Nieszczelne 
. .. . . T P° tym, źc silnik 

? "“Shomictóu dymi (czarny dvm) 

ic 1'OZWiłn nriłi-..>i ™. V, ' “ 



iw silnik należy Mtrzvrnafi mocy ' Pcf stwier- 

y ZHtr ^ mać - « Wtryskiwaeze- 


wymon- 
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" UHft v -«■ nifl 



tf.fr- ".mil 



Law e£ 


wyj, 1 1 on Ll> wars i u 


końcówkę f filtr szczelinowy. ■ • Ł _ rtJ1 

W tym celu trzeba wtyyskiwacz częściowo rozebrać, Od 

wyjąć końcówkę wraz z iglicą, odkręcić króciec i wyjąć 
: .... silni* końcówkę i filtr szczelinowy 


nakrętkę 


wymyć 


W |aPhl i i TT Iw « 

" Przv czyszczeniu ł myciu trzeba dokładnie usunąć zanieczyszczenia 
z rowków filier ka, uważać, aby nie pozamieniać iglic i końcówek — części 

tc sa wzajemnie fabrycznie dobrane i dotarte, stanowią nierozd zielną parę 

J . m 1 _ _ jl! _ lp-n.1V/1r1ll.7lr.Fft 


trzeba 


korpusu 


no- 


podcieków na końcówce. Stożek wtryskiwanego paliwa po- 


odprysków], a k^t \viorzch trikowy 


pow 


otworu 


większe 


bezpośrednio 


po każdych 200 motagodzinach (przegląd techniczny 


W ra- 


mach przeglądu technicznego P-IV, co 400 motogodzin wtryslriwacze na- 
leżv sprawdzać na próbniku. Sprawdzeniu podlega; ciśnienie pocz^itk 

wtrysku, jakość rozpylania i szczelność wtryskiwacza. 

Początek wtrysku paliwa z wtryskiwacza ezo pikowego powinien nastą¬ 
pić przy ciśnieniu 13S +5 kG/cm s . Regulację ciśnienia początku wtrysku 

paliwa należy dokonać wyłącznie na p 


zyrządzio 


okresie 


posiadające 


początku 


przeprowadzić użytkownik pod warunkiem, zc ma piobmk i umie 


się 


w ^du wyregulowania ciśnieniu początku wtrysku paliwa należy od- 

yv tLiu Eł , . „ją .Trafili 


kręcić kołpak wtryskIwaczii 

ciśnienie początku 


i 


pokręcić wkrętem regulacyjnym, 

M _ . H U P 



1 





nienie początkowego wtrysku Jest u, rtułe, wkrgt na czy wykręr it. 

- • -—.co ońt obrotu u * 1 ’ otl 1 , n 1 



czn- 


niu ciśnienia 135* kG/cm* zakładamy kołpak 

może wykonać lylko zakład nu pro w czy. 


wtryski waczy 


S posól > 


przewodu wysokiego cienienia. W wyposażeniu 

znoasowY prosty przn wód wysokiego cis- 

Kazaiau iiuwł-tiu *<** 16 ******* i — '“t" » r J , 1 u ... 

nieuki. Przed założeniem przewodu na silnik mi loży nadać mu prawidło¬ 
wy kształt. 

Zei wzorzec przy wyg i mm i u prostego przewodu powinien pos 



prze¬ 


wód ciśnieniowy zdjęty z silnika, Wyginanie należy rozpocząć od wyko¬ 


nani w 


jednej płaszczyźnie promieni wygiąć. Najlepiej 


zrobić to na koł- 


<* 
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mm i średnicy 




> przewodu o ou ^—- ■ trafiły w s-— Tir , eW odów 

tak, aby końców P __ itezby wypa^ 6 ^ zastosowano 



JopnS 



Uwag a : 


iuniiiaj szenia 


zastosowano 


£**»- «*** 


nasilaj_ * > C£ 0 b a przewody. , n wypadku n3e 

Zaciski te spełniają rolę Itu «o]e*v dokręcać, I 

wolno ich usuwać; zluzowane zaciski 2Cwa śpio w zakurzony 

2.10. Filtr ^« J yac Lneg0 powietrz F»*^ 

sr^’= zsT-zrss 


Z, 12* « *>«**“» *“*f 3±*Xwpf4 

i tworzy z olejem Jak S 4 / rJjŚ* Silnik S-312 C jest za 


powietrza jeat kategorycznie zabromona 


pod no- 


ssenia wyżej powoduje to niezupełne spalani 

we. a wiec większe Jego zużyde t rozwungcietan**mocy P 


pus to wość 


zapobiec, trzeba filtr powietrza 


Uzupełnianie ilości oleju 

■ m _ j _nJ-JiHa łSni 


w misce 


filtru- Jeżeli ciąg- 


jest eksploatowany stale, co*sl«mie należy sprawdzić poziom 
,isce filtru. W tym celu należy odpiąć zatrzaski, zdjąć pokrywę 



19 ‘ Fil * powietrza; 

I —■ 1 II Łrl I m _ i 



n fl > -i r JtZCŁl tlia _ 


r J <2 wa„ j 


sekcja wstntieM 
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filtru, wyjąć sekcję filtrowania 


ustawić pokry 


pokrywie dolnej. Po uzupełnieniu oleju włożyć sekcję filtrowania wstęp- 

go i razem z pokrywą dolną przypiąć do korpusu filtru. 

U w a g u; nie dopuszczać, aby poziom oleju w misce znajdował s* po 

iriej lub poniżej wytłoczenia pokrywy dolne], T i 

W y m i a n a o 1 e j u. Jeżeli silnik pracuje w polu w czasie - 

filtrze trzeba wymieniać codziennie; jeżeli silnik pracuje w 
?l zużyty olej w misce wymieniać raz na tydzień. W tym c< 


tran spor 


1> ikrywy 


wyjąć 


trowania i wylać olej z pokrywy dolnej, a następnie wymyć jej wnętrze 
Wvpiukać, przedmuchać i osuszyć sekcję wstępnego filtrowania, wy 
szyć pokrywę dolną i zwilżyć olejem siatkę drucianą wstępnego filtrowa. 


potem nalać świeżego 


M y 


pr zy mo c o wać 
motogodzin 


czyn- 


prowadzić, należy; zdjąć pokrywę dolną, wyjąć z niej sekcję 


pokrywy dolnej filtru, Następnie wy 1 


druciane 


głowicy 


Wszystkie części filtru dokładnie umyć w nafcie i osuszyć. Wkłady dru- 

cięiiiG przedmuchać i lekko zwilżyć olej^TO-r ^ JL 

Po umyciu 1 wysuszeniu części filtru zmontować go: włożyć wkłady 

w korpus filtru i przykręcić go do rury ssącej, założyć kołpak, a następ¬ 
nie napełnić świeżym olejem maszynowym miskę pokrywy dolnej, włożyć 
wkład wstępnego filtrowania i szczelnie przymocować pokrywę dolną. 
TJwaga r w zimie do oleju wlewanego do miski filtru powietrza dobrze 

jest dodać trochę paliwa (5-10%) t aby olej był bardziej płynny. 


3. UKŁAD CHŁODZENIA 


3 1 Uzupełnianie wody. Przed pracą i w ciągu dnia należy uzupełniać 
wodę w układzie chłodzenia silnika, Do chłodnicy nałoży wlewać tylko 
czysta miękką wodę. Wodę nalewamy do chłodnicy, po otwarciu pokry¬ 
wy maski i wyjęciu korka, do poziomu nieco poniżej rurki przelewowej. 
Do napełnienia wodą uk&du chłodzenia potrzeba około 10 1 wody. Jeżeli 
silnik jest przegrzany, tak że woda w chłodnicy się zagotowała, należy 
silnik zatrzymać, odczekać aż ostygnie, a potem dolać wody do chłodnicy 

do normalnego poziomu. 

W okresie zimowym, po zakończeniu pracy, jeżeli ciągnik stoi w me- 
ogrzanvm pomieszczeniu, należy spuścić wodę z silnika i chłodnicy do 
naczynia i przechować dc ponownego użycia, Nio spuszczona woda po 
zamarznięciu rozsada blok cylindrów, głowicę i zniszczy chłodnicę. Do 

33 
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um i° a? ' 


W 


gt ro¬ 
bi dk u 


w f dy ^ Z ^i e i u nk U 
jniLta, pa trzĘL _ -j rt M 



padzie thlodni^ powinien 

™ chłctdrUL) 1 


wyi^y* 9 ^ y 


s^iS-r^s* ■ HsJTSi - d !-rt 

oliwić »H(owite usU ’ ji_,*iJidrt. Kie usunięty „ r7VCZ vroa su, 


umożliwić całkowi-1' Kie usun ^ i przyczynia ~ 

,+taPeo wywołuje _ -nniewaz k ami , w.ntuie te 



koi łowego m — 


ponieważ 


' rtlżycia, 

przedwczesnego 3 S _ Wewnętrznych --■ - łe ży ÓCZ 

na tulejach cylindrow i W ^ 40D n i□ togodzih na 5 
od wody chłodzącej 
phikać układ chłodzenia 



i prze 


Dlatego co 


W 


przygotować 

kalcynowunej \ 

napełnić tym 


££S^«^ W ^ 1 * ~ 


godziny 


_ uruchomić silnik i pracowao c *.. ^-^ iruchami ć na * g°- 

po czym zatrzymać » 1 e ° dZmę ' P ° 

^---tśwssssraa 


jednorazowe 
powtórzyć 


b\QP 

pomoże, należy przekazać ciągnik do warsztatu w celu oczyszczenia 


i to nic 

po- 


■k3 Smarowanie łożysk jwnipy wodnej. Lo?^sKti pompy wodnej nai“ 

ży smarować smarem stałym, zgodnie z tabelą smarowania, przez wtła¬ 
czanie smaru w smarowniczkę aż do ukazaniu się czystego smaru, 


4. GŁOWICA I UKŁAD KORBOWY 


Do zakresu obsługi mechanizmu rozrządu należy okresowe sprawdza- 

motogodzin) oraz sprawdzanie 


nie i regulowanie luzów zaworów (co 


Szczelności zaworów i ewentualne dotarcie gniazd zaworów wykonu w 
przy przeglądzie technicznym P-Y co 8Q0 motna * y 


wane 


motogodzin. 


4.1. Sprawdzanie i regulacja luzów zaworowych tv -,-u- - 

przeprowadzać kierowca w wypadku pojawienia • " &gl powmien 
ków w zaworach oraz po każdym zdjąeiu głowicy StU ' 

dżemem luzów zaworowych należy 7jt liać nnw, , ta * Prze d spraw- 

naciskając na dźwignię zaworów, czy ^ głowicy i upewnić si--, 

wadniaach. Do sprawdzenia zawory posacz^wf' W! “ ta si <i w pro- 
.. ‘ cyhndrów trzeba ko- 

Ol 
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górnym martwym punkcie 


przed suwem pracy). 

Sposób ustawienia tłoka pierwszego cylindra po 
wiania wtrysku. W celu sprawdzenia, że jest to - 

można odłączyć przewód wtryskiwana danego cylmdra od pompy i obra 

* ■ - , £_w otworze t>o odtą- 


początek 


powi erzełmię 


czonym przewodzie. Drgnięcie tej powierzchni oznacza początek 
ndmm pzvli zbliżanie się tłoka do górnego martwego punktu 

orowe sprawdza się szczelinomierzem. Wielkość luzu 


w cm pracy 


przy zimnym jak i go¬ 


rącym silniku 0,2 mm; takiej grubości 
nosażeniu ciągnika 


zaworowy jest właściwy, szcsel: nomierz powinien 


między końcówką dźwigni 


i trzonkiem zaworu. Jeżeli luz 


duży, trzeba 


wyregulować 



Rys. 20. Regulacja luzów zaworowych. 

W tym celu odbezpiecza się przeciwnakrętkę i za pomocą wkrętaka wkrę¬ 
ca śruhę nastawczą, aby między końcówką dźwigni a trzonkiem zaworu 
powalała szczelina grubości szczplinonuerza. Po zakonczen.u regulacji 

trzeba silnie dokręcić przeciwnakrętki. 
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tłok w 


g0 cylind r 

— P^^^Tl w tym ®lu f» M s w y ko 

początku ^ u ' -ochem wskB 2 

:gDdme u rucnc 



— -Ł ner) 7 goduie u ruehem •*“^^rotni™ 

o pił obrotu (160 drugjeg0 cylindra 



' en ™ kole zamachowym. zawory wy- 

- |«t ^^onen.kole ędpr^ na wy¬ 
li egulad a odpręzm ta * wielkość otwarcia ^ regulację 0£ ^' 

iks należy przeprowadzić p , _S 

Zdjąi pokrywą głowicy z sUrato, w położeniu suwu pracy, 

ustawić tłok w górnym zwrotnym P ^ odpowia dające włączonemu 

ustawić wałek odprtfflfta w P° ł ° 28n,e 


- £Ł* -a — ^^SJtSS 

położenie zerowe, to znaczy bez ^uzu i > 


kiem zaworu, 

od tęga położ 
bezpieczyć w tym 


VU obrotu t za 


drug 


założyć pokrywę głowicy 
Dokręcanie nakrętek głowicy 


razu 


pełnym momentem istnieje niebezpieczeństwo odkształcania się gło¬ 
wicy, Dlatego nakrętki głowicy należy dokręcać stopniowo w trzech 
etanach w kolei ności oadanei na iwsunku 21. 


ii 


I 





W pierwszym etapie 
W drugim etapie 
W trzecim etapie 


5(1 


krątefc glQ^y™ iC d0kr ' caiŁia 

nalepy dokręć wszystkie nu (j 

fi**** ^mki SoT 2 ątki lekko *> oporu 

dok M ćZ^ mentu - 

Wlt ym morn^i_ 





Ił 
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i -A 




n t - 1 




i 


Praktyczn 


nakrętki głowicy na zimno wynosi 

inv monteT uzyskuje taki moment 


użyciu dwumniennego klucza pokazanego 


smarowanie silnika jest niewystarczająco 


jLU tarcic ti-mtu, iiizjsmi atuaiywuu^ o*"--™ j “ „ . 

też jeżeli silnik zostanie obciążony przed nagrzaniem się, może nastąpić 
' . .» . ,, . ., ł _f.«Ain t->nVc «r okresie aocie- 


zatarcie tłoka w cylindrze 


silnika, należy ściśle przestrzegać stopniowego obciążania silnilca 


■ >■ 


i 


Eys. 22 . Klucz <io dokręca¬ 
nia nakrętek głowicy. 



Pierwszo objawy zacierania się tłoka można stwierdzić podczas pracy 
silnika. Przy niezmiennym obciążeniu zmniejszają się obroty silnika i sil¬ 
nik traci moe. W takim wypadku trzeba zatrzymać silnik, a ciągnik prze¬ 
kazać do warsztatu naprawczego; uniknie się w ten sposób bardzo ko¬ 


sztownej naprawy silnika. 

4.5. Usuwanie nagaiu. Tłumik i przewody wydechowe muszą być czysz¬ 
czone co 800 motogodzin, a przy niewłaściwej eksploatacji częściej. 
Czyszczenie przewodu wydechowego polega na usunięciu nagaru szczotką 
drucianą W cela usunięcia nagaru z tłumika należy go namoczyć w mie¬ 
szaninie B0% nafty i 20% oleju silnikowego. W celu przyspieszenia pro¬ 
cesu mieszaninę można podgrzać do temperatury 60 80 C. ’^» v 
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v. OBSŁUGA 


POSZCZEGÓLNYCH 


ZESPOŁÓW 


PODWOZIA 



i. blok ?ędny 


J-L Sł^gto S»w«- w zużyte 

źyskd wyciskowe, reguluje luz spr^a > 


okładzinami ciernymi 


a używani o 


wy 


dadziii tarcz sprzęgła 

kowym i oprawił łożyska łulei wyciskowe] 

* pmggła oraz zwi*»a * odlesłośt mietey łbami śrub spr^yn i •«£*- 
mi oporowymi; w czasie obsługi sprzęgła trzeba te mechanizmy wyr g 

lować. 



Hys, 1S. ncgulĘtja 
J — nukr^uu regulacji ftajjiMu sh 

wkrci opflrewy rLgjulncJ! u ,i PWu ‘JP"-«W«dniowy 

Jflclt. 9— wkrętak. ytl,ltQ '»'“* i - 


t'Ty. i>- 


ndd^. 
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Regulacja sprzęgła głównego, 
sprzęgła głównego’ trzeba: 


celu wyregulowania 


odkręcić pokrywę zamykającą otwór w obudowie skrzyni i3 °6 1 

z prawej strony ciągnika; j ___ 

_ ustawić koło zamachowe korbą ręczną tak, aby był dos^p 

krętek śrub odciągających; na obwodzie sprzęgła są tr/y śruby odciąga 

^ ' pfźcdwnakrptkq śruby odciągającej i odkręcić jej nakręć 

i nai mr nhrót a misteonie 00stąpić W ten sposób z pozostałymi sru- 


odciągającymi 


— iesęu odległość między pierścieniem wyciskowym i oprawą w*-** 
jest za mata, należy odkręcić poszczególne nakrętki dodatkowo o jer _ 

Uowa liczbę obrotów aż do uzyskania odległości 8 mm mię zy P 
nicm i oprawą łożyska, a następnie dokręcić przeciw nakrętki, 

GM M HM HI Bi ■! M™" 111 ffli ffH H 


tym 




należy: 


ustawić koło zamachowe korbą ręczną tak, «»hy byl łatwy do .1 

- * t __ ±_ l irtlr^nłif dOClSKO- 


— U5HiłWIV IWW - ■ « Ł "1 + 

wkrętakiem i kluczem do nakrętki zabezpieczającej i wkrętu 


wogo; 


odbezpieczyć f3 w&gtów dociskających, rozmieszczonych na obwo¬ 
dzie obudowy sprzęgła; 

dokręcić wszystkie wkręty dociskające do oporu, 
odkręcić wkręty dociskające o 1,5 obrotu; i 

zabezpieczyć wkręty dociskające przed odleceniem się, dokręcając 


przeciw nakrętki. 


działa nicm 


powinien 


nosić 40 — 60 mm. 


zużytych 


1,2 Skrzynia przekładniowa, przekładnia g*6wna i podnośnik hydraii- 
,i-™ v obsługa mechanizmów skrzyni przekładni owej i przekładni B^w- 

' polega mm > i* » lu “ ™ t0 ®°- 

J J f ' -_ _ ._ 1 -;.. *u/VtV olei. 


motogodzin 


in. ruui D Ł , 

Ol,, matduiapy się w skrzyni przekładniowej i w korpusie tylnego »» 

u ” J ‘ 1 . ■ „a .isMHj «,-^lrł-ir-tn num i nr/f! 


mechan 


k ładni 


podnośnika hydraulicinego 


1 



zewnętrznej 

zużytego oleju 



sp u s to wy umiesz cz 0 ny 


DO SpUSZCZ^nitl , K , . . n 

u dołu w prawej ściance obudowy skrzyni przekładniowe] w jej P rr.ed- 


niej części. 


w korek w 1 o wowy 


poziomu oleju służy wskaźnik prętowy, wmiciowany 
Ną wskaźniku znajdują się dwie rysy, oznaczające 

i maksymalny. 


Ó9 
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, , 'hrzymii *■ - no /MreyniBUtu 

Przy katdej wymianie o c l“ ^ spusz:;z aS b“P 0Śr " nlecz y S 7cacni h nie 
olejem napfmowy 111 - O C 1 . " . iob rze ścieka. 8 88 jyżytcfio oleju 

ciągnika, Wedy olej eet ^ p „ spuszczeniu ^% ]u Z 

ssu -** <** i ^ 

dżąc d^Udem w ««1 “*»'■ ?™LJLj- 



włBffiiwym 




RySl 24 - Smarowanie mcc]: u ;i izmów 
orzekła dni 1 po dnoinika hy d ra u licznego: 

i - korek ze Wskaźnikiem prętów™ 3 _ 
utwór wlewowy oiM u 3 ^ , 

wy doju. ’ J ' 3 “ korek s P u ^o- 


nuejsca 


sprawdzenia poziomu oleju ciągnik należy us , . . ■ 

J pląs zezy tale, ą BMtąpnio oczyścić korki wlewów •■ i P °' 

;a w ich pobliżu. Po wvi*.rT. T ,. * J s P Us to wy oraz 



wyjęcia wskaźnika oleju na \*£Z Z* 1 

czysią szmaty po czym wprowadzić jak najgłabie' u Wytr * c * S 
dniową i ostrożnie wyjąć s powrotem. j f ,, r[l ". . W skrz ^ przekła 


rysy 


rysy wskaźnika, w żadnym wypadku nie można d J 

sią poziomu Oleju poniżej dolnej rysy, d p 

Wymianę oleju w Skrzyni przekładniowej i z™, * 

wać jednocześnie. J KWQ lnica 


si<?£u 



a wykp 
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BySp 

i — 

a — 


29* Przystawka pasować 

frlittff TtinttiJuct prKyAtiiwk^ posotozj, * kn^tk 
Stru giLin pfteyBtEuwkl, 4 — JfOCfilC iipuilLpwy 0 l Q j Ufc Ł _ 


itflewewy olaju. 
knhj DSkoWC. 



przystawki, kiedy ok-j jest rzadki, w tym celu 

wlewowy i Upustowy, ku csa-knć aż wszystek oltrj spłyni 
kręcić korek spustowy i wiać do nrzysinwUi n^J ,1 = 




ić 



■e» a 



ł(- QQ ojcnłn (i R i -i , 

go w od u przepłukania, wkreeść knv«'k ™i-,u ' ” 0i< ^ u napędowe- 

U* - *-* minuty n* P5 d Ln 11^? II 5i w!,- 

sil ni ku 


2-S minuty napęd keta posnwCRo. Nalvc| “ 
h puścić olej napędowy , ‘ “™«. 



£ 



odmierzyć O.S lllni święto o| t .J u (odMfedn^^ 6 ko,< * «PU*tOwy, 

so rlo przystawki i zakręcić korek wiowo^ 6 C ' U 




wlać 
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2 . HAMULCS 




bez pi ccz en s two 


jeżeli jałowy ruch pedałów hamulców* mierzony w Pj® 

^IST^Sm 12 mm ' lub gdy p” nacUni<iClu obu ped8 ' 

***** ^ *** ^ 

ruch pedałów hamulcowych mierzony w płaszczyźnie poziomej i P° 

wierzchni pomostu powinien wynosić 8-^12 mm. W miarą zużywa mi j 

okładzin zwiększa się jałowy ruch pedałów i należy skrócić długosó J 
eieh W tym celu trzeba odkręcić nakrętki zabezpieczające i wkręcie kon 



Rys, 27. Hamulce: 

j „ pcrlal hamulca prawe aa kola. £ — pedał hamulca lewe- 
fiu kola. i - plytku do iąawaia pcaattw hurnuW. i - 

div.J gnid hamulcu p<is łojowego (aapadMł, 3 — dęMo hu- 
mulca. u — nakrętki naU ł-m pi cum 5n« L> . 7 “ końc&wka eUtua. 
s — ian|ór hnrtiuloowy, 3 — pomost prawy. 

i po obu stronach ciągnika o pewną liczbę obrotów 


Po sprpwdaeisłii prawidłowego aziaiaau ■ - 

jazdy, przedv/nakrętki końcówek cięgieł należy dokręć 
2.2, Regulacja jednocz csnofici hamowania. Regulacja 


powinna 



podczas 


Ha¬ 


mując dągnik w 


stwierdzić, któro kolo sE.iczy 

i., pfncn *Włn hamulca tego !■ 


ur 



gulowaniu i p 

tarzo dokręcić 
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KOŁA 


roz£t a ^ en3a 


rozstawy 

W celu 


oba strzemiona 


rozstawienia należy 


unier ucho-- 


i-zcd nich 


jja nie dotykały ziemi 
jazdy na wprost, 
i stronie obręczy obu k 


kicj i 
któro 


PKZEDNIK 


T KifiROWNlC^ 

, mechani®* 1 « tIŁ1 

,t 430 ma wy- 

. - m „»***■ C^^dnlc* kału 

Zmiana rozstawienia jjgcjg rozstawie h następuJU' 

e póloste umoatwa,^ reg^ J foniach, dajmy 

ustaje w czterech > 1Hfl0 j 1750 przód 


ół przednich 

wykonania 


idnieśŁ 
strzemię 


*«U£ **-*• ^“ ą „ s r: 


.dpowiedm 

u™, («--'- “^ k ”'' b r kD { ek strzemienia mogi t £*«* 

Otwór póiwi; w *3™ p " zynn0 ścf nełeiy wykonać dla drue ] P* 


zmianie 


wykonać 


przednich. . ustawić prawidłowo zbieżność 

3 3. ZbioinoSĆ kił przednich. Aby ustawić P 


należy wykonać następuję^ cz ?™™ 5 ? 


przy 


1, Sprawdzić luz kota mm™* ten powinien wy- 

-Sf.wkrętami wkręconym. 


obudowę meęhsnisiwu. 

2. Ustawić ciągnik na równym miejscu. 

3 , Unieść przód ciągnika tak, aby kola m 
j TTehu«iió kala w ubożeniu jak do jazdy 


przodu ciągnika, na wewnętrzne 


pląs- 


powierzchni 


obręczy) naznaczyć punkty pomiaru 


powinny znajdować się na wysokości osi kói. 


Tiyn. 35. Regulacja jbieżncScl kćl przertniclr 
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6. Poluzować przed wnakrętki drążków kierowniczych dsI. 

?. Na wysokości osi kola raz z przodu, drugi raz z tylu, po obróceniu 
kół o pół obrotu (lHU 1 ’), zmierzyć przyrządem odległość między punktami 
zaznaczonymi na obręczach. Odległości te powinny być jednakowe. Jeżeli 
są różne należy wykonać regulację drążkami kierowniczymi. 

fj. Uzyskany wymiar długości przyrządu zmniejszyć o 2 tnm i włożyć 
przyrząd między obręcze w oznaczonych punktach na wysokości osi kół 
/. przodu. Pokręcając drążkami kierowniczymi (skracając jo) należy lekko 
zacisnąć przyrząd pomiarowy włożony pomiędzy obręcze kół z przodu. 
Przyrząd ten nie powinien wypadać pod własnym ciężarem. W tej po¬ 
zycji należy zakontrować nakrętki drążków kierowniczych. 

9, Prawidłowa zbieżność kół powinna się mieścić w granicach 

3—Hl mm. 


Regulacja luzów osiowych kół przednich. Co 400 motogodzin 


Luzy sprawdza 


pódl 











Rys. 29. Regulacja luzu w ło¬ 
żysku kola przedniego. 



Przy wyczuwalnym 


sposób 


1.- Odkręcić pokrywę 


Wyjąć zawleczkę zabezpieczającą 


3. Obracać koło ręką i 


początku hEUtfto- 


nia k oła. 


nakrętkę do najbliższego 


r 


owka umożliwiającego zabczpie- 


zawleczką 


65 


S — Instrukcja 



l... 



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactorv.com 
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■ 

I 


^bodnie 



5, Założyć 


n u' w> ^a2Ując luzu). 

\fon£ilnł4 ł<3^/ SK 



poW^O 


ŁT-4, 


?! Noki-ęeit P*»J^53Sf 6 P oSC ’ b -^ T-t^ lka U>' sU 

8 . Wyregul^af w Pod Pr»Sw.t ^ ^„ 1*1 

3.4, zmiana ft *-bieżnie od I- c iagnik ' 

powiększyć lub zmni ‘ \^, v soki należy P'- ,dnl toniach 

d,gołka a osiego ™ ustewi0 MA ™ k* 



można 

r^eświt 


•'i 



na- 


wysokość 


siynjn ości 


odkręcić 





owuj^ccgo 




zw i otn i cy 

wyj^ ze 




Rys. 30. Zmiana prześwitu L roz¬ 
stawienia kói przednich: 

i — pilna wysuwna. 2 — 

3 — s t irze ffrj q v. kołkiem, i — tuxh 
osi przedniej, s — strEerok? osi 
pewnej, s _ clscp zwrotnicy, t - 

3W[,r ™* zwrotnicy, $ ztrzumis 

mocująco sworzeĄ s™-rntnLr doczo- 
po = w rot n ky. 




zwrotnicy tak 


czopu znaiuzi sic, na sworzniu ZW rotnicv ‘ J TT. / taK - aD V «»««: 
świtu wysokiego, ^ 1 gmezdzie dolnym dla prze- 



niem, 


dociągu ejć strzemię śrubami s 



śruby przed odkręć 



czynności 


sprawdź **** tól pt2 “ *S 


es 


3ZiC PQtr2eb y wyregulować 
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ta.. 


* 


l 

I 


^ Ub ląra, ??° h J ^fo“ni^ lnl po<=hwy 

■ 


stosunku 



ty l twK o 

otwór 


swoi nicy 




( obrot o , zmienia ^ niski 

wysoki na niska, a w a * .„u.™ drmńm k 


na wys 



9 


podobny sposób przestawić 


zwolnicy 



mostu. 


spod 


machaoizmu kierowniczego. Obsługa mechanizmu 


s*. - ««—-— * X£SZ 


z tabelą 


smarowania oraz uzupełnianiu i wymianie 
kierowniczego. 

w obudowie mechanizmu 




u z 


upełniaó co 100 


wykonuje się przy zmianie oleju zimo 


letni i letniego na zimowy 





nys. 31. Mechanizm kletOWlUęzy 

i ,— korek wlewowy i kontrolrty, £ 


SBYlBtOWy. 


s* 
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m r 

- 

0 

■ 

ih 

■ 11 


t 


i 




kotu 




ownlcwgo ^ |u 

powinien aw.nac 

at b w 


zużytego 


nitowym, rozww ~*~ J , j, u i V tY 

otworu korka wlewowego- J spuszczeniu 

ł*We dopóki Jest »*•; ^J“ lvl £Lo nuleży ptzeirfukuó 




• 1 U WI I 





w 


pędowym 
beli 1, 


gatunku 


zaleconym w 



4, KOŁA TYLNE 


rozstawienia 


gnika są ukształtowane w ten sposób, zc przestawiając jl, 

osiem równych rozstawień kół tylnych. W celu zmiany rozstawienia 

należy podnieść tył ciągnika, po pod klinowaniu przednich ^oł, i P rzf 

wić tarcze kóŁ 


sic? 





ł/SBfttm 



tfWmm 










JtfMrrifJ? 


mm, 


ł75dmm 


M5Qm rrp 






* 






SŁ S& bera at roMlamęnjń kót tylnych 


dokręcę 


w 


—-.* odpowiednie - v« 

stosunku do kierunku jazdy. Kliny rzeźby |2?7 bieżnUta W tylnych 
:h powinny być skiero™^ w pr L^f blB2mka na obu tylnych ko- 

**2*Z**i “ W zmianie "M™* * 8**y. 




pamiętać, r.ę p^*zy 


potrzebna zmiana ro aŁaWu . . kói tylu. 

przednich jest mniejsza t^szerPonieważ 
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zitini 


la w 

ejszyt między 


UOSlkO"'' 0 


nad 


uprn 1 


tcSP Cdu sluią ** 9 . 


po w 



i "* nlku 'IT S , ,t M° tworzą kole bllżm^ 
towaniu obok kol 11 2 . n 0n : eważ W a j q 10 /n 

9-32 nie mog^ pracować, P w jednym 

Kola bliźniemożna mont 
rozstawie kół II 2H rnltl ‘ 

na ■ 1 


aa z 







W celu wtnon 


towanla tól Mttnlaccy* w** 5 


unieść tyl ciągnika, 



I. ■ 


*■' i tylny cli kół, umocowujących ta 

odkręcić nakrętki śrub dwustronnych, ptrynaocou n 7 



do kołnierza walka, 
sprawdzi ć czy lutawienic 



]1—23 



rozstawie 


12Ó0 mm, 


założyć kolo 9-32 w ten sposób, aby opony nie stykały sio 

zakręcić nakrętki śrub dwustronnych, 

dopomeować powietrze w ogumieniu do ciśnienia 0,9 a t n. 


ze sob; 


5. OBSŁUGA KOŁ JEZDNYCH 


ogumieniu 


dzjiniu przed rozpoczęciem pracy umocowania kół i ciśnienia w ogti mi t - 

w ogumieniu należy sprawdzić manometrem, znajdującym 


mu. 



powinno 


palowych 


w transporcie: 


* F 


koła przednie 1,5 at n 

koła tylne 0,9 at n 
koła przednie 1 # a t n 
koła tylne 1,2 at n 


nieważ 
ciej się 


słońca w 






iwym 



ważne, po¬ 



zna oz nie 



°P°» na be^^STi? “« 

..^anleczyszczenin . " c ^ iala nie proimei 

Uszkodzeń. Ńaleiy n ■ ■ °^ Uaiien * a paliwem lu 

! Prostaj e si e n ^';; ll ^ taó - ** przez nie wieli 


oponuj 


wasmeK czego Otworek naraz h**A ■ ; 

kładka opony gnije. Opony t XS!eba l*? S *' 

żeniu uszkodzenia, dętki „„„ oddawa 


]X>W iększa 


usrtodrcnla, dtfki rop en , 1e “ aw “ óo nap, ' ‘ 

ffTT*' w raaie T 

l «y « WI wytrać dn such.," n ‘ a °P°nv ole - 

1 .. smarem na 


a tyłna 



za pomocą 
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czynności 


ułożyć poziomo 
wypuścić powietrze 



na leży 


[ i- m hhI * "fc ar — J — — * — 

zaciągnąć hamulec ręczny, 
poluzować nakrętki przymocowujące koła 
unieść koło, podstawiając podnośnik pod os lub po ę- 
odkręcić poluzowane uprzednio nakrętki, 

**» wyjmuj. * w M»9 ^ 

. Ł i- l.«l n >imir nrń K'r‘i TlfcftTOnPSttZtl \V 


■ 1 • a ■ mmm 

dookoła obręczy, 


powietrza 

opony d 


odwrócić kolo na drugą stroną i powtórzyć wdeptywania, 
nacisnąć silnia oponą tak, aby obrasie opony malario s,ą w p°ł° 


szerokości obręczy 


czym włożyć łyżkę między 


opony w odległości pól obwodu koło od miejscu, w którym oponą 


ciśniętc. 


podważyć obrzeże opony przez naciśnięcie 



po czym 



i naciskając na obie łyżk 


nptmy 


obręczy, 

;że opony 

podnosić obrzeże opony 


ten sposób 


wy 


Wyciąganie dętki rozpocząć od zaworu. 


opony 


dziurawić lub nie uszkodzić dętki wskutek przyciśnięcia Jej 


łyżką 


Przed 


|jyłiv —-- “ . . g 

IU gtr r>n fezy nie ma uszkodzeń), dokładnie oczyscic oponę 
sypać wnętrze opony talkiem. Jeżeli opona była uprzed- 
zdjęta z obręczy, trzeba założyć najpierw jedną jej kra- 
7 mtrn włożvć dętkę do wnętrza opony, rozpoczynając 


otwór 


nie nakłada się drugie obrzeże opony nu obręcz, odpompowując lekko 
detke, aby się wyprostowała i nie zawinęła lub skręciła w oporne, potem 
uponę trzeba ostukać w celu właściwego ułożenia się w obręczy i spraw¬ 
dzić jeszcze raz położenie dętki; jeżeli wszystko jest w porządku — 
można napompować powietrza do przepisowego ciśnienia i założyć koło 

na ciągnik. 

SA pompowanie ogumienia kot. Przed rozpoczęciem pompowania na¬ 
leży wykręcić śrubę spustową z naczynia odolejacza powietrza (iyS. 6 ) 
i wypuścić zanieczyszczenia (wodę, osad i olej). Następnie trzeba wkrę¬ 
cić śrubę spustową, odkręcić nakrętkę motylkową u dołu odolejacza, 
na jej miejsce przykręcić końcówkę węża gumowego do pompowania 
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jrmgi 1 , %3t«ni u po«i 

thomić sprężark ę. Po * _^ olfi , aC3! . _ vczepn ości i Siły 

udągu clągnik^t d^tki *> F c|ei^ c ^ piać I | 

to w raz to pi’ zygoto wanto ci 

glebach ciężkich. 

^1*?' ,(c ^u“srs - b - pi “, zeń - 

d^. ew p-^rrir »'»te w* i** *> chiorltu ’ D ° "S 6 22 



siwo 


rua dętek trzeb 


sypać do wody, a nic w ° aę _, _ sv pania chlorku trze- 

oko.o 180 do 200 l 4* ,,. rozpuścił. 


pewi en 


przygo to wu je 


*«J^£fi§£ m w -tow V ***» £ 

-Sr. SU - 


Itk wvkrptaiac wkładki ich zaworo w. uurosaw. 5 , J _ . , ■ 

lad się w góra i założyć nn korpus zaworu koniec rurki połączonej \ z tur^*. 

kiem wodociągu lub naczyniem z wodą (beczką), ustawionym o 2r—A rą j 
wyżej niż ciągnik. Rurkę przed założeniem na korpus zaworu trzeba wy¬ 
pełnić wodą (przez zassanie), później co kilka minut na chwilę zdejmować 
ją, aby wypuścić sprężone w dętce powietrze. Dętkę trzeba napełnić wodą 
do wysokości zaworu, a potom wkręcić wkładkę w zawór i dopompować 
powietrza do ciśnienia 0,0 kG/cm-. <j 

5di. Przechowywanie ogumienia w zimie. Jeżeli ciągnik nie jest eksploa¬ 
towany w okresie zimowym, nałoży go ustawić mi kozłach tak, yby koła 
nie dotykały mcmi. Najlepiej jest, jeżeli ciągnik stoi w pomieszczeniu 
przyciemnionym. Ciśnienie w ogumieniu powinno wynosić około 
0,5 kG/cm 2 . 




1 


I 


6 , PODNOŚNIK HYDltAlTl tCSSNY 


0,literowanie podnośnikiem. Dn sterowanie narzędziami ,.- 

na ciągniku służy dźwignia rozdzielacza podnośnikahydrauli^ff °" y " 1 
dująca się po prawej stronie poniżej siodłu kierowcy vn -.H° zn ^]- 


ope- 


ć w następujący sposób: 

w celu podniesienia narzędzia do gó r y 

to „Podnoszeńto", ---- -ŁwigmĘ w |» 

W celu utrzymania Podnieś ton pit^ 


w położenie „Stop 1 , 




nię 


?2 
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w celu wykonania pracy narządziern 

łożenie „Opuszczanie", 

w przypadku poślizgu kół tylnych c: 


przestawić dźwignią w po 




Dociążanie 


ni 


Rys, :j3. Podnośnik hydraulicznym 

I _ pokrętło refiiilftcJk flęclĄjfl-nin 

usi tylnej, 2 — latilicKka e? schema¬ 
tem pułróeń n^igul (nicwidoczne), 

5 — rJ&wJgni£ rosEiriclncza podróżni¬ 
ka, 4 — korpus podncinlka hydrau- 
11 te nujitł, 5 — tuzdaltfacs pednoś¬ 
nika. 



Wielkość dodatkowego dociążenia tylnej osi ciągnika z narzędziom ] t 

'holowana i zależy od położenia pokrętła znajdującego się tuz przy 
Iżwigni sterującej. Obrót pokrętła ™ *"-||' «nwoduie wzrost wielkości 

lociążenia, obrót w lewo 

Odpowietrz 


sninLo jEZOtiiO' wielkości. doci^żcniB, 

,— —, .j. i ■ ■ 


podnośnik 


uupv. ^ , . . . 

rmv w ciaflU dłuższego czasu, trzeba odpowietrzyć jego układ 

m / c . , ,** ,_ „i„4„ c ^,'vvni nrwpkladmowei 


W 


elu 


naiezy »*“?. ,, aA ,t an ni D nwmlnninn; podnośnik i orze- 


uainie uzup^iim, uu S v —.»-» , . 

tawić dźwignię rozdzielaczu w położenie 

v ciągu kilku minut, nie obciążając ™*- 


■ p 


Opuszczanie 




mu, 


za wic 


narzędzia podnośnik powinien 


fi.Ii 


OCZYBC 


** ^ po 5*«l s t r0nic , 

wyjąć filtr oleju, oczyścić z bumu, pizcmyt 

dmuchać. 






prze 


założyć filtr, 


3 S£ pokrywę i »bozp ie «y S nto P-J 

. . . litri zewnętrznej. Układ 


6.3, Instalacja hydrauliki »JLn«Miveh 

umożliwia użycia cylindrów rabscaycb nmieazozonych 



zewnętrznej 

poza ciągnikiem 
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Rys. ;;4 Filtr oleju pocili nikli hydr nu Lit mego* 

s — jJuicryYL'3 filtru & ptórśctufliEm i r i^KeKPlniflJ*|cyiiii, 5 

nro&iiip I — i — pamoal jar a wy i 5 I 

i — JiUr + 



Korpus tylnego 

xr. E; 








- 

i 


H 


ri 

- 

■ii 



i 


t 

i 


' 


m 

• . 

- 

i* I 


¥ 


1 * 
1 


V 


np, na maszynie rolniczej. W ciągniku standardowym układ ten składa 


ste z 






;a 



zewnętrznych 



szybkozJf)czy umieszczonych na błotniku. Pozwała to na sterowanie jed¬ 
nym cylindrem dwustronnego działania lub jednym cylindrem jedno¬ 
stronnego działania o poborze oleju, ti—10 I* 

Po uzgodnieniu, na żądanie Układ hydrauliki zewnętrze] może być wy¬ 


li i ma ny: 


II kij 


zi dwuaekcyjnym rozdzielaczem cylindrów zewnętrznych 



i 



:2tUfni ™tes=c|9*^i»l na błotniku (dwa do przodu i dwa do 
tyłui; pozwala to na sterowanie dwoma cylindrami dwustronnej 

I ck Ił . 11 li J jednostronnego działania i poborze ulej u 


z rozdzielaczem podnośnika, posiadającym wvW c ie hi* 

ni 1 ra ib | r ii l lj .?,ij i r«i . 1 » i*A f__Ł * ■ ■' "“-Łtll 



zewnętrznej zakończone króćcem 

umieszczonym nt. knrpuBie podnośniku za siodłem klei 
nu sterowania jednym cylindrem jednostronnego 

pleju 8—10 litrów. * Uzia ' 




m , Uib szybkozłączom 



1 pozwala to 

ania o poborze 



rująćego 


elacz cylindrów zewnętrznych ma , . 

; odpowiadająeo położenbm dfcwl Iwl ° aeili 


s zenie 1 ’ 


C 


(dżwignin przestawiona całkę wiele- 


ferujące,: 1 


fi 


Opuszczanie wymuszone’ 1 j n 


w przód), a 


r i 



!■ 



*le 


i k 


i 




łd 
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Rys. 35. Układ hydrauliki 2ewu^tr zń ej dwustkcyjiiy; 

i — prscci^rłiJy podnośnik-rozdaLeUtcz, £ — roadsteleio* cyllndrgfe swnctr& 

nyctl* 5 — p’K(?wnrij' d^nlcnLowe, J — sTrybkozŁąeaa, 5 — drgnie rr?fc 
dsdolflcza. 


a 



sią rozdzielaczem jednosekcijjnym umieszczonym na 


błotniku: 


ustawić dźwignię sterującą podnośnika w położeniu „Stop” lub 



wyłączyć pompę hydrauliczną 


ro zd ziel a cza 



D. 


podł ączyć 


dpowiędnie przewody wkładając wtyczki do gniazd 


jednostronny 


np. 


czołowy lub przyczepa 




szybkozłącza znajdującego się on 
z cylindrami dwustronnego dział 

dowolny; 


pompę hydrauliczną 


Przy nar 


■P 


podląc 



sterować pra oą 

odpow 





uając 



umieszczoną 


na 


r3zielaczu W brfu opuszczenia cylindra jednostronnego należy 


dźwignię przestawić w r-- , , . . . , 5 jl 

Dźwignia sterta pmrstawinna w Pazerno A lub C wraca samo¬ 


czynnie po osiągnięciu maksymalnego 

b. Po $ługi wj fl-Tiie s*? 

podobne 



dwusekcwinym umieszc 


na 



nym z tym, że na- 


ifcu jest puuu J cylindry hydrauliczne do szybkozłącz 
odpowiednio poaią^j* ny uklad rozdzielacza umożliwia ster 


rowanych w przód 


cylindrami hydrauliczny** w sposob 
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wjetJztewiDSstft 


.dnośnikn 


11 ' t>t T estawfając axww»* nołoŻKnle 

z położenia „Cylinder zewnętrzny (W 1 ^ sterowania ey'*™*™ 

„Stop" do położenia Opuszczanie W* ^ „^dującego d« na 

jednostronnego ęfcslął£ini&, podłączcmeg ^ ^ przewodu zakończor 


jednostronnego działania, poowt^**^- niewodu mKOihmw*"^ 

rozdzielaczu podnośnika (pod siodłom) . _ Ro ' z ^ cz(?n iu szybkozłącza 

szybkozłączem, który wychodzi z tego k ^ eg0 nas tępuje zwol- 

ije po wyciągnięciu tu lei wtyczki, . _j_ rozłączonych kon¬ 

ia trzasku kulkowego i jednocześnie zam , lv drauliczna nie może 
Przy rozłączaniu jak i włączeniu instalacja Hydraulik a ™ 

każdorazowym połączeniem nulczy P pszcze 


pod ciśnieniem. Przed każdorazowym t 

s części szybkozłącza dokładnie oczyścić. 

■ 



7 . INSTALACJA ELEKTRYCZNA 


Obsługa instalacji elektrycznej polega przede wszystkim na sprawdza¬ 
niu stanu połączeń i izolacji przewodów oraz utrzymaniu instalacji 
w czystości. W wypadku przepalenia się bezpiecznika wskutek zwarcia 
w instalacji, należy odłączyć przewód od akumulatora, odszukać miejsce 
zwarcia w obwodzie spalonego bezpiecznika i usunąć przyczynę. Po usu¬ 
nięciu przyczyny zwarcia należy założyć odpowiedni nowy bezpiecznik 
i dołączyć z powrotem odłączoną końcówkę akumulatora. 


7.1, Stacyjka z kluczykiem, stacyjka jest umieszczona na tablicy roz- 



a ■ 


Zestawienie poniższo podaje, przv 



położeniach 


włączony prąd na zaciski poszczególnych odbiorników. 



jest 


i 




Poloźeile 

kluczyk a 


U 


1 


2 


Z 
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Klucsj.it wciśnięty 




Lampka kurUroInn, a u a grzewaczo, 

rozrusznik, syuiiBt, klcfunKowskn- 

zy, światłe hamowania, lumpa 

przenośna 


Jałt prw położeniu 0 QfŁZ] 

światłu tylno, oświetlenie Łatałby 

rejestracyjnej, oświetlenie 

WSfcagnlków, reflektor tylny, | w ia- 
pnaycyjne 



Jil ' r prsiy polaniu ] or^ ittlitta 
drogowe (rlhielcj 


.Tak przy położeniu i l)ra , 
mijaimi [krótki ę) 


- 



K h ^zy k wyjęty 


Światła tylne, oświetlenie 

<*£ 

sknfcukto, re f lEl{tor 

Światła Pozycyjjae 


■Jul: 


Z* . 


J wk D r™ ..77"——— 


Wa v poj^ n 


iatJa 
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Rys. 3fi. Błotnik prawy 1 fiwiatla tylne: 
i — Jannpko klerDakowshosćw. S — tcUsJslor tylny. ! — 

lampa tylna „Ston 11 . 4 — £010 sito wtykfrwn prieycmpy 1 re¬ 
flektora tylnego, £ — Byrinai uJblaskowy- 


Do oświetlenia przyczepy służy gniazdo wtykowe umieszczone na błot¬ 
niku. 

7.2. Skrzynka bezpieczników. Bezpieczniki topikowe są umieszczone 
w sześciog mazd owej skrzynce. Wytrzymałość znamionowa każdego z bez¬ 
pieczników wynosi 8 amperów. W skrzynce gniazdka bezpieczników są 
kolejno oznaczone cyframi od 1—6. 

Dla ułatwienia wykrycia uszkodzonego obwodu podajemy powiązanie 
numerów gniazdek z obwodami: 

X. Reflektor przedni — światła pozycyjne (konturowe); 

2. Reflektor .przedni — światła drogowe (długie); 

3. Reflektor przedni — światła mijania (krótkie); 

4. Światła tylne s oświetlenie tablicy rejestracyjnej oświetlenie wskaź¬ 
ników, reflektor tylny; 

5. Kierunkowskazy, światła hamowania; 

6. Sygnał dźwiękowy, lampa przenośna, wycieraczka szyby. 
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4. i. 





MB 


PL > 

V 
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t 


,1- 


8 t 


Ir " 6 


1 


! 


Reflektory pwednlc 

Reflektory pTsednie 
Ilcnoktor 

Kierunkowskazy 

Lampy tylne 

Lampy tylne 


12 V 23/SB W 

1.5 W 


Oświetleniu 

lamp» przenośna 



12 V 15 W 

12. V jS W 

fi W 

1.5 W 


BA20d 

B A9 S 

BAEDs 

BAlos 

J3A155 


12 V 
12 V 
12 V 



n 


W 


BAfs 

BAI5& 



1 

r J 


2 


i 


■ T* 


7,3. Podgrzewacze, W celu ułatwiania 

5*. . -w x t _ r 1 TOił fvir1łTri 


rozruchu zimnego silnika ^asto- 


lofcano w ciągniku Ursus C 330 . umieszczony z lewej 

przycisk rozrusznika na przeączn_w ^ w iq C za żarzenie pedgrze- 


acze 


zmieniając jednocześnie 


■nr «,*' 


„rony pod teblie ^"p 0 XSu' W obw6d prądu spirala świecy 
WSSSWESS Świeca żarowa wkrącona do rury 

STilJL powietrze **»» do cyiiodra. W *»<£> «ł *» d - 

err-ewara* połączone równolegle, które pobierają moc 600 W. 

7.'id Obsługa prądnicy* Większości usżkodzoń i 



V - 


zużyciu 

prądnicy^apoblegme-etąranną obsługa; polega ona na utrzymaniu prąd¬ 
nicy w czystości. kontfćli napięcia paska kliiiOWGgj, stanu komutators 

1 szczotek. » 

Smarowanie. Prądnica wyposażona jest w łożyska kulkowe z od- 
Ezutmkami nadmunu smaru. Podcząs przeglądu technicznego prądnica 
pow.nna być rozebrana w warsztacie; wtedy należy usunąć stary smar 

2 łożysk, przemyć je czystą benzyną lub płynem „Tri” i nałożyć świeżego 
.smaru ŁT4, wy pełnia jąc nim -h wolnej przestrzeni miedzy kulkami lo- 
iysk. Należy pamiętać, że niedostateczne smarowanie jest 

przedwczesnego zużycia łożysk tocznych, a zbyt obfite może zanieczysz¬ 
czać komutator. Przy nakładaniu smaru do łożysk nałoży zwracać uwagę 
na to, aby nie zanieczyszczać komutatora smarem. 

Naciąg p a s k a k Ii n o w e g o. Cto 100 motogodzln należy Spiw , 

powinien się 

s ią ślizga. 



dznć naciąg paska klinowego; pod naciskiem palca pasek 



1 — 2 centymetrów. 



zbyt małym naciągu pasek 


a prądnica rozwija za gale obroty i nic ładuje akumulatora lub ł ■ 
*jo skibo; przy. bardzo naciągniętym pasku ściera się on i ladU]e 


m- ' - “ ” - - - ^ w -i j t- ij * i ^ WVt'l \ P i_ 

lEO, a łożyska prądnicy niszczą się przedwcześnie. Jeśli naBol , ■ , SZyb “ 

- . - - ** ■ | -' si ' k K-st zn słabo 


naciągnięty, 




go nr.ciągnąc mocniej, przesuwane ruchom v 
rądmcy, poniprzednim polt*zoi«&itu Śrub ustalajq C yeh ■ y 





wspor- 
j^go położenie. 



V 
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odsunięcie prądnicy od silnika} mi leży 


położenie prądnicy zabezpieczyć przez dokręcenie śrub 

p QS klinowy trzeba chronić przed niszczącym działanie 
'iw. W wypadku zaolejenia pasa należy go zdjąć i wymyć 
■ z mydłem, a następnie wytrzeć szmatką i wysuszyć* 


ustalają 



Rys. 38. -Sprawdzenie 

paskfi klmftwego 

j — wspnrnlk p«S|flnky n 2 
rtSca- 


naciągu 


prąd* 



Komutator. Stan komutatora i szczotek tmle 
400 motagodzin. W tym celu należy wykręcić wkręt za 
opaskę i zdjąć ją z prądnicy. W ten sposób uzyska s 


CG 


k or pu sic prądnicy 


zanieczyszcza się olejem, pyłem węglowym ze startych 


d ział elt 


Zanieczyszczony 


mer ów nom iemości 


opór prądowi wytwarzanemu przez prądnicę i po- 

przerwy W przepływie prądu. Miedziane 


wywołują iskrzenie miedzy sąsiednimi działkami, a nawet zwierają 


i e 


zanieczyszczenia 


p rzedffl 11 chu j ąc komutator sprę- 


żonvm powietrzem większe zanieczyszczenia usuwa się szmatką zwilżoną 
w nafcie (benzyna może siq zapalić od iskry) dociskaną do obracającego 


dopasowanym 



Drobne uszko- 


f' 


dzlnil krauti J ; 2 fl nieiie'f nierOwnoici) usuwa sią w podobny apMÓb 

papierem icicniym OO.^Po usunięciu uszkodzeń należy-komutątor <*«* " 

o. -k i _ i ki z czaite/n zużywają się i stają się coriu krótsze, 

/ 7?oreżyn * rde słabnie. Słaby nacisk sprężyn sprzyja. 

wskutek tego n.ic^t ^ ^ p^sadiiicactu Szczotki łatwo można wyjąć 

uoNiesieniu :>fiwjżyn i wykręceniu wkrętów 


zacinaniu ab; 





żujących ich bliszAftykowo. Jeżeli szczotka wcina ^ię wskutek zame- 

nal-iż/ szczotkę wyjąć, oczyścić ją i prowadnicę 
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zrusznik powinien być utrzymywany stale w czystym 


■■ 1 


al eży 


g0 oczyścić czystą szmatką. Szczególną uwagę trzeba zwracać na stan 
■■styków_ 2 C względu na duży prąd przepływający przez obwód rozrusz¬ 

nika. Co 4QD motogodzin należy sprawdzić stan komutatora i szczotek 


uszni k 


sprężonym 


Iranie 


dociskaną 


nego komutatora kawałkiem drewna. Drobne uszkodzenia (opalenia i nie¬ 
równości) komutatora usuwa się papierem ściernym 00. Po usunięciu 
uszkodzeń należy komutator dokładnie oczyścić, Przy czyszczeniu komu¬ 


nale ży 


kumulatora od instalacji ciągnika 


Szczotki rozrusznika z czasem zużywają się i stają się za krótkie, wsku¬ 
tek tego nacisk sprężyn na nie zmniejsza się. Slaby nacisk sprężyn powo¬ 
duje zacinanie się szczotek w prowadnicach, dlatego należy często spraw¬ 
dzać szczotki. Jeżeli szczotka zacina się wskutek zanieczyszczenia pro¬ 
wadnicy. należy ją wyjąć, oczyścić ją i prowadnicę szmatką zwilżoną 

benzyną, u następnie osuszyć i wmontować. 

Co 800 motogodzin należy oddawać rozrusznik do przeglądu, oczyszcze¬ 
nia i ewentualnej naprawy. W tym celu należy odłączyć 

*£ ■ I "I ł" _ ! ■ S_a _E_ I ■ ■ n 


nuaowego 


akumulatorów 


L 


od 


rozrusznika, a następnie wymontować rozrusznik 

7,7. Sygnał dźwiękowy. Nuleży pamiętać, żo sygnał dźwiękowy 
dużo prądu z akumulatora (ó Aj, 


nadużywać sygnału 


zaleca sie ostrzegać raczej światłami 



ba utrzymywać 
wskutek wilgoci i zanieczyszczeń 

się. dlatego co 400 motoBodzin fi 

wkrętu 


zaciskach 


rozregulowojł 

ygnału za po 


chrapliwego dźwięku (poza rozregulowaniem) może być pęknięcie mem- 

K - ■ - -*-*-*.«— tsj «**Eypadk'' 


albo utlenienie styków przerywacza lub wyłącznika, V* 


zastąpić nową, a przy 


płynem „Tri”, 






Uwaga; przed odłączeniem przewodów sygnału nałoży odłączyć je¬ 
den z przewodów akumulatora, 

reflektorów przednich. Co 400 motogodziń (przegląd 
należy sprawdzić u sta wionie reflektorów przednich. 


7.ft. Ustawianie 

technic zny P-IV) 


symetrycznie 


ciągnika 


ust a wlony m 



środki plam świetlnych świateł długich powinny znajdować 



stosunku do ustawienia reflektorów 


1 i|hlf Uit cj fl flbsLuitL.i 
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Rys. 39, Ustawianie świateł reflelc I orów przednich 
































































włączeniu Świateł krótkich jasno 



poniżej wysokości ustawienia reflektora. Przy ustawianiu 
ciągnik powinien być ustawiony na 


$ 

pas powinien sięgać 10 om 

JM JT"i_ł_Jfl__ JCL 


ref Lektorów 




8, akumulatory 


8 . 1 , 


Przygotowanie akumulatorów typu SSE-160 <li> eksploatacji. 

1 . Po wykręceniu korków z otworów wlewowych należy usunt] 
c^elM gumowe i poszczególne naczynia akumulatora napełnić 
którego ciężar właściwy w temperaturze +30"C powinien 


m m 



elektrolitu powinien 


10 mm powyżej 


wkładki zabezpieczającej „ a jego temperatura w czasie nalewania me po 
winna przekraczać x * e n 

2. Do 


towuj e 


przygotowania elektrolitu używa się kwasu siarkowego akumu- 
go (PN-5S/C-84058) oraz wody destylowanej. Elektrolit przyga¬ 
si w naczyniu drewnianym wyłożonym blachą ołowianą lub 
ebonitowym albo kamionkowym. Przechowywanie wody destylowanej 
w naczyniach żelaznych jest zabronione. Do napełnienia jednego akumu¬ 
latora potrzeba około 4 litrów elektrolitu, 

3. Po napełnieniu wszystkich ogniw elektrolitem odstawia się akumu¬ 
lator na okres trzech godzin w celu dokładnego nasiąknięcia płyt. Pod¬ 
łączenie akumulatorów do ładowania może nastąpić dopiero wtedy, gdy 

'olitu obniży się do + 35°C, Przed włączeniem prądu 


temperatura 


aku mula¬ 


ta n ego w punkcie 

amperomierz i opornik 


ma 


akumulatora łączy 

ujemnym; po 


sprawni zeniu 


Pierwsze ładowanie akumulatora nowego i pr/echowywa 


pomocą 



.rj iu ] ■ u Jii i T 1 ^ P E u T 

sie nie dłuższym niż 5 godzin. 

Akumulatory przechowywane ponad 


należy ładować prądem 


/muaiuiiiLui ri T *■ 

15 A do uzyskania pełnych cech naładowani a (zgodnie z punktem 5) w cżo- 

.. ■ i 


d łużsss ym 


wykonuje 


na pięcia 


2 ,4V w większości ogniw. 

ładowanie drugiego 

przy obfitym 


dwóch godzin 


elektrolitu oraz napięcia we wszystkich ogniwach akumulatora. 

Jeżeli w czasie ładowania temperatura elektrolitu wzrośnie do + 45 °C> 
ni natężenie prądu należy obniżyć do El A pomimo, że napięcie w poszczą 


H3 
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cl 





rt 









gdJnych ogniwach me 

B I « - r —■ I 1 


■ L-fnpło » 4V. jeżeli P r2 V 

osiągn^P f.*' , i R oc. 


astdsowafi 




ćzenie Lub '■ kontynuować 

ry elcktrolilu do +3-. C. po' - ^ w jadnym 

dawania temperaturo elektrolitu me r 


J- 4S e C. 


intensywne 


sta] a 


ciężaru 






^V™K?r P ^u prądu, -W 

fS. Pod koniec lad dwu ma, me pc J7 ^ns-mainei wartości, 


prowaUz ie cS ężflr 

n/nn rŁ t. 


właściwy elektrolitu do 


>- ‘ ' -■ r ijnCp 

G/cm" przy temperatura +3° > 


normalnej wartości, 

dolewanie roztworu 



właściwym nic większym 


wody 


8 , 5 . Eksploatacja akumulatorów 

7 Akumulator należv utrzymywać w stanie czystym. Regularnie na¬ 
leży usuwać z niego kura i brud przez wycieranie suchą szmatą, a co 

m motogodzo, należy przecierać powierzchnie akumulatorów siatką 
lekko zmoczoną w około 1011 roztworze amoniaku lub sody kalcynowanej 

(węglan sodu). .. . * 

A Wv]adowywanic akumulatora w czasie eksploatacji może odbywać 

sic przy natężeniu prądu nie przekraczającym 570A. Końcowe napięcie 
na zaciskach akumulatora 7siczy od natężenia prądu wyładowania i po¬ 
winno wynosić nie mniej niż: 


a) S,25¥ przy wyładowaniu 

b) 4,0V 


zy wyładowaniu piąccm fi 

przy wyładowaniu prądem 570A 


Wy Jodowany akumulator należy ładować zgodnie z punktem 
flnio po wyładowaniu ale nie później niż po upływie 1S god 


4 bez- 


8 A 


punkcie 


Akumulator przed i po użytkowaniu ładować prądem o natężeniu 
ciągnięcia we wszystkich ogniwach cech naładowania podanych 

ie 5. 4 


11- W czasie ładowania obniża się poziom elektrolitu Wśkutek parowa- 

irifi wody. Należy więc* uzupełnić elektrolit do poziomu, przepisowego przez 

dolanie wody destylowanej. Dole wetuje* do miczyń a tu mul eteru elektrolitu 

zumirtsi wody destylowanej jesi, dopuszczalne tylko totedy, gdy elektrolit 
ten został z naczynia akumulatora utulany, l| 

8.S. Przechowywanie suchych akumulatorów 

mieszczeniu o torkretu™ + 5»T^C^duls^f 


czych i przewodów 


og rzewni 






J 














I 


84 
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Akumulatory nie napełnione elektrolitem (howe) należy przechowywać 
no regalach; w celu zabezpieczenia całkowitej hermetyczności korki w po¬ 
krywach akumulatorów powinny być szczelnie dokręcone. 

Pod korkiem powinna znajdować się uszczelka zamykająca otwór 

w wio łz kii, 

13. Czas przechowywania nowych akumulatorów nie powinien przekra¬ 
czać 3 lat. 


8.1 Pr zcehowy wanie u k mmii a torów bez clcktrulilu 

Akumulatory, które były używane i nie mają być wykorzysta 
przez dłuższy czas, można przechowywać w stanie wyładowanym (b 

elektrolitu). 

15. Przed przechowywaniem należy wyładować akumulatory wg p 
wyładowanych akumulatorów wylać 


destylowaną; wodę należy pozostawić w akumulatorze 


dzinę, po 


akumulatory powinny być ustawione otworami 


wymi w dół, aż do ścieknięcia wszystkiej wody z ogniw (w przybliżeniu 

godzin). . 

Akumulatory oddaje się na długotrwałe przechowywanie po sta- 

. - ■ n i — mrnm _ — T— — u V-i JSL i . _ 

rannym wytarciu 


Przechowywanie akumulatorów w omawiany sposób nie powinno 
trwać dłużej niż 3 miesiące, 

8.5 Przechowywanie akumulatorów z elektrolitem 

19. Akumulatory znajdujące się w eksploatacji można przechowywać 

z elektrolitem w stanie naładowanym. 

W tym celu należy przestrzegać następujących zasad: 

a) akumulatory całkowicie naładować i doprowadzić ciężar właściwy 
elektrolitu we wszystkich ndmwaeh nor! koniec ładowania do l,2B- 0 - n 

G/cm*, 

b) sprawdzić poziom eh 
stanu normalnego 


pod 


c) wkręcić korki do otworów wlewowych do wszystkich ogniw batem 


wodorotlenku 


(amoniak) luh umyć Je wodą, a następnie wytrzeć 


czystymi 


pok 


C j akumulatory przechowywane z elektrolitem nale: 

dawywflć w ciągu 3—4 godzin w sposób podany W pu: 
torów z elektrolitem nie wolno przechowywać dłużej 
Przed rozpoczęciem eksploatacji akumulatory należy 


napięcia 
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Obsługa akwuitil& t(>1 oX 

. p IM P 


należy oo 100 rcologodrin 


by akumul 

przegląd techniczny 


1) 

2) 

3] 


o5«* ^^^J^Takair 

pokryt ItoAoiwkJ ««- a 


techniczny 



W prz: 




J LJ *± c 1Ł s 

nie wody destylowanej; 

_ " , _Hitrlrr 


nać przegląd 
en 111^^“*’. ■ -■ . 

li praetraet ściany akumulator 

amoniaku lub sody kalcynowanei; 
aj spr&wdzij ciężar właściwy ^ % 

3) sprawdzić 




Prz y 2 S 3 K- rr — : 

Sf.SySMSSlSb i&» m: «***—*» jest natomiast 

nieprzerywom: rozładowywanie akumulatora- 


9. zakładanie budki kierowcy 


szkieletu wykonanego z rur stalowych, 
przedniej ramy z szyba, ze szlcłn hartowanego, wycieraczki i brezentów^ 


Budka kierowcy składa się zo 


opończy 


ń O 


_, ramy szkieletu przymocowuje się do błotników śrubami M10x 

ÓD PN-58/M-8B109. Śruby zakłada się z góry, a z dołu błotnika nn- 





. 




Rys. 40, Zakładanie badl,i ltier 0wc „ 


Hfi 











11 Hm 
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dwie 


niedtjkrĘCone 


■ramieniem skierowano do tylu ciągnika 

ppdkiada siq podkładką gumową. Po pi 


5D PN-53/M- 
amv ustawia się dlu 
każdą dolna płytkę 


I 


wierssch 


po 

Ml0x25—5D 


podkładki 


tp PN-5U/M-82029 i nakrętki M10-5D PN-5B/M-B2144 i postawia j<| 

* Vą M y _u_T_, tir rtRll 


zaczepami 


■ m ■ m M BI BBB Im I IBS ■ ■ ■ ■ H W 

■ć tak, aby przyspawane do górnej krawędzi tulejki stano 
znalazły się w jednej linii z tulejkami przy spawany mi d< 


przedniej krawędzi ramy opończy. Przez 


tulejki trzeba 


sworznie zawiasów. 


przed wypadnięciem zawleczkami 
r założyć zaczepy na odpowiednie 


ucha umieszczone 


bokach zbiornika 


dociąg 


starannie 


ze dniej z szybą należy zamonto 


wy 


szyby. Wtyczkę przewodu wetknąć 
zmontowany szkielet zakłada się bi 
kami do ramy opończy. 


p r zypina j ąc 






10. INSTALACJA PNEUMATYCZNA 


10 . 1 . 


Sprężarka powinna pracować tylko w czasie napełnia- 
jezdnych powietrzem oraz w transporcie przy jeździ o z przyczepą 



pasaż on ą 



wyjwd 


sprężarka powinna być wyłączona. Napęd sprężarki wyłączamy 


dięcie 


tym 


jąoe czynności: 


1, 


ś r li bv 


bloku 


sprężarkę do najniższego położenia 


pozwalają podłużne otwory wc wsporniku 


pomi k 


3. Zdjąć pasek klinowy. 

4. Dokręcić trzy śruby M1U 

Przy zakładaniu paska należy wykonać tc czynności w 
w rolnej, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na pi 
pięcie paska klinowego. 



na- 


U zupełni ani e oleju, 
należy sprawdzić poziom 
,ka kontrolnego, znajdującego 


Codziennie 



pomocą wskaż- 


wlewu 
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pornik do silnika, pori wspornik wraz ze Bprężarką tak, aby pa 


tym położeń 


przedniej 


C z v s z c ł e n i o filtru s pr ©żar k i 


należy 


u lik o w o 


tyśGić raz nu tydzień, a nawet 
łńcówki głowicy po odkręceniu 
należy umyć w paliwie, prze¬ 


powie trzem, a następnie 


em 


.-m 


Odolejacz powietrza. Co 100 motogodzin 
den sowa ną wodę, osad i oddzielony olej z 


odolejacza przez wy¬ 


kręcenie korka spustowego* Podczas eksploatacji należy odolejacz co 200 


motogodzin rozebrać i przemyć w paliwie 


Tri'/. W 


RyE T 42 , Rozmontowany odolejacz: 

1 — horpLLEJ 7 , uieckcIM n.atKyrs«,fl. 3 — 
wklFict filtruJney, 3 — sprana WEtlBdu, 
9 —— luiczysilc. s — upacioilcflp o " nokr^i^i 
nciCiyiUa, ? — koruk spilltWi J — ilcp:i 

nakrętko, moityJKown, fl — ■łoi , uJc spr^yny 
iUWórka. 


A 


A 


A 


A 


y 




i 


- _s 


« 




wymienić jego wkład na nowy. Szczególną uwagę w czasie mycia należy 
zwrócić na wkład filtrujący. Przez utrzymywanie wkładu we wzorowej 
czy r tości zapobiega się przedostawaniu zanieczyszczeń z filtru do dętok 

oraz mechanizmu hamulców. 

Rozebranie odolejacza wykonuje się w następującej kolejności: 

— odkręcić ślepą nakrętkę motylkową. 
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1 


I 


i 


odkręcić -nakrętkę mocujnc,! nac7y 





+ I 


zdjąć naczynie ze spre\V [l <n 


o tfbywa 


rotnei 


rui lakość uszczelek 


z ; ;r *** iest 





i nio wolno 


regulować 


Kog ii! a) 


odolejacza 


sanie czyszczenia 


powstawanie 



zaworów 


regulatora. Aby usunąć zani 


eezy szczenią 


■ 

1 


owy&ić poszczególne ozejści "^^^ orkll odp0w ietrzającym jest za- 

•zyszczenie otworów. Jeżeli o Unitem o średnicy 0,25 mm. 

any, trzeba go ostrożnie przeczyścić ^} iltrijjącŁl trzeba 

Otwór wkrętu przepustcwegu i zwiniętą 

m 

_ _ I' » - _ JL __ł. _ Ł h-h «« jF"b 



oczyszcić 


-<—• —urrrr^rir^ » 


lub uszkodzenia wymienić na nowe. 
smarem stałym odpornym na niską temperaturę, a i 

wymienić. 

Regulację ciśnienia zaworu ma prawo wykonywać 
zakład naprawczy. 



Uys. '!.1, Ilł:jju lal: ir ciinieniii powietrzu r a 

1 — kńriJLiK, 2 »™ ullonn lprfltynv ł . l3 

r», « - A S,z: !"■ i 

no«*i« zaworu wri<,t, łWt . afti fi _ , . ^ Iira > 6 — m 

*•*>« 7 - krfx-k- C WWwStt 0d O lcj„S 0111 Wlat0 ’ 

10,1. Zbiornik pm-tatefc Zbiornik powielrzu „ ,,u- * 

sprężonym powietrzem przewidziany w ,in D Wosci 15 1 zasilany 

Między zbiornikiem i sprężarką jest wbudowa ? my ciśrfen iu dofiatn 


nie w instftiacii h',m.,r 

3,3 kG/cm*. Na dnie zbiornika ? .bi era lc0Wy J 


w 




DO 


się woda i zanio^. 

^meciyazczenia. 


4,3 do 
które 
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Ił0lca v przynajmniej co 100 motogodzin spuszczać przez wykonie 1«”*« 
spustowego. Korek nalepy wykryć powoli, aby ciśnienie w korniku 

wyrównało się z ciśnieniem atmosferycznym, 
jakakolwiek naprawa zbiornika lab jego przeróbka może byt wykon - 

h a itr takowym za pomocą manometru kontrolnego, w eręc 


tu iej sec 


y pad ku stwierdzenia 


pęknięcia 


wvmienić na nowy, a uszkodzony 


technicznego 


pod warunkiem 


wy i U aga 


zbiornik bądzle dokładnie wyczyszczony i sprawdzony 

' 10.5. Zawór hamulcowy. W zasadzie hamulcowy ° « , 

„- fllnpł obs i u - i. Należy tylko dbać o to, aby zawór i jego ztąc^J ąs y 

szczelne. Po dłuższym okresie mogą powstat niesz m eln ^a " 

der lub zużycia gumowego grzybka zaworu. Zakłóca to sprawno cLuala 


I B 


i 


V 


tom 








■ ■ 




.u 


__i 


f 


ii 


ijLFj i 


I o 




, ; Ł tfłvv 


! I II 




.. 




]lvs M Zawór hamffleowy: 

, - dr*10 MW or U . S - Kr^lw prrcwnrtu 

UiSfi mm •rs?ass3ŁJ 

p,,, 3 _ korpuh izpwnru, a - k™*K ** WU1U - 


cmL jęblfirrtlK^k -l -- 

- ili Lej o, raguLocyj- 


rozebrać 


ymi) o towo ć 


■ < , wvuotowpniu wmontować; sprawdzić stan gumowy 

grzybka a w razie usz«a * regulować na wlażci- 

"S C ^Tntr 5,3.M ia/cm». »M dnienia wykonuje 


przez wkręcenie 


pu s 


połączyć przewody 
nacisnąć pedały bn 
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chomii ***» V*»*> "*Z££7Z 
celu wyrównanie ciśnienia 



wnsmu ciśnienia w , :ikończo „y .łączem *e eworz- 

ipnie należy podłączyć wąz WT* ^ tworzeń złącza pr*w 

. Złącza łączy »»? zatrzaskiem g , s ^ e wrębienia złącza prze¬ 
powie trznych przyczepy v w netowy i sworzeń zabdzpU 


powietrznych ciągnika. Zatr^ ^ie jazdy. Po połą 

icze OTMd 8t “ KZy “^ hamulców. Przy prawidłowym pola 

J fc_ a w«ei vr.um«f n 


czemu ziącz przewodów powi^*- — r - j.*.) & hamulców Je- 

Kierowca powinien przed każdą jazdą sprawdzić dzi_ —jtljK 


powinno 


uchodzić na zewnątrz 


działają 


Tylko 


i przyczepy można bezpiecznie poruszać się po poi 
nycb. 



Rys, 45. Złącsie przcwgd&w z za wor¬ 
kiem: 

— podrywa, f — SWar^mi 
pieł^deń docisk [i3iny 


/ — kanUut], 2 
xa warta* i — 


I! p a _l^ -• * Su ' 3 1 * Bi* | fi 

Dlatego co jakiś czas trzeba sprawdzić, czy hamowanie 
ciągnika jest jednoczesne. Gdy stwierdzi się, że początki ha 

Jżne. przystępuje się do regulacji jednoczosności hamowania 
mie lub wydłużenie ciągła zaworu hamulcowa 


przycze 


tak, aby ruch jałowy padała ciągnika dla hamulców pneumata 

t>r£VCZCT] mi&rmnu na *__ „ ** JlUa,IJ 


• . -----<- mierzony nu wysokości pomostu wynosił oW to 

a kola ciągnika zostały zablokowana pwy całkowicie wvoi-,™Wv •” 

zaworu hamulcowego. i ł§*Hętyhi cię; 
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VI. USTERKI CIĄGNIKA I ICH USUWANIE 


przy 


■■i M I ■■ 

większości wypadków ieźy w z&niedbuniu. i nioprzcstrzegani 
v obsługi i konserwacji. 

najmniejszą nawet usterkę należy usuwać zaraz po zakończeni 


pracy 


delektach silnika, pompy wtryskowej 


sam, przy wazme]- 

ądzeń elektrycznych 


hydraulicznych należy wykonać naprawę w specjalistycznym 


nap rawezy m 


budzących wątpliwości wszelkich wyj as 
'zne ..Ursus” w Ursusie kolo Warszawy 


1. USTERKI SILNIKA 



Obsuwy 


Silnika nie można uruchomić, 
Silnik zatrzymuje się. 

Silnik zatrzymuje się gwałtownie 

Silnik dymi: czarny dym, 

biały dym. 

Silnik u tuka. 

Silnik nie rozwija pełnej mocy. 

Silnik przerywa. 

Silnik zmienia liczbę gbrotów. 
Silnik przegrzewu się. 

Silnik z używa finto oleju. 


Pou>0ri 


Brak ml iwa. 


Kurek paliwa zamknięty 

Pi zewody zopO wletrzon e. 

Filtr paliwa zatkany. 






1—17, 112, 33. 

I—JO, 14, 15. 21. 33. 

16. 

Ej, 3, 10. 13, 15, 2Q, 21, 39, 33. 

14, 15, 25. 

10, 13, ln, £1. 

4. Q—H, 10 15, 19. 20, 2G, 32, 33 
1 —B, IU, 32, 33. 

4ii, 33. 

21—24, 27, 29. 30, 31. 

15, IB, as. 


1 


S-posaby ufunifEila 

■B 1 ł 

Duliić paliwo i odpowietrzyć przew o¬ 
dy paliwowe, 

Otworzyć kurek, 

Odpowietrzyć przewody. 

Wkład filcowy i naczynie filtru prze¬ 
myt, po założeniu odpowietrzyć 
przewo dy. 
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pEilWOw y 


h 




1 

a 

& 

ID 


LI 

12 


13 

14 


15 




FnHwo wndę- 

mtyskirtBW poddeKaJą. 

Nieszczelne F ^'"^yszczot■ 

Filtr powietrz Mniejsze” . 

Wląc^n, w BBpSi J. 

Zaw6r aSĄcy luu w * 

Hlewl.iciW '« “^S3i K»rl»Wjm 

Nieszczelne zawory (w 3161 
moimi łatwo obr ieać). 

Pęknięta apr«*P" * ŁW0 ^ U - , cv _ 

Nl^ze»lnoś6 (#J głowicą 

łlndramJ, 

Zużyte lub zapieczone pierScLenie 


prw.1#* Prtlw^ 

& iS—«•° ad8i wtr7 ' 

Smi do napraw?. 

OwcKlali I o^cwWO* 4 

Oczyścić fSltr^ 

wsta=wf 'fr^Sraiw* « w6r ! d ° 

zdjlt głowicę, oczy* 
ttzcć do gniazda- 

W^ul.w.6 IUI cBlDd0 . 

Oddsi silnik S° wo«rtattt w cela aa 

._: -rtwnrA^- 


Wy mienić -r-- ■ - - , ,. , 

tfszcsetnić naŁcW 


, a jeśli 


mienić uswad 


k<? głowicy 


karbowym 


obracaćV 


Wymienić pierścienie 


H> Zatarty tłok lub panewki (wału me 

mnożna obrócić), 

17 ' 






IB 


19 


20 


NŁedum&sama rozrudiu: 
jktimulotor joiladowsnył 

s^eczysaesone styki, 

UKko-d^nnj 1 TOŁFUSEniK. 

Za ij uźy luz sworznia, tłoka lub pa- 

!Br 

newki. 

Ze duży luz 

Ipnnad 0,5 mm) walem można łatwo 
ubraCać, 

Przewody wydechowe zamęczy szczane. Wymontować, pr?:eczyści£, OKtyścić 




cm i 



21 i Silnik prJ*c^iW- 


22 

23 


24 

25 




26 

27 


Brak oleju. 

Filtr oleju lub przewody znnleritf- 
szczune. 

F«mpa oleju uszkurizuno, 

Za wysoki i naziom Dlcju w mńice Ole¬ 
jów Oj* 

NtsflniLur oleju W regLiliitbrzp, 



r 



Oddać co warsztatu naprawczego 

Naładować akumulator 
OezySclć styki 

Oddać rozrusznik do naprawy 
Oddać do warsztatu naprawczego. 


Oddać do warsztatu naprawczego. 


tłumik, 

Zmniejszyć 


Dolać oleju do przepisowego poziomo 



Drak lub zn miiln wody w chłodnicy 


B 


2B 


30 

31 
;d2 


Kamień kotłowy w układne chlottac-- 

nlR. 

Silnik nltcJostfitcfiank rozgrzany 
U&yJtud-ifjny tflrmoatat 
Zr lu*ny pasek kii nawy. 

ZuiyLu lub ustkodaoju! cz^jel 
wtryskowej. 


pompy 


21 


Regulator Z&tarty, zenlec^^ 

uszkodzony. ' -' ll1 


Oddać do warsztatu naprawczego. 

Spuścić nadmiar oleju, 

Spuścić nadmiar 

DnlsO wody (jeśli dużo Wody brako- 
Willo. Zutr/.ymftć silnik 1 dolać wodv 

po ostygnięciu silnika) 

0^vścit układ z kamienia. 

ft^-erznć silnik j 

Wymienić termostat 

££,** »■"«* '-Unowy. 


naprawczego 


°drlat do warsztatu 


naprawczego. 
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1 J STER KI 


INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 


Oijjauw 


Pu u od ii 




Rozrusznik nie działa. 

KozruHzr.ik nic rozwija 
cy. 

Lampka kontro!im nie świeni. 

Lampka kontrolna nie gaśnie, 
(prądnica ale loduje). 

Lampka kontrolna migoce. 

Wszystkie lampy nie świecił- 

Wszystkie lampy świecą słat 

Wszys tlrie 
stajnie. 

Lampy pD jedyne ze 

Lampy pftjedyncze^^^^^ 
stajnie. 

Sygnał dźwiękowy nie dz,lala 

Swiatto *,StOP” przy 
lu nic świeci, 


L. 3, 5, 0. % 6, S>, 10, 12. 13, 14. 


mn- 2, 3, 4, 14. 


1. 3. G. 8. 0, 13. H, 15, 11. 20, 21 
14, 10. 17, 18, 18, 20, 21, 23, 33. 




14, 20, 22, 23. 

3 , 6 , 8 . 

3, 8, 17, 19, 20, 21, 32. 23, 
13, 14. 


8. 10, 11, )3, 14, 15. 

IŁ 14. 


1. 2, 3, 9, 10, 11, 13. 14, 24, 25 
neda- 1, 3. % 10. 11* 13* 14, 15, 



■ ■ I 




Akumulator uszkodźmy.. 
Akumulator słabo naładowany. 


sposobu usimięcw 



Zaciski akumulatora 

tabLiizow^ne. 


kontaktują 




Zużyte azotki Mb zanieczyścimy 
kolektor i szczotki rozŁUśniica, za¬ 
cięta szczotka. 

Rozrusznik uszkodzony (skrzy winny 

uEzkodzon y mechanizm włącza- 
Jący koło, zwarcie w uzwojeniach)- 

Przewód łączący nkumulutijr z masą 

uszkodzony. 

Przewód ląCiiąCy akumulator z rnz- 

r uszni ki cm uszkodzony, „ 

Przewody Jac^ącc aiŁt^unulntor ze 
cy]kn uszkodzone, 

Przewód łączący stsicyJki* z odbiorni¬ 
kiem 3ub stacyjką z wyłivcznikl|pj 
danego odbiorniku u Bzko dzon y. 
Przewód łączący odbiornik z mfl^ri 

uszkodzony; 

Przepalony bezpiecznik. 


Wymienić na nowy- 

Akumul ator naładować. 

ZaciskL oczyścić* nasmarować wazeli¬ 
ną tcehfiicmq po przykręceniu za¬ 
cisków. 

Wymienić szczotki, oczyścić kolektor 
i szczotki, sprawdzić sprężyny, 

Oddać do naprawy. 




Naprawić lub wymienić 


Naprawić lub wymienią 


Naprawić lub wymionIć. 


NnpriLwić lub wymienić. 


N:iprawić lub wymienić 


12 

in 


Uszkodzony przcł nc zm k rozrusznika 
Uszkodzona stacyjko. 


Zastąpić nowym o tym samym 
ryżu, 

Naprawić lub wymienić. 
Naprawić lub wymienić. 


ampti- 
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«f 










1Q 


21 


22 

23 


25 

26 


Zjv slvk w Obwód** “ rM<iI 

^ ** “ SZk °' 

diona oprawka. pa sek ]di- 

Otitusowniiy l un Łel 

„ i sptSU p«wod« * ^ 

nicy lub regulatora, t _ 

,8 ZKięcie o* x»rW™ lk6 P/f* **?■ 

negu (stłle rfijswarlft styki, 
Rozregulowany regulator »!»(«' 
z iiinetzys sezony komutator i S2CZ 
prądnicy, 

Zawieszona szczotka w pro-wadu te.. 

Zanlcczyzattprie styki regulatora. 
Uszkodzona i'/olać ja v. r obwodzie t w or¬ 
ni ka prądnicy wskutek przejęrśaniii 

24 Uszkodzony sygnał. 

Kozregulowany sygnał. 

Uszkodzony wyłącznik światła „Stop 


Oczyści i 

Wymieć mrówkę- 

Napiąć 


J 1 


Znłoiyt 


Kil 






i dokiąci® zacisk przewo 
egu lat nr do naprawy. 


Oddać regulator do naprawy. fl 

Oczyścić komutator i szczotki. S 

Oczyścić prowadnicy sprawdzić W i? 

cie szczotki i nacisk sprężyny. 
Oddać regulator do naprawy, j 

Oddać prąduicę do naprany, j 


Od dat sygnał do naprawy 
Wyregulować sygnał. 

włącznik lub 




no¬ 


wym. 


i 
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;i USTERKI PODNOŚNIKA HYDRAULICZNEGO ! INSTALACJI 

HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ 


J 

1 

~ * ™‘™ 11 

Objawu 

Ml — — m ■ 

Powodir 

1 

Pd włączeniu podnośnik nie podnosi 

1. £, 3. 4. 5, (J, 7, u, 0, 10. 11, la 


narzędzia lub podnosi je powoli 


2 

Zr duły ubytek oleju w korpusie tył- 

6. 7, » 


neno mostu 



Temperatura oleju za wysoką 

1, 4, n, 11, \2 

4 

wyciek oleju t gniazda szybkozłącza 

13, 14, 15 

5 

dział a rozdzielacz cylindrów zew- 



n ętr znych 

n 

fi 

TJile dziiilu układ hydrauliki zewnętrz- 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 17. 18 


I i p 



i 


3 


5 

fi 


7 


S 


9 


Pa w ud 

y i sk i pozi om w k ot PU &i e ty] nogo mostu 
Nie włzostała pompa podnośni¬ 
ka hydraulicznego 
Zapowietrzony układ 

Zawór przelewowy w rozdzielaczu za¬ 
nieczyszczony 

Zanieczyszczany filtr oleju 

Przeciekanie oleju przez z3ąc^ prze¬ 
wodów 

Uszkodzony pierścień uszczelniający 
w rozdzielaczu 

Uszkodzone uszczelki pierścieniowe po¬ 
między korpusem podnośnika i kor- 
pusem rozdzielacza 

Uszkodzona uszczelki pierścieniowa 
między cylindrom i korpusem pftd 

nośnika 

Uszkodzony gumowy pierścień u&z- 
cMOnl^ący pomiędzy tuleją i po- 

krywił cylindra 
Podnośnik jest przeć iątony 
Pudnnśnik pracuje aa długo w potne¬ 
mu do ci El z an i u tylnej osi 
Zawieszony zawór zamykający szybico- 

14 lis Ekod eona uszczelka w gn i cudzie 

szybkozłącza. . 

15 Uazkodzuna uszczelka przy dźwigni roz- 

dzielaCza 

Zawieszony tłoczek zawoiu ^lokującego 

uszkodzone uszczelnienie no wej#U do 
pompy hydraulicznej 
Uszkodzona pompa hydrauliczna 


Sposoby tis imię cia 

Uzupełnić ilość oleju 
Włączyć pompę podnośnika 


Qd powielrzyć układ. 

Oddać podnośnik do warsztatu 


Oczyścić filtr. 

Uszczelnić złącza, 

Oó&di du warsztatu w celu wymiany 

pierścienia, 

Wymienić na nowe. 




1Ł> 


Oddać podnośnik do warsztatu 


12 


Oddać podnośnik do warszLaiu 


13 




* 


Unikat przeciążeń, 

Dociążyć kola obciążnikami lub na 

pełnić dęlM wodą. 

Ustawić zawór pnzy pomocy 1 śrubo 

Icrętdw, 

Wymienić ussezelltę. 

Wymienić pierścienie usccnelniajćice 


16 


17 


1S 


pokrywkę zaworu, 
detali i przemyć 


wy 


Ot ikr Q cić 
komplet 

Wymienić pierścień uszczelniający. 




Oddać pompę óq warsrtaiu 


lnilrukcja aUSltlBL.. 


97 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactorv.com 












































































, tabela smarowania 















i 


r- 


1 OLEJE 



Tabe 


N urn er 
punktu 

smaro¬ 
wa ni .1 


Miejsce 

smarowania 




Kod 20 i 
czynności 


2 


16 


a 


0B 


a 


ZiritGcany gi'tu- 

nek oleju 


EctnE 


4 





Uość oleju 




5 


m r 


.S'iłiQrojj.‘f£HE!“ co ii- JO mo ioaódz tor {i;rzi*o!ucf lectort icz rtij F-li 


■r 

Miska olejowa 
pilnika 

Sprawdzić po¬ 
ziom oleju 
[uzupełnić) 

■ 


_ 

Sprężarka 

Olej 

silni¬ 

kowy 

Super ol 

n 

Olej 

silni¬ 

kowy 

Su poro] 
i u 

A 

FiHr powietrza 

Sprawdzić pa¬ 
niom oleju tuau- 
pelnićj a przy 

pracy w zaku¬ 
rzony m po w i e- 
Lnill ‘wymienić 
ole,i 

a 

!■■—■—• — — 1 

PorriptL WtrySkO- 

WU 

Spjfiuvdj:it p 0 _ 
zium oleju (uzu- 


■ | 

Olej 

silni- 

Olej 

* 

regulator <jbrr>- 

t6w 

peltilf) 

mm -bb+ILI 

lt owy 

LllJt 10 

silni- ! 

k owy 

Lia^t 7Z 



HMiHar * __ _ 


_ 


I 


gńrnc} rysy 


wskaźnika 


Do pierścień Eo- 

wego wy tłucze ni o 
n o ob w o dz ie 
miski 




wskaźnika 


ftWr ° toffl l* l<! « ,0tJ m<rtOOOdztrt fwrv „, f . , . 

.V ^rseoiąa it-cHnitzny p.jij 


MU&a olej w u 

silni lc;i 


Wyin fonie 



FUtr povvicln;Q 




Olej 

silni¬ 

kowy 




Olei 



górnej rysy 

^BkaAnJka 


U 


kawy 

Ęwpero i 
8 



n " Pierścieniu 

We go wylio 

lŁ a ob^odii ę 
miski 
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i 


f 


# 

rfl 




■i • 


fc 


i 




i 



2. SlłlA«V 



TatoP 


4 a 


Numer 

pUllittU 

smaiti- 


Miejsce sra 


jTDWftlllS 


iczbw 



l 


punktów 
smu PO' 
w n n i ej ! 


jiudCT.i 

smaru 


Ilość smaru 





wanta 

_^3 “ 

3 i 

4 

l 

' a _ _— 




00 100 molosowi* fi 

[jrzcfffJfld ' 

1 1 

~i-M "i 

ieekTitczny 

■ 

l 

Łożyska pompy wodnej 

10 

Wałek widełek wyciskowych sprzę¬ 
gła ___— 

M 

1 

Łożysko uciskowe sprzęgła 

1 | 


__ H 

" „ 1 

Tuleja sworznia zwrotnicy 





■ 

Smar 

20 

Sworzeft osi przedniej 

1 

do lo- 

■ r il 




zysk 

r i . —™ 

J 

m 

Wałek peda)6w hamulca 

1 + 1 

ŁT-4 

E 

i 

Wolek z kutakiem hamuLca 

2 + 2 


12 

Łożyska walka podnośnika 

1 + 1 


10 

^Zapadki zaczepu uniwersalnego 

f* ^ 

1 + 1 

1 ■ 


a 

Ciągło pionowe prawe 

j 2 

l dl 


5 






S suwów 
s ma pnwn i cy 


3 1 


3 suwy 

sm Firawisk y 



Do ukazani 

smaru 


3 suwy 

smar own i cv 


P W motoflś dziv (V rz»Oąd techniczny P .j V> 


n 


Pi a siu kola przedniego 


H 1 


Smar 

do lo 




ŁT-4 


przestrzeni 

ucj łożyska 


5f)łlrtT0U'Utlir CO fi 00 Tttefi-jgriflii,,, 





Łoży5kn prądlllcy 


( eefulica?; y p. v . 


i 


1 


Smar 
do lo 
*ysk 
ŁT-4 


Wypaść Vj 



i W 

c:G J łożyska 


-i 


IDO 





A\ 


* 
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i. 


rrnmnuTW HANDLU SPRZĘTEM KOLNU 

g ROZPROWADZAJĄ CZĘ&CI zamienne 

CIĄGNIKÓW URSUS U-330 


Al 



i. 


BPHSR Agrarny Bizlystok-Starosielce, ul. ELewatorska 9, 
Oddział: Prostki, ul. Krótka 4, paw. Grajewo, tel. 47 
2 RPIJSR Agroma Bydgoszcz, ul. Towarowa 3f>< tel. 4-12-64 
Oddziały: Grupa k. Grudziądza, pow. Świecie, tel 

Sąpólna, ul. Dworcowa 41, tel. 195 

3. (iPHSK Agrnma Gdańsk, ul. Chmielna 73, tel, 31-22-91 
Oddziały: Malbork, ul. Chodkiewicza 1, tel. 















Lębork, ul. Toruńska 6 , tel, 631 
4. KPI-ISR Agroma Hildom, ul. Słowackiego 57, tel, 21-56 


a. 



KPHSR Agroma Koszalin, ul. Polski 

Oddziały: Słupsk, ul. Grottgera 10 , tel, 50-01 

Szczecinek, ul. Kraińska 2A, tel. 


14/18, tel 30 


Świdwin, ul. Szczecińska 3, tel. 37 



Wg łez 


Zwycięstwa 


■8. 


Agroina Świerki 


727 


_ - -H^iyinfcaKLe ULirv 

wa tel. Tarnowskie Góry Ra- 32-58 

7 ' ? PH ^ ^ rDma R “‘ 0wicf! k - Kn,kwa - P-ta Raciborowice,' 


Zamka- 


8, 


9. 

10. 


11 


ków 308-00 

LPiiSR Agrarna Luhlm, Szosa Zfemborzycka tel ?*> ™ 
OMńtih Międzyrzecz Pdl„ ul. Radfcyńsk* 9 \t 

LIM (SR Agroma Lódż, ul. Duńska 2, tel. ^ 2u 

OPHSR Agromii Olsztyn, ul. Towarowi q i t 

Oddziały: Iława, ul. i Maja 17/tel. m ł teL 

Ornelu, ul. Dworcowa, tel 3 i 
. jS. Komo—Kosowo, pow. K^t TJryil 

OPlISlt Agroma Opnie— Zn krzów ul ' ' 

Oddziały: 


tel. Kra 






31-84 








tel. 17 


Głubczyce, ul. Koiła ta ta" V nu ^sk a 50, teł 

Ny»a, ul, OfcpSkdwi, „ ’ d - 493 

< 15 . , 0 . 



■ I. 



102 
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PPI1SR Ageontt Poznań—Malta, ul. Katowicka 1, tal, 710-lfl 


Oddział? 



t 


Poznańska 

Nar utcwicza, 

m.. ul. PnLna 


W^iwite, uL Rogozińska 1 


13 

14. 


IlzPHSK Agrorna Rzeszów, Al, Bieruta, tel. 6C) -97 


Szczecin 


15 


_ _ Dąbie, ul. Letnia 12. tel. Szczecin 

Oddział: Gryfice, ul. Niekładż 3. tcl. 201 

WPHSK Agrarna Zubki k. Warszawy, ul. Braci Malaków 70, tel. 
Oddział: Ciechanów, ul. Augustiańska 1. tel. 61" 


32-303 


W-wa 


10 


Agioma 


26 , tel. 680-91 


Oddziały 


.Jawor, ui. tjaicu4.v -■ 

Legnica, ul. Wojciecha 26, tel. 29-26 
Ząbkowice $1- ul. Wrocławska 42, tel. 596 


Poznańsk 


17 


Aftom a 


Kostrzyńska 


tol, 30—o3 

Oddziały: 


Dzieci Głogowskich, tel 


Lutol Suchy, pow. Międzyrzec?, tel. Brojce 15 
Żagań, ul. Borna 15, tel, 216 


o raz 


18 


Pr M dsi«1.ior.Uv., Hfindlu Culami do Sprzętu *plnic»f!« Agrom. 
Sztzypiorno k. ECnlisza, p-l„ Skalmierzyce. tel. Kelisi 50-41 


2. INFORMACJE HANDLOWE 


2.1 


Za muwianie czijśd sumiennych 


w cdu nabycii« czyści zamiennych do ciągników Ursus C -330 użytków 

W CU U n,iuyu! , _ _ _|,V„J 11 A .,dinńiirinm» d(1 


pa trzem 


wfldłtolpottóonoas Przedsiębiorstw™ BbtkUo Sprytem Holniczym lub 
Oddziału tego przedsiębiorstwa. Przodslębiorslwo to zobowiązane jes do 

. . . t ... mmi nn « —“ i 1 =- ■ .' ■ L li I 1 >)V łl? nUM I lf f" I Ił fi U1K ÓW 


tdOpotrywMs— — —. 

uraz zakłady remontowe, należące do jego rejonu. Obowiązek 




Ko¬ 


stni nąło&ony «a *«*—i-^PP* • . 

wiodnim zarządzeniem jednostki nadrzędnej. Jeśli zamówione cttfcl 2a ' 

miernie nic są rozprowadzili? przez ud powiędnie PHSR, zamówienie to 

powinno byt przyjęte przez PHSIt i przestane do Zakładów Mechuntez* 


Przodaiebiorstwu llundlu Sprzętem 


o d po- 


nych „URSUS 1 ' | 

Suk lody Mechaniczni.' „URSUS 1 

mówienia na adres zamawiającego 


w takich przypadkach zu- 


* 





H mm I 
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2 ,2, Sporządzani® zam&wieii 

W sporządzanych zamówieniach n ^ le ^ P tu ^ 

ni* Jm zwnlennej, lloK W**'"*^ “* 



1 



1 




W przypadku zamawiania -^ podać do jaki- 

atrakcyjnym należy w zamówieniu dod.itK ^ 

ciągnika lub silnika część jest zamawiana, . 

CHM ąamtórmc. które utógly zmianom 3 

pozucja PO pozy^ 1 z zaznaczono 


ll 1 c a p| 3 ti znii. fi n om koi n 


w katalogu owuicramie ip^ , -J CŁ ' — Ą w łim MzyciSm odpo- 

numerów Janika lub silniku są *to»>w»m>. Tym dwom pozycjom oopo- 


podene 


wiada jeden rysunek części na 



Stosowanie 


ułatwi 



wicie cżeisu traconego na uzgadnianie, poszukiwanie 


itp. 


\y katalogu w rubryce lr Czyści zamienne'' w poszczególnych tablieacii 
oznaczono literą „Z" pozycje, które przewidziane są na części zamienne. 

Pozycji, przy których nie ma lilery .,2’' nie należy zamawiać na części 
rami enne. Ń 

Części zamienne wysyłane są w skrzyniach. Skrzynie podlegają zwro¬ 
towi. 





I I 


I * 

N 

1 4 
i 






i r 


! 




a* tt_ _ r. ■ fc- 

. u ]ta ki 

1.1 [k, | *“m 


3. ZASADY OZNACZANIA CZĘŚCI 




Zgodnie z obowiązujący mi przepisami do oznaczania wyrobów, zespo- 

i części zastosowano dzlealęctocyfrowe symbole. 

Pierwsze cztery cyfry symbolu .są numerem kierunkowym (członem 
rozpoznawczym >. Zespoły i podzespoły ciągnika 0330 mają numer kie¬ 
runkowy CG42 natomiast wszystkie części rysunkowe mają numer kie¬ 
runkowy 0090, fl części normatne 0054, Numer kierunko 

J«t ukośną kr*" «l Po-*** cyfr. Prąyklndy ozmąwń „yrohaw 
podrino w Luhol] zamicsTiranoJ niżej. ■ 


wy oddzielony 




ttzUncZGrii* 


Nuitwl- 

Numer 

NtoltłOr 

Numer 


zesprjlu 
poetz*:: Upoili 

cz \*&c'i rytmika wał 

mormul Lzowimi-J 


noia/104-oia/a 

QtyHi/ftS-Q4lS5 


oftU/os-aaft/o 




0054/©i-QSO/S 


Regułom £0 danym wyaiui nic podlugn^ ń ł«« ca.« n jp. 
niektórych kooperantów I poduśptiJÓw ^unlflko w a n y■ L 


pmduteriwanych 
"spćlnifch * choji. 


ll!4 
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Oznaczanie zespołów i podzespołów 


i cyfry następujące po numerze kierunkowym 0D42 i o 

fjo kreską ukośną oznaczają numer zespołu, pierwsza 

poziomej oznacza odmianę zespołu. Jeżeli nie było zmiany wpływa- 
1 .— będzie 


zamienność 


będzie 


jedynka dla pierwszej zmiany lub dalsze koleino cyfry odpowiednio 


zm tan 


poziomej 


podzespołu, a cyfra po drugiej kresce ukośnej jego odmianę 


podzespołów obowiązuje taka sama 


numerowaniu 


przykład: W tablicy S) koto pasowe pompy wwc 
0042 — numer kierunkowy. OR — numer zespołu, 3 
podzesp&tu, 0 — wersja podzespołu. 


wersja zespołu 


0042/08—3(35/4. 

numer 


3.2, Oznaczanie części rysunkowych 


ysunkowo mają numer kierunkowy 0050. 


po numerze kierunkowy 


cv f ra 


wpływającej na zamienność części 


zmiany 


będzie to jedynka 


IDUL'^ u 

będzie to zero, jexelL były takie 
koleina cyfra, Np. w tablicy 2 


ylindrowa 


zmieniana dwa razy, przy czym zamienność 


poszczególnymi odmianami nie istnieje. 


T 


3,3. Oznaczenie częiti normalnych 

r.wiri znormalizowane zgodne z 


0054 


pod ziół lć 


cyfr); 

wm m a r 



dwu cyfrowe. Pierwsza grupa 


. «-«■. w ** ^ ™ 

mamę], aiu e* _ ___*i rtń ^ a nń ńłmip^nm poszc?,? 


; iW r ^ t i normalnych (numer kierunkowy i pierwszą grupę 


0054''11 
Ó0S4/12 


0054/13 

0054/14 

0054|L7 

0054/LS 


Żarówki samochodowe 
Przewody i rutki fcsołacyjm 1 
Skrzynki bezpiecznikowa i I 

Końcówki przewodów 

jjjączc instalacji elektrycznej 


topi k o w c 


Osłony gumowe i sygnały odblaskowe 
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i' 

i J 

N 

i . 


.* 







■ 


ę 

t 


I 


4 I 




i 

i 


i 

1 k 




li 




a 

I r^j * 

fi 


u|L’ 

i 

i 


1 

f lL 

■ M 

i * 

i 






■ 




i 






0054/31 

0054/^2 



Wkręty 


0054/23 - Nakrętki 


0054/24 

0054/20 

0054/27 

0054/28 
0054/31 
0054/32 
0054/41 
0054/42 
0054^ 47 
0054/51 

0054/fil 


Nity 
Wpusty 

Kołki 
Zawleczki 
Łożyska kulkowe 

Łożyska walcowo 
Wy pnsażenie na rządzi owe 
podnośnik i 

Apteczki samochodowe 
Pierścienie uszczelniające 
Po dkł adki 


i 




S ma rowu Łezki 


0054/52 — pierścienie o^ulcze 

0054/63 
0054/65 
0 0 54/6 S 

0054/69 



Sworznie 




te 


i. SPIS ZESPOŁÓW CIĄGNIKA ('-330 (0042/00-200/0) 


4-1 < Silnik S-312C (OO40C 0-210/0) 


004 Z '01 - 200 /D Blok cylindrowy 

aOłS/ClI-aOD/O Blok L-ylifl fi rowjr 

0042 / 02 - 2 ( 30/0 Głowica 

0042/03-2D0/D Układ korbowy 
00 4S/04 - 200/0 U k lad r o zr zą dfczy 

00-42/tte-200/0 PTEewody ssące 
0042/(10-100/0 Pompa olejowa 
0042/07-100/0 Pip oleju 
0042/0^900/0 Pompą wodna 

ÓWi/00-10 W9 Te rm 03 Lat 

0 n 42/10 - 000/0 1 Tice wod y wyd c eh owe 

004 2/1 2 - 200/0 1 lisi ta t adja elektr y szu a 

0042/12^200/0 Instalacjo elektryczna ailnilcn 

004 2 - 1 ' 3 2 - 2mm 1 tik ta 3 ac,}: i elektryczna silnika 


po! c ry w y i n s ze >■>_■ hi Jon la 


0042/15-200/0 
0042/35-200/0 


In stal Fic Ja paliwowa 

Inhalacja paliwowa 
00 42'15- 20 0/0 In stal ac3 a pal Iwnwn 


prfldni CE 

r^msznik 


0042/15-200/0 In stal; 


paliwa w/ 


pampa wtryskowa 
vc KOlator ab raić w 


Tablica I 
Tublita 2 

Tablica !$ 

Tablica 4 
Tablica n 

Tablica e 

Tablica 7 
Tablica F! 
TabJiua 0 
Tablica iO 

ca U 

Tab ] \ ca 3 2 

Tablica 13 

Tablica 14 
T ab] i ca* 1 Ti 
Tablica ] S 


P^mpy es silące a 
paliwą 

Wypościć b silnika S»3J3C ^rżcdMuancca 


004 2/3 5-2D0/0 InSlBlBCjs pmftwowil 

OH 2/3 B-700/il 



lucern 


Tablica lii 
Tablk'a łfi 
Tablica 2o 








PI i 
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4.2. Podwozi* 











/ 


aM22I-2°#< Sprzęgło 

0042 / 23 - 200/0 Skrzynia przekładniowa 

a 042 / 2 3-2110/0 Skrzynia przekładniowa — Lttjia zębate i walki 

5042/25-1 CMI Tylny most 


mech ani im rójziitcuwy 


t '04 2 / 25 -J 00/0 Tylny most 

0042 / 25-1 oo/o Tylny mnst — pochwy tylnego mostu 

(WM/SS-lOO/O Tylny most — zwolnice 
004 v 25-100/0 Tylny most - kola tylne 

0 P42/27-200/0 


0042/27-200/0 Oś przednie 
0042/27-200/0 Oś przednia 


Oś przednia wysuwano 

— zwrotnica 1 pisslF) 


kuisi 


kola przednie 


Of-13 2B-2W0 


Mech anizm kLcrrrwn it zj 


0042/29-200/0 Chłodnica 
0042/31-200/0 Zbiornik pali 

OC42/32-100/0 

0042 / 32-1 ljp /0 


i skrzynka narzędziowa 


Układ hamulcowy i pomosty 
Układ hamulcowy i pomosty 
wtryskowej 


sterowanie pompy 


0042/33-000/0 Siodło kierowcy 

1)042/34-200/0 Instalacja elektryczna 

1)042/!$4 - 200/0 Instalacja elektryczna 

0042/34-200/0 Instalacja elektryczna 

i u dl wy ty 

0042/30-200/0 Maska 

0042/37-1W 0 


aparatura 

rc nul a tor prądnicy 
osłony. przewody, końcówki 


hydrauliczny 


korpus 


0 042, 27 ■ 100/0 


eyliń- 


0042/37-1 oo/a 


004 2/37-100/0 


podnośniku hydraulicznego 
Układ zawieszenia i podnośnik hydrauliczni 
d er tłok i korby podnośnika hydr nu Licznego 

Układ zawieszenia i podnośnik hydrauliczny 

hidraułtezna i rozdzielacz podnośnika hydraulicznego 
Ukli.d zawieszenia S podnośnik hydrauliczny 


pompa 


pompa 


0M2/S7-1 'Kl/0 



[ podnośnik hydrauliczny 


H042 mi 



0042/31 -105/0 


hydrauliczna 

ssnwicszcnld 
Hziilnc/. podnośnika hydrauliczne W 
USUad zawieszenia l podnuśnłk hydrauliczny 

irszenin narzędzi 

Ukb.d zawieszeniu 1 podnośnik hydraulicy 

wriiJy 


im 


ukhicl 


prfc£- 


0042 /30-100/a przystawka pu&ow* 



0042/10 100/D 
0043 41-tOlim 
0042/4 2-2011/0 
U 042/44-1 DO/1) 
0042 '44 -100/0 
(1042/47-000/0 
0 042/4B -flDG/0 


0041''lii-000/0 


0043 /4D-100/0 


Hudka kierowcy 

Hak pod WWW 

Błotniki tylne I zulflOCUWJmLe Bkłimplalorti* 
Wyposażenie ciągnika - narzędzi;) 

WypouMi d/iimlka części zri|Nunwe 

K ulu bltiniiłtBfc 

Sterowanie hamulców pneumatyczny eh przyczep 
Stecu w antę hamulców pnoumatyfz.nych pnytKcp 

olejarz powietrzu 

Sterowanie hamulców pneumatyęaiych przyczep 
[i-jjator ciśnieniu 


ud 


Tablica 2 i 

Tablica &2 
Tablica 23 
Tablica 24 
Tablica 23 

Tablica £li 

Tablica 21 
Tablica £3 
Tablica 2B 
Tablica 30 
Tablica 31 
Tablica Z2 
Tablica 33 

Tablica 34 
Tablica 3 "j 


rfl- 


Tablica 30 
Tablica 2T* 
Tablica 3S 
Tablica 3^ 


Tablica 
Tablica U 


Tablica 4 - - 


Tablica -13 


Tablica 44 


Teblita 45 


Tablim 4 ii 


Tablica Al 


Tablica 43: 
Tablica Ifl 
Tablica 50 

Tublicu 31 


T 



ca 


Tablica 53 
Tablica 54 
Tablica 55 

Tablica 55 


Tablica 57 


Tablica 5H 


UtT 
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D, TABLICE ZESPOŁÓW CIĄGNIKA 



TabHeo E 


BLOK CYLINDROWY 0042/61-2SG/0 


Pokrywy J u^ctfeliiUmla 


Nr 

poz, 


Oznaczenie 


1 


2 


I 


0054/21-070/9 



2 

0054/61-120/7 

3 

o oso/oo-7 zn/i 

4 

0050/00-154/1 


0054/21-213/9 


0054/21 -201/3 

7 

0054/61-120/S 

0 

0054/21-200/8 

9 

oo iió/to-aas/o 

10 

0050/00-143/1 

LI 

0 oa O/10-228/0 

)2 

€054/|3- D 31 fi 

13 

0050/00- 030/2 

14 

0054/2!-D 73/1 

15 

0050/00-451/0 

16 

0050/00-307/0 

37 

0030/00-080/0 

1% 

0050/00-012/0 

IB 

0054/21 -023/1 

2U 

0050/00-149/0 

21 

0058/C0 -168/(1 

22 

(fflSO/flO-143/1 

2 r A 

0050/10-182/0 

21 

0054/31 -020/1 

2n 

0054/01-050/8 

as 

0050/00-022/0 

27 

0060/10-101/0 

29 

0054/20-011.'9 

29 

0054/21-10 (l/B 

30 

□054/61-121/0 




0054/01-121/1 
U (154/21-026/2 
0054 / 01 - 010 ^ 
005-1/21 “07J1/3 


D 042/01 I0a/n 


Nijzws podzespołu lub 



3 


4 


Części 

EŁin:dint“ 

5 


Śruba MSX20-3B P^- 58 /M- 821 lSS 
Podkładka sprężysta 6,1 PN-fi 5/M-82039 

Pokrywa 

Uszczelka 

Srubn MB X 35-BG FK-WM-82109 

Srubft M8 X 75-8G PN^B/M-S2243 

Podkładka sprężysta 8,2 FK-G5/M-82029 

Śruba MS X 75-BG PN-5S/M-H2243 

Pokrywa rozrządu 

Uszczelka 

Obudowa rozrządu 

Nakrętka W®* BG FN-50/M>8Żt« 

Ug«^j« j^g | 

Śruba M8 X 25-BG PN-53/S21IS 
U szczelka 

Uszczelka pokrywy bocznej 

Pokrywa boczna 
Podkładka 

Śruba. MB X 4EU3R PK-5B/M-B211C 

Uszczelka 

Kolek ustalający 

Obudowa tylna 

Pierścień osad czy 

Plewcie A uszczelni a picy BCK 109 X 136 X 
X 14 



6 

6 

1 

l 

1 

7 

18 

7 

1 

1 

I 

5 

l 


1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

l 

1 

1 


Z 

Z 

z 

z 

z 

z 



z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

i: 



z 

z 

Ł 

z 

z 

z 

z 

z 


PodkładIc a od e i 11 uua 10 PN-5&/M-12.0 1 1 

10 

Z 

Śruba 

12 

Z 

Śrubo 

2 

Z 

Z&wleczkn 4 X 22 PN-58/M-8200] 

Z 

z 

£ruba dwustronna M](l X 28-5D 



PN-60/M-82131 

3 

z 

1'odkiudku sprężysta 10,2 



PN-85/M-82DS9 

3 

z 

Nakrętka Ml o-SD PM-56/M-32144 

3 

z 

Podkładka sprę&ysla 12,2 PN-59/M-32029 

4 

z 

Śruba MlOXUf;-10K PN-5U/M-S2UG 

4 

z 

Podkładka 10,5 PN-61/M-32006 

10 

2 

Śruba M10>:30-10K PN-5B/fli-12110 

3 

Z 

Korek spustowy 

1 

Z 


I 


111 
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<j050,'i£i-mrt) 

cos i/ai-cst/i 

0054/01-010/7 

0054/23-031/3 

nO50/t)n-H4/2 
0050/00-150/1 
0054/21-210/+ 
0054/01 -OSO/2 

0054/21-071/7 

0054/51- 


{1030/10-401/0 

01)50/10-400/0 
















Podkładka 

Śruba MIC X 75-1CK PN-5B/M-32110 


59/M 


Nakrętka M8-51 
Wanna olejowa 
Uszczelka 


*-5 8 /M 


59/M 


5 S/M 


Pierścień usze wtulaj ący ASO X 05 X 10 
PX- 60 /M- 80 SeO 

Podkładka 

Pierścień zabezpieczaj;^ 


5"l 1 


SW U,SMH« zas^piM V-- miejsce T>°^jl S3 ' 


c,d. Tablicy i 


I 


r 






\ 



Ij’,- 4rkiłttjJ OtKilulL 1 


113 
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2B 

QQ® O/M-25 R W 

Kolek ustalający 

£ 



0054/01-131/0 

Podkładka sprosta (0,2 





PN-65/M-820*0 

1 

Z 

30 

0054/31 -039/3 

ńtubii MIO X 3 I5-1IJK PN-flB/M-83U0 

2 

z 

31 

0U54/21-oftf? I 

śroba M10 X 75-KIK PN-58/M-S2I10 

2 

z 

32 

0 054/27 -014.'fi 

Kolek walcowy ust alascy 30nB X GH 





PN« 65/M-02029 

■1 

z 

23 

0050/10-173/0 

Podkładka dystansowa 

2 

z 

34 

0050/10-170/0 

Podkładka dystadSOWa 

2 

z 

35 

0050/00-107/0 

Śruba dwu stron na 


z 


0054/61 -121/3 

Podkładka sprężysta 16,3 PN-59/M-3202B 

4 

z 

37 

0054/23-071/1 

Nakrętka M16 X 1.5-9G PN-5S/M-02155 


z 


005D/00-21 O/J 

Oś kola pośredniego 

? 

z 

33 

0 050/0 0-tt28/0 

Tuleilta wał o rozrząd u 

VI 

2 

z 
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Tablica a 


GŁOWICA (HHZ/02-20t.'0 




M i* 
poi. 

3 


Oznaczenie 


2 


1 0 050/0 u-847/0 

2 

00 5 0/00-84B/0 


00 4 2/02-204 f0 

4 

0O5O/1O-K8/0 

5 

005 D/00-101/2 

6 

0050/00-102/0 

7 

0054/27-0 H/2 

8 

0050/00*109/1 

P 

0050/OT-134/1 

10 

OOŚO>'0(1-114/0 

11 

0050/00-312/0 

12 

0054/21-010/2 

la 

0054/61-120/9 

14 

0054/23-070/1 

15 

005 4.'23-031/4 

16 

0054/01 -DlO/7 

17 

0050/00-129/1 

13 

0050/10-149/0 

I3a 

0050/10-149/1 

19 

OO5O/OO-23B/0 

20 

0054/35-010/1 

2! 

0054/22-060/8 

22 

0054/23-120/4 

23 

mZ!d 1-009/0 

24 

005O/OO-O15/1 

25 

COSO/0 0-323/0 

25 

0050/00-058^0 


0050/00-226/1 


0054/27-030/3 


O050/O0-O27/0 

3(1 

no 50/02-028/0 

33 

OO54/23-032/2 

32 

0054/61-121/1 

33 

0050/00-123/0 


34 

35 

36 


0054/23-060/2 

0050/00*050/0 

0054 / 02 * 010/3 


37 

38 



0050/00-051/0 

ooao/oo-ii ?/ o 

OU50/IM-11B/0 
nos 0/1 (1-031/0 
0050/00-100/2 


Nazwa podzespołu lub 



3 



Za wir ssący 



Zawór wydechowy 
UszczelSta głowicy 
Zaślep k a 
Głowica 

Prowadnica zaworu 

Kołek ustalający 5n<3 XltJ FN-57/M-&OT2I 
Sprężyna zaworu zewnętrzna 

Sprężyna zaworu 
Talerzyk sprężyny zaworu 
Zamek talerzyka sprężyny 
Śruba MB X 90 PN-58/M-82101 
Podkładka sprężysta 6,12 FN-65/M-82029 
Nakrętka MB-5D PK-58/M-8215S 
Nakrętka M8-8G FN-SB./M-B2146 
Podkładka 0 f 5 PN-fiB/M-32006 
Śruba dwustronna wtryskiwać za 
Zaślepka (do Nr U7S99) 

Za ślepka {od Nr 113000 ) 

Sprężyna 

Kulka 5/1(5 V FN-64/M-86 452 
Wkręt M8 X 12 FN-80/M-B22M 

Nakrętka kołpakowa BD2Xl,£5 

PN-61/M-B3181 

Odpowietrznik 
Pokrywa głowicy 
Podkładka 

S pr Etjgł o 
Dźwignia 

JColek ł karbami 5X26 PN/M- 
PlytkB oporowa 
Merśc leń u szczCln Ui j ący 




4 



Nakrętka Ml 2 X 1, 25-5D PN-5S/M-82140 
Pertkladka sprężysta 12,2 PN-65/M* 
Uszczelka pokrywy 
Nakrątka MS X O.fS-SG FK/M-821E4 
Wkręt regulacyjny 
Pierścień nsadczy sprężynujący IGz 

PN -6 3/M -85111. 

Wałek d Ekomp rew u ta ra 
Śruba dwustronna wspornika 
Podkł ad ka dystansewa 
Tulejka dżwi[penki £& worowej 

DS wisienka zaworowa 


CzęŚcL 
TJłttl ieti n c 


2 

2 

1 

a 

i 

4 


4 

4 


8 

1 

1 

4 


2 
‘ 4 
2 


1 

1 

2 


mś 


1 

1 

2 

1 

I 

1 

1 

I 


2 

1 


4 


L 

2 

2 

a 

i 


6 


Z 

Z 

z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 

z 
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42 

0054/22-100/5 

43 

0050/00-110/0 

44 

0050/00-559/0 

45 

0050/00-050/0 

46 

0050/00-121/0 

47 

0050/00-103/1 

48 

0050/00-104/1 

— 

0042/02-202/0 

— 

0042/02-203/0 


0642/02-205/0 



Wkręt docisków/ M8 X l X 50 


BS/M 


Sprężyna osi dźwiglenek zaworowych 

Wkr et 

Oś diwigienek zaworowych 
Śruba regulacyjna 

Wspornik osi diwigienek zaworowych 
Wspornik osi diwig lenek zaworowych 
Głowica z zaworami 
1, 2. 4-L1, lSa) 

Dźwigi enk a zaworowa 
(poz r 40. 41) 

Głowica na części zamienne 

(nnz. 4—7, lOal 


t 

4 

I 

1 



1 



4 


1 


Z 

Z 

Z 

Z 

z 


z 


z 


z 


121 
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Tablica ' 




UKŁAD KORKOWY OI14S/03-20O/0 


_ _. ■ * 

Nr Omianzenle 

nrtTL 

I 

Nazwa podzespołu lub części 

— Si.! im—^1 

_ V. 

1 i X 

1 

Sztuk 

Części 

zamienne 

1"** 1 _ _^- — 

", 1 2 

1 _ n 

4 

Kł 

_ 

1. --- 










1 


0054/02-050/5 


2 

3 

4 


0050/00-670/2 

0050/00-235/0 

0050/00-920/0 


5 

6 
7 
S 
0 

10 

11 

12 

13 

14 


(1050/00-320/0 
0050/00-030/0 
0050/(HM 7 3/0 
DO&0/00-817/0 
0042/03-101/0 
0050/00-177/0 
0050/00-17B/i 

0050/00-183/0 

0050/10-070/0 

0050/10-009/0 


15 

0050/00-552/1 

16 

0058/00-558/0 

17 

0050/10-246/0 

18* 

0050/00-556/1 

łCa 

0C50/00-5S5/3 

L9 

0054/27-912/4 

I9a 

1050/10-256/0 


0054/31-010/5 

21 , 

0050/00-104/1 


(j 45 0/10-257/0 

23 

U 050/0O-501/1 

24 

0050/00-559/0 

25 

0054/26-011/1 

26 

0050/00-100/0 

27 

O05O/00-1S1/0 

28 

0050/00-6G9/0 

29 

1050/00-195/0 

30 

0050/00-248/0 


31 

32 

33 


0050/00-324/0 

onrio/i o-ogo/ci 

0054/51-081/0 


34 


0054/28-010/7 

CI 04 2.'03-102/0 



Pierścień osadesy sprężynujący 
PN-63/M-85m 
Tłok pierwszego cylindra 
Tłuk drugiego cylindra 
Pierścień tłokowy uszczelniający 

(chromo w&n y 3 

Pierścień tłokowy uszczelniający 
Pierścień tłokowy odoliwiający 
Tulejka główki karbowodu 
Swotzeń tłokowy 
Panewka korbowodu kompletna 
K o r bo wad 

Pokrywa kotbowodu 
Podkładka odginana 
śruba 

Podkładka odginana 
Przeciwciężar 

S rtiba 

Podkładka 

Koło zamachowe 

Koło zamachowe 

Kołek ustalający l3n6X3Q 

PN-57/M-8 50 21 (do Kr 117999) 
Kołek ustalający (od Kr 118000) 
Łożysko kulkowe 5208 ?N-55/M-3iil02 
Wieniec zębaty koła zamachowego 
Odrautnik oleju tylny 
Wał wykorbiony 
Wkręt 

Wpust czółenkowy 6X llPN/M-BSOOfl 

Kolo zębate z — 21 

Koło zębate z = 38 
Odrzutnik przedni 
Tulejka 
zazębiać z 

Kolo pasowe 
Korek 

Pierścień uszczelniający 30.2 X 3 
PN-6 D/M-869 51 

Zawleczka 2 X 25 PN-S8/M-82001 
Koło pasowe kompletne (poz, 29, 31) 


4 

l 

1 


2 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

12 

9 

4 

6 

1 

1 

1 


3 

■3 


1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Z 


2 

2 

1 


Z 

Z 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 


z 

z 


z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


2 


z 

z 

z 


I 


s r Ł trouv.fr su przypadku znm-on trwaniu pompy wtryskowa] -4 rngqlfitnr*j:m R-fV2. 

. . . '' 1 
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c.d, Tablicy 4 







OP42/03-103/0 
0042/03-2D3/0 

0042/03-105/0 

0042/03-010/0 

0042/01-112/0 


Kolo zamachowe kompletne (poz. 13, 21) 
Koło zamachowe kompletne (poz, Ifla, 21) 
Wał wykorbiony na części zamienne 
( V0Z 13—15, 22—M. 32—34) 

Kor bo wód kompletny (poz* 7, 10—13) 
Komplet panewek głównych i korbowych 

na cz, zam. (poz. : 0l '^ 7 ' ^ z ^ a " 

blicy 2), 



*) — Stosować- W 


przypadku ki montowania pumpy w irys u owej 


l egu Lat ot era R4V£D- 

« 



- 





mm 
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UKŁAD ROZKŁADU 0042 / 01 - 3 M /0 


Nr ' 
poz. 

i 

~ ~i 

Oznaczeń ie 

Nazwa podzespołu lub częścL i Sztu* 

Części 

zamienne 

a 

, 3 i 4 - 

1 B 

i 






1 

0054/21-072/8 


|Bt 

0050/00-214/0 


0050/00-213/0 

4 

0050/00-212/2 

3 

0050/00-130/0 

6 

OU54/26-&1W8 

7 

0050/00-65B/0 

8 

0050/10-247/0 

& 

0U&O/OO-5O1/2 

10 

0054/01-120/9 

11 

dC5 4/21-0 82/8 

12 

005 4/21-07 4/a 

L3 

0054/61-060/1 

14 

0050/00-209/0 

■ 

Id 

0050/00-119/0 

IB 

0050/00-206/0 

L7 

0050/00-211/0 


0042/04-011/0 


Śruba M10 X Efl-fiD PN - S«/M - 82118 
Podkładka zabezpieczałem 


Podkładka oporowa wału rozrząd czego 


Kolo zębato rozrządu z = 48 


Płytka 

Wpust czółenkowy 8 X & FK/M-83006 

Fopychacz 
Drążek popychać z a 
Wałek rozrząd czy 

Podkładkp sprężysta 8,2 FN-B5/82G29 
Śruba M8 X 18-5D K50/M-B2U? 
Śruba M6 X 14-5P PN-53/M-82118 
podkładka odginana OiB X 24 

PN-59/M-32012 




Zaś lepka 

Koło zębate pośrednie z = 48 

Tulejka koła zębatego 

Kolo zębate pośrednie kompletno 

(paz: 16, 17) 
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Tabl lei 0 


TOZtWOBT SSĄCE OEH2/05-S0O/D 


Mr 

□54. 

Oznaczeń te 

Nazwa podzespołu lub czyści 

Sztuk 

CząicJ 

zamienne 

i 

1 



L 4 J 

1 fi 

I 

0050/00-52 3/1 

Uszczelka 

1 

Z 

2 

0350/00-521/2 

Przewód ssący 

1 

Z 

3 

0054/21-213/5 

Śruba MB X 30-BG FN-58/M-32109 

2 

Z 

A 

0(150/00-522/0 

Uszczelka 

i 

z 

5 

U054/B1-120/9 

Podkładka sprężysta 8,2 PN-GS/M-32029 2 

z 

6 

005-1/23-130/3 

Nakrętka M8-8& PN-5&/M-82144 

2 

z 

7 

0042/05-110/0 

Pokrywa gńtna i os łan a kompletna 

1 

z 

z 

& 

01142/05-004/0 

K ołp ak 

1 

il 

0054/21-003/0 

Śruba MG X 20-30 PN-5G/M-B2U7 

1 

z 

3 n 

0054/23-130/2 

MakrĘtka MG-&G PN-58/M j S2i44 

1 

41 

Z 

z 

11 

0 050/00- 529/0 

Wkład filtrujący górny 

1 

12 

00 5 0/00-5 25/0 

Wkład filtrujący dolny 

] 

I 

I 

1 

| 

ii 

Z 

7 

13 

0050/00-544/0 

Siatka dqciskowa 

14 

0050/00-540/0 

Zutyczka 

A 

% 

rjr 

15 

0050/00-337/0 

Uszczelka 

]R* 

0048/05-112/0 

Sekcja filtrująca wstępna 

1 

1 

*> 

4 

7 

17 

0042/05-111/0 

Pokrywa dolna 

Ł# 

Z 

Z 

z 

IZ 

19 

0(64/24-022/2 

00+2/05-113/0 

Kit 2,5X16 PN-GI/M-82952 

Zatrzask 

ó 

3 

-19) i 

. ■■■« 

M 

0042/05-3 OG/O Filtr powietrza kompletny (pozycje * 

„ podzespół ten mlwdal «m* występuhn w pgz- ia 





fl 


I nut rukc] u nlmlu*'- 


129 


-s* 
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Nf 

Oznaczenie 

PfłŁ 


1 

2 

m 

i 

flU50^9-289,'fl 

2 

0054/21-071/5 

a 

00 50/10-1 211/0 


005 0/10 -3 01 /D 


U 05 4/27-020/4 

m 

6 

0354/02-020/1 

T 

0054/20-010/4 

8 

HUS 0/10-304/0 

9 

005 0/10-302/0 

io 

0050/10-303/0 

11 

0050/10-313/0 


00S4/2S- OU/6 

13 

0050/10-OB 3/0 

M 

0059/10-305/0 

15 

0050/10-306/0 

16 

0050/13-312,0 

17 

3354/01-0 BO/7 

la 

1)054/21-020/2 

19 

0050/10-310/0 

20 

0042/08 -192/0 

21 

0 OWI 0-3 OB/D 

22 

0350/10-300/1) 

23 

0050/02-116/0 

2i 

0050/10-307/0 

25 00 42/06-108/6 


(104 2/06-105/ 3 
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1 

OOSO/10-3S4/0 

m 

2 

U 1)50/00 <*158/0 


ODSO/Od-lSO/ 1 


0050/00-105/C 

4 

U05D/W-341/0 

5 

005 0/10- 383/0 


OO5O/10- 3 * 2 ' 0 

7 

0 05C/10 - 336/0 

8 

0050/10-335/0 

Q 

0050/10^854/0 

10 

0050/10-351/0 

11 

1)050/1 0- 353/0 


005 4/35-0111/1 

13 

0050/1(3-353/0 

14 

0050/10-344/0 

15 

0050/10-350/0 

IG 

1)050/10-343/0 

n 

0050/10-340/0 

JK 

0030/10-345/0 

T9 

0042/07-1 04/0 
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Tablica fi 






POMPA WODNA *042/08-SWB 


por* 


O&n acze file 


0050/00-463/0 

0054/24-020/5 

0054/21-029/6 

0054/6 1 -160/6 
0050/00-310/1 
0 054 J53 -062/1 
0 05 0/50 - 612 .'0 

0050/10-260/9 

01142/08-305/0 
0050/10-20 9/0 

0054/02-050/9 

0050/10-212/0 
0054/31-OH/4 
0054/26-010/4 
0050/10-2H/0 

0050/10-213/0 
0054/31-013/9 
0050/10 -222/C 
0050/10-217 /0 
0050/10-21S/0 

n 054/63 - (00/2 

0050/ L0- 22 U/O 
0050/10-219/0 
C 042/08-3U 2/0 

0050/10- ■■ 
0042/OS-3 91 /9 
0042/08-367/0 


— ■ ■ 


Nazwa podzespołu lub częSci 


■MSB 


Sztuk 


Łopatka 

Nit 4 X 12 PN-6L/M-B2flS2 

Śruba MS X 40-6G PN-59/M-82110 

Podkładka ad Kilian a 8,5 PN-59/M-62021 

Oprawa łopatek 

Nakrętka M14X1,5-5L PN-68/M-821S4 
Podkładka 


dystans u wa 


Koło pasowe pompy wodne: 


Fi 9 sta 


6 3/M- 


■ aj bi I 1 . ■ Ja " r— — — ’ “ — mM 

Podkładka sprężysta £alisH 
Łożysko kulkowe 6203z PN-5C/M-861M 
Wpust czółenkowy 4 X 6,5 PN/M-85IHB 

Wałek pompy 

Tulejka dyster.sowa 

Łożysko kulkowe G2U3s, PN-56/M-afliOG 

Pierścień 

Pierfeteft zabatplBCzaj^cy 

Korpus pCtópy ■godnej 

Sroarowrdezką StB 1/8" 

f oporowy 

Pierścień typu ,,Q" 

Uszczelka pompy wodnej 17,89,12.EP 
Wirnik 

Wśatfflk Cpoiy c i e - 1* 2 * 

Pompa wodna na części zamienne 

(pa z. t?i ^ ^ 


1 

1 

] 

1 

1 

l 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

i 

i 

L 

l 

i 


l 



Z 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


I WAHA 


_ , IW | i k ■ i el iit 3 tfechncUPHMUBiŁi P tzy IrEi/fliU.łJK 

«f&podMSPfi« {"“JjSJSjfr' w«'M*8' vrxy mnntBttl 7‘ crt/ " lf P alu ’ tlrt ****** 

, ^puii ępnŁ iłfi 1 



a ło^yxki> 














- • 



nri 
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Kr 

pOŁ 
1 


1 

2 

3 


4 


6 


7 


a 

9 

Id 



fTi 




TubUc* ! ^ 


PRZEWODY WYDECHOWE 0011/10-1160/0 


Oznaczenie 


Nazwa podzeapolu lub częScI 


S ztult 


i 


2 



— 


3 


4 


■ 


0043/10-201/0 
0054/23-131/5 
0054/21-1 JIM 


0H5O/OO-336/0 
0050/00-530/2 

0050/00-375/0 

0054/21-300/3 

O05C/10-052/0 
0054/61- 

0054/23-131/5 

0050/10-449/0 

fl050/31-070/2 

0054/61-120/7 



Tłumik wielokomorowy 
Nakrętka M10 50 PN-58/M-82144 

grubą dwustronna M10 X 25-5D 

PN-60/M-B 21B1 
Uszczelka 

Przewód wydechowy 

Uszczelka przewodu wydechowego 

Śruba z uchem Ml£ PN;M-83M 1 2 

ś ruba dwustrón na 

Podkładka sprężysta 10,2 PWjW-820^ 

Nakrętka M10-5D FN-MM-MH* 

Końcówka przewodu wydechowej 

Śruba M6X3-5D PN- 5 B/M -32115 

Podkładka Sprężysta 6,1 cynie. 
PN-50/K1-B2029 





C lą&El 

vuimŁeniie 


\m 


i 

-9 


2 

1 

i 

l 

4 

4 

4 

1 

1 


1 


8 


Z 

Z 



2 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 
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Tablica 12 


* i H 


INSTALACJA ELEKTRYCZNA SILNIKA W42/l?-I<3«^ 


—'— 

Nr 1 

n A 7 

--, 1 

Oznaczenie 

Nazwa podzespołu lub części 

*- 1 

Sztuk 

C mj S c 1 
zamienna 

I 

po/-. 

| ” a 

3 

ą 

• — 

1 fi _ 

1 

■ —“— - 






#■ 






0054/21-021/0 

0054/61-010/S 
0050/00-267/0 

PN-'B B/M ■-32153 

FN-B5/M -320 08 

0050/00-548^0 

(1050/00-383/0 

SM4-872003/1 

0050/00-275/0 

0054/61-010/8 

0054/21-060/9 

0954/23-031/4 

0050/00-391/2* 


OO5U/70-110/O 


Śruba M8 X 30-BG PN-aS/M-32110 
Podkładka 8,4 PN-6T/M-B2O06 
Wspornik 

Nakrętka Ml2 X 1,25 

Podkładka sprężysta 12 r 2 
Pas klinowy 13 X 9 X 1225/1253 

Kolo pasowe 
Wpust czółenkowy 
Jarzmo 

Podkładka 10,5 PN-57/M-32006 
Śruba M10 X 20-5D PN-58/M-E2117 
Nakrętka M8-BG PN-59/M-82146 
Prądnica zamknięta P20c {od nr. 1«BW 
zastępuj prądnice P4g-W 50/0 0-3B1/D 

Rozrusznik 0123/4KM/12Y 


c ,„śd dosiarczane wraz z prqanl^ ; 

rin ttr 1 Z 0 S &9 wymianlaC 


A 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

B 


Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

z 

z 

z 

z 


1 

1 


z 

z 


HG 11C 005WVM5W 
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Tablic * 


INSTALACJA ELEKTRYCZNA SILNIKA |«MS-łM/0 

g 

Prądnica Flfc 



Nr 

P OŁ_J 

J. 

1.1 1 

Oznaczenie 

' ' ' i 

Nazwa podzespołu lub c^ęficLi 

S^tuk ' C ^ 4cl 
% zamienne 

j V 

2 

3 _ 

i 4 1 ® J:_ 

1 











i 


i 

4 

5 

ti 


j 


8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

je 

17 

18 
1U 
29 
21 
22 

23 

24 

25 

27 


pjj.gg/M-B2153 Nakrętka M12 X 1,25 

PN-S5/M-B2M8 Podkładka, sprężysta 12,2 

SM3--313037;a Tarcza przednia 

SIdS-791031 Podkładka uszczelniająca 

51^4.811005 Podkładka sprężysta 

PN*55/M-86102 Łożysko kulkowe 6203 

£M4'S6't0Q3 Odrzutnik Rimaru 

FN-63/M-B2G0R Podkładka sprężysta 6,1 


SM4-B2101T 

SM3-U40S3 

SM 2-141034 

SM3-122031 

SM4-824004/2 

SM5-791022 

SM4-B60t)02 

SM4-791D88A0 

SM3-S45001/9 


Śruba M6 X 178,5 
Tuleja korpusu 
Cewki wzbudzenia 

Nasada biegunowa 

Wkręt M10 X 10 

Podkładka izolacyjna 

Tulejkę izolacyjna $5,9 X 
Foukładku izolacyjna 

twiifładka stalowa ę£;),2>. 



,1 X 7,5 


SPfl.s-BłOuuifs' * ~- . , n n 

PN-R5/M-&2008 Podkładka sprężysta 5. 

PN-5S/M-32143 Nakrętka M5 
PN-5O/M-9Ż206 Wkręt M5 X ! 


PN-5fl,'M-B214' ; 
SM 3-845001/10 

SM4-791088/H 

SM4-B60O02 

SM4-781007 

SM 3-1OO054 
SM4-87 2092/1 


Nakrętka M6 
Podkładka b,l 


Podkładka izolacyjna 

Tulejka izolacyjna $>6,2 X 10,1 X 

Wyprowadzanie t „ 

Korpus kompletny toWCje- 8, 10 


czółenkom 



aa 

SM3-20a0D7 

29 

SM3-B2806B 

39 

SM 3-845 001/41 

31 

PN-EDfNl-03206 

32 

PN-9S/M -B200B 

aa 

SM4-761009 

34 

SM4-0L1OQ9 

35 

SM2-320004 

3S 

SMś-791079 

3T 

SM2 -943011 /a 

30 

PN -58/M-82146 


PN-aOJM-82205 


SM3-270024 


T w or nik 
Tarcza tylna 

podkładka 

Wkręt M4 X C 
Podkładka sprężysta 4,1 

Szczotka 


g£$Ś£ r £S**. <*»*& * 34 > 


“Uszczelka pod opaską 
Opa &k a 

fi£4 

Wkręt X 2a 
Komutator 


pRODUCEIłT: ^ ŚfafcirotecłinUti Mp^CSJuU 


1 

1 

1 

1 
1 

2 
2 
4 

1 

4 

A 

4 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

2 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

2 


2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


Z 


Z 


Z 


z 


z 


z 


z 

z 

z 


Si 
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WHŁ it-m-i 


— — ■ i ■ ~ _ — siimr . v§ Jł""* 

f 2 

■ f 1 1 
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tn*« H« ■ » 54> 1 S.WM4mi 

4 

i NMiMSłł 

Pudt>i4tl iimilł U i*-' «ł M-ttm 

4 

1 KM11NUI 

N tirttiu Ml^lC 

4 

«XM: I 1 W i 

pt m tifilMi P^ŁłTHl-T51A1BW 







t 

I 

z 


tl 






I 


» 


>.042/1» «S/ł 


Wir? u:v*.i 

ipuyrjr: 5 — :« 
WtmUfifil 


WJlS&i * 


1 


I 



W JIS4&1 


DuD*>er I—Ił. 1 T > 
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TfthliCH 18 


Nr 

po?. 

1 


16 

17 

16 

19 


21 

22 

23 

24 
35 
26 


APARATURA PALIWOWA D 04 B/ 15 - 200/0 
Pomiiii wtryskowa FliTITa-TjS-ll A lit VI 1 ' 



1 

PN-GO/M-32227 

Wkręt MGX18 

2 

P£l .32/W72 

Pokryw u boczna kompletna 
(Z uszczelką poz. 3) 

3 

P3.1,40.01 

Uszczelka 

4 

PN-5S/M-S2146 

Nakrętka M6 

5 

PN-65/M- 82008 

Podkładka sprężysta 6,1 

0 

P0.48.OO 

Uszczelka pompy zasilającej 

T 

330-02 

Szpilka M6X25 

fl 

P2.1.07.OO 

Korek korpusu pampy 

9 

P34.12.25W 

Korpus pompy 

10 

KNS-11 

Nitokolek 0 2X4 PN/M-32981 

n 

KN13-10 

Tabliczka lirmowa 

12 

KN83-00 

Łącznik z rurką 

13 

KN8-4 

Uszczelka 

14 

KN4-4 

Śruba łącznika 

15 

P2.6.02.00 

Zębatka regulacyjno 


P2.GA4.01 

Fl.lJ4.il 

KN6-2 

KN 4-1 


20 * KNH -1 


knigo-oo 

P 2 . 1 . 33 .SS 


Tulejka zębatki 
Tulę j k a g,w intó wa n a 
Uszczelka 
Korek 

Łącznik obrotowy 

Zawór przelewowy 

Wskaźnik oleju 


PN-60/M-32227 Wkręt MóX2S 
PN-65/M-32103 Podkładka sprężysta 5,1 


[' 2 , 7 . 01 . 1/71 


Ustaincz króćca 


PN-3S/M-32140 Nakrętka M5 

Króciec dociskowy 

Zawór tłoczący 

Uszczelka 

Element pompy FPE 

Śruba łącznika 

Uszczelka 

Tulejka wskaźnika 

Tulejka gwintowana 

Wkręt odpowietrzający 
Uszczelka 
Śruba ustalająca 


27 

P] .7,97,12 

28 

FI ,7.20.40 

2fl 

Pl.7.10,10 

30 

FPE 17a-7,5 

31 

KN4-2 

32 

355-07 

33 

P2.1.83.00 

34 

PI, 1,85.00 

25 

PI. 1.43.01 

36 

HI .2.18.01 

37 

P2.17n.01 

38 

F2.3.00.O1 


OznaciGilic 

,, 1 

Naawa podzespołu lub części ) 

Szttilc 

2 

3 

4 '1 


Części 
zamienne 


popycfeaez kompletny (bo* pozycji 30 i 401 


2 


1 

1 

3 

3 

1 

3 

S 

1 

2 

X 

1 

2 

1 

1 

2 

4 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 


1 

2 

2 

2 

1 


1 

1 

1 

2 

2 


£ 


PRO JAJ CE NT: Warszawski Zaldad WdianLany Nr z, Vfajst*v«, 


5 


Z 


Z 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 



z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


ul. CKurniftfco-^ska 89 / 3 S 


na tsŁwcl zamienni.- rs®em t P f ? c 


wodami występuj i) oynl w tablicy 15, piraytl'- 21 - 


i 3i. 
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■ 


j 


U!3 

40 

41 

42 

43 

■14 

4 £5 
47 

4H 

40 



51 

52 


51 


54 


55 

55 

57 

58 

59 

60 
BI 


a 


3 



P2 Ji.O8.00 

P2.3-07.nn 

PH. 502.0G 
PS.5.01.01 
PI .5.05,14 

P2.fi. 12.03 

PI. 0.13.03 

P2.6.H-01 

P2.2.24,fil] 

pn m 


Praeclwnakrętka 

Śruba popychaeza 
Miseczka dolna sprężyny 
Sprężyna popyehacaa 
Miso czka górna sprężyny 
Wieniec zębaty 
"Wkręt wieńca 

na 

krzywkowy 

Wpust czółenkowy 3X6,5 




FN/m-hmco . . 19 « 

PN-B5/M-BS008 Podkładka sprężysta 12.2 

FN- 53 /M- 8214 G Nakrętka Ml£ 

PN -mm-mm Łożysko Stożkowe 30203 
PS l 93.00 Podkładka regulacyjna 0.05 

podkładkę regulacyjna 0,10 
Podkładka regulacyjna 0,30 


PS,1.93.01 


P2J .03,02 


FN-57/M-86960 Pierścień uszczelniający Ali X 23X6 


K NB-l 7 


Pierścień sprężynujący 


FN-łi0/M-82227 Wkręt M8X16 


P2l.98.01 

P2.1.99.01 
112.1.14.00 
PS1.97.WI 

P2.1.12.35W 


00 4 2/13—22 0/4 


Kołnierz mocujący 

Uszczelka 

Śruba 

Korek korpusu pompy 
Korpus pompy komplc 
16. 17, 33, 34) 
Pompa wi 


c,d. Tublley i n 


4 


7—9, 



* 


: 1—59} 


i 


% 

2 

2 

S 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

max. 

5 

max. 

5 

max. 

5 

1 

5 

5 

1 

1 

1 

* 

1 


1 


32 AIHVF 


1 


5 


Z 

Z 

% 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

% 

z 

z 


z 


z 


z 

z 

z 

z 

s 

z 

z 

z 


z 


z 
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44 

R2.6.07.01 

45 

RS. 6. 02. W J 

46 

Bfl.4.53,70 

47 

tt8.U4.00 

48 

113.4.46.01 

49 

PN-S0/M-B2146 

50 

R8.M5.0Q 

51 

P N/M-8ÓC 0 9 

52 

R8.2.21-03 

53 

KN6-24 

54 

R8.2.27.02 

55 

R8.2,41.73 

50 

RS.2.40.00 

57 

PN-57/M-85021 

98 

R3.2.23.02 


KN4-23 

66 

RB.l.OLWl 

61 

R4.1.20ŁW 

62 

P28.O6.01 

53 

FN-57/M-869G0 

64 

Rs.s.oa.wi 

65 

KNG-23 

66 

R8.4.57.00 

57 

RS,4.57.01 

m 

R8.4.57.02 

69 

R8.4,57.03 

70 

Rfl.4.57.09 

7! 

FN-S8.'M-8£nB 

72 

Rfi .4.66. W 72 

73 

PN-59/M-32007 

74 

RB.4.66.78 

75 

KN0-12-4 


RSV20-120^55 


Sprężyna wzbogaoacza 
Tuleja wzbogecacza 
Dźwignia wewnętrzna 

Z allepk a 

Śruba ograniczająca 
Nakrętka Md-SG 
Osłona lewa 

Wpust czółenkowy 3X6,5 

Nośnik 

Podkładka podatna ząbkowana 

Swarzeó prowadzący 

Ciężarek regulatora kompletny [z P r>7 - 

Sworzeń dociskowy 

Kolek 0 2.511 8 x H 

S worze ń obrotowy 
Wkręt M3X38 
Korpus regulatora 
Uszczelka korpusu regulatora 

Kołpak 

Pierścień uszczelnia jacy Al 7 X 23 ^f> 

(KN71-00) 

Zderzak 

Pierścień uszczelniający 
Ppdkładka ustalająca 
Podkładka ustalająca 
Podkładka ustalająca 
Podkładka ustalająca 
Podkładka ustalająca 
gruba M6X25-BG 
Dźwignia zewnętrzna wygięta 
Podkładka 0,5 

Watek (wykonanie lewe) 

Kolek rozprężny 

Regulator obrotów kompletny (pozy 

oje ]■—74) 


56) 


1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

5 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

mai 2 

mas 2 

inax 2 
niax 2 
maje 2 

1 

1 

1 

l 

1 


1 


Z 

Z 

z 

z 

z 



z 

z 

z 

z 

z 

z 



z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 



z 

z 


BW2 nć J—«l 

„ ^ w Mimiczny Hi 2, WłritIWD, ul- CstecriPHuwska 

PIIUDCCGN?; Wpfszawaki Zakład W 


Z 


89AW, 







i# 
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APARATURA PALIWOWA 0*12/15-200/0 

Pompa zasilająca Y2II0.2I 



Th Wica Ifl 


—“ 

Nr 

pflz. 

Oznaczenie 

Na a w a podzespoJu lub czą §t i 

Sztuk 

Części 

.zamienne 

1 

] 


3 

4 

5 

A 

I 

VL5.05.OQ 

Pokrywka 

1 

Z 

2 

VI 5.13.70 

Hąezka pompki 

1 

Z 

3 

VI.5.12.00 

Tłok (z kulką pos, 5) 

i 

z 

4 

VL5.QLOO 

Kol ek 

1 

z 


PN j 64/M-S6452 

Kulka V*" 

1 

Z 

fi 

V2.5.01.0(1 

Cylinder 

1 

Z 

1 

V2.3,01,00 

Zaś lepka 

.1 

z 

& 

V2.3,02.00 

Sprężyna tłoka 

1 

z 

9 

VI .3.01.00 

Tłok 

1 

z 

10 

KN5-1 

Króclec 

2 

z 

u 

KN6-2 

Uszczelka 

4 

z 

12* 

KN 8-1 * 

Łącznik obrotowy 

1 


12A 

0050/00-130/2 

Końefiwka przewodu paliwowego 

1 

z 

13 

KN1-2 

Śruba łącznika 

2 

z 

14 

V2.4,01.00 

Korek zaworu 

2 

z 

15 

Vl;4.10-01 

Sprężyn a zaworu 

2 

z 

IG 

Vl.4.11.01 

Zawór odcinając! 

2 

z 

17 

VI.1.02.01 

Gniazdo zaworu 

2 

z 

18 

V2.LDL21 

Korpus pompy 

1 


Jfl 

V2. 6.05. 00 

Korek 

i 

z 

30 

V2.2.04,00 

Pierścień zabezpieczający 

I 

17 

£i 

21 

VI. 1,03.00 

Tulejka prowadząca 

1 

z 

22 

V2.2.03.00 

Sworzcń 

1 

z 

23 

VL2.05.02 

Ś pręży na popy cha cza 

1 

z 

24 

V2.2,02,00 

Swurseń pupychacM 

ł 

z 

25 

VJ ,2,01.02 

Korputs popychacza 

1 

z 

26 

VI.2.02 01 

Rolka 

1 

z 


V 2.5,00,00 

Pompka ręczna kompletna {pozycje; i— 

-G) 1 

z 

, - 

V2,1.01.62 

Korpus pompy zasilającej kompletny 




■ 

(pozycje; 17, 13, 21, 22 ) 




VZHO,2l 

Pompa zasilającą kompletna<pozycjc: 





1 — 2 G) 

I 

z 


PHODUCISHT: WflrsKftwJikl Zn*Ind Mechaniczny Nr s, Wuiastuwa, ul. Cm-nliikowska MAI*. 









* — nn sumiennie e przewodem w^stępiijEifym w tuliliby i& poz. li I 


l 
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aparatura paliwowa 0042 / 15 - 200/0 

FlUr paliwa FD10KP1.8 




Nr 

{MS, i 


KI 

1 

2 

ijHHMMan •»*- -*r« 

4 

1 

1 

F5-04 

2 

F1D-10 

3 

K3503 

4 

KN2-70 

5 

KN4-1 

6 

KN 6-2 

7 

TC m -1 

8 

F50-3G 


K.N5-1 

10 

327-8G 

11 

347-90N 

Uf 

KNS-1 

13 

KN4-2 

14 

F50-22 

15 

F50-41 

IG 

F5TJ- 41 

17 

F5D-3B 

IB 

F50-45 

19 

F50-07 

20 

F50-44 

21 

F50-42 

22 

vm-i2 


FS-U 


FSO- 06 


F 10-01 


G 045/16-204/0 


N67.W3 TJOCl KCS P ol U lUh 



■■a 


3 


Sztuk 


4 


PRODUCENT: Zakłady MotoryŁaeyjneEit), 

SniiilhSÓW Mol'tfłOjihll 



Nożynie filtru 
Pokrywa filtru 

Ko lok 

Tabliczka firmowa 
Korcie 

Uszcaelka 

Uszczelko 

Śruba 

Krócdec 

Uszczelka 

Wkręt odpowietrzajmy 
Łącznik obrotowy 
Śruba łącznika 
Uszczelka 

Podkładko 

Siatka filtru 

Uszczelka 

Ucho 

Pokrywa wkładu 
Drut 

Wkład filcowy 
Wkład papierowy 

Wkład fi Itr u kom pi. papierowy (pot 

L7—20, 22) 

wkład filtru kompl. filcowy (poz,: 15 — 21 ) 
Pokrywa filtru kompl. (pozycje; 2, 9, 14) 
Filtr paliwa FPlOKPl. 3 kompl. <poz. 

1 - 22) 


rin c 7 f;f;iii sjimlomr' 7 pr/e-łvn( 1 finil wpu-pującyiiil w latil, 10 por.. II i 21 


4- 


2 

1 

% 

1 

1 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

4 

2 

4 

8 

% 

I 


1 

i 

I 


i 


Części 
sąmienn e 

— —a*j— 

5 


Z 


Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 
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WYPOSAŻENIE SILNIKA S-512U SPRKE DAWANEGO LUZEM UlH 2/1U-7*0/0 


poz. 


t. 

Oznaczenie 

m 

Nazwa podzespołu lub części 

_1_^ 

1 

Sztuk 

Częici 

v.nmlcrmc 

% 1 

' 2 

3 

i 4 

6 




00MM1-04D/1 

0W«0S-81V4 

Q05O/D2~8£3 0 

OD 50/02- 822.' U 
00 30/00-375/0 
OOSft r OO-32St/I 
0050/10-3 3 3/0 
0050/00-5&2/0 

0042 / 15 - 009/0 

0042/44-001/0 
0050/D 0-446/0 

0050 / 00 - 123/0 
6042/02-204/0 
MS0HMM5A/1 
0050/02“ 332 0 
0054/41-OB 0/6 



0054 / 41 ^ 081/1 


20 

OOriC 102- S53/0 

21 

oo im 2 - a 54/o 

21 

n r»s 0/02* ms/o 

23 

0050/02-m f Q 

24 

0050/02-USB/O 

25 

OD6O/OO-300/O 

20 

0050/1)0-548/0* 

27 

0042/4 4-003/0 

2K 

nn4S/44-]l)2/] 


on 'iO/00-4 1 o/ o 

— 

0050/00-419/1) 


005 n/ 02 - nr.o/i 


Szczypes uniwersalne płaskie RSUel 1B0 
FN-04^1-64400 

Wkrętak montażowy BWWd 7 
PN-83/M “64959 

Smarownica ręczna 

Pokrętło 

Przedłużacz pokrętła 

Uszczelka przewodu wydechowego 

Uszczelka 

Pierścień uszczelni aj ący 
Pierścień uszczelniający 
Przewód wysokiego olśnienia 

Szczelin omier z kompletny 

Rozpylacz D1ZU042 
Uszczelka pokrywy 
Uszczelka głowicy 
Uszczelka 

Klucz nasadowy dwustronny 8/10 A 
Kluca n a$-8 d o wy dwu s tronu y R14/17 X H 0 

1-072-82 

Klucz nasadowy dwustronny RiD ; 22 -. ISO 

1-072-62 
Klucz nas 
T-072-6 2 

Klucz dwustronny płaski 10X1 1 
Klucz dwustronny plaski 12X13 

Klucz dwustronny pieski 14X17 

Klucz dwustronny plaski 10X22 
Klucz. dwustTonńy pluski 2[iX27 
Pan klinowy 17X1100/1135 
Vm Idinowy 13X9X1225/1453 
Przedłużacz 
Korba rozruchowa 

Wkład filcowy FGUyOfl 

Wkład papierowy F5-11 
Instrukcja fibsłu^i t 



dwustronny R34/27:' 200 




1 


1 


l 

l 

I 

1 

1 

1 

l 

I 

1 

2 
] 
1 
I 
1 


1 


1 


1 
i 
i 

l 
} 
i 

L 
1 

I 

I 
1 
1 
1 

U WACI a; Wjypi^uria m*> do&fljtf rtą dn uilnkktiw na cłcSc! 'm 

ntjcmią. 


nil?iil:fjv/ 7 ai bprĘ&arkii 
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Tablic* ai 


Hf 

pO L 

1 

oznaczenie 

2 

i 

0054/24-12f>-'3 

s 

U 05 0/91-0 27/1 

3 

(10*52/21-210/0 

i 

OC5O/01-0D2/1 


004Z/21-203 0 

a 

9050/01-026/1 

7 

00 59/01-O0Si'l 

n 

0050/01-001/0 


9050/01-012/0 

10 

0054/24-021/0 

11 

005^01-011/0 

13 

0050/01-015/1 

13 

0042'21 -0 ■) U? 

14 

0954.22-0 90/1 

15 

005 4/2 3-000/3 

36 

0050/01 -00 5/0 

17 

00 50/ 91-00 4 O 

n 

0054/23-050/5 

]r 

0054 23-031 ; 7 

2(1 

0 950.01-019/0 

21 

0050/01 -018/0 

as 

9054/2l-1)74/9 

2% 

ĄWBMHISfiMI 

24 

0004/03-020/2 

£1 

0050/01 -OOfi/1 


non/m-ioi/u 


fl OM/21 -0 24/G 
OO.jO^I 1 -967 ftt 

1)043/21-007,1 
MI94 US-01 W 

1)1)42/31-008,-tl 


SPRZĘGŁO 0042/21-200/0 


Nazwa pod zespołu lub cjMjsci 


3 



Kil 0* 16 PN-<>l/M-H2tł5B 
Piasta tarczy 

Tarcza sprzęgła z olctódiliH 
Tarcza dcciakowa sprzęgła 
Tarcza sprzęgła a 
Piasta tarczy 

Śruba odciągająca tarczę dociskową 
Tarcza dociskowe 








j 


Nit 5X16 PN-fi 1/M-029 52 
Spręży ii a doci skowa 



Osłona s prze Kła kompletna [z por¬ 
cjami 10 1 "21) 

■Wkręt dociskowy M8X22 

PN-02/M-S2272 

Nakrętka M9-5D PN-58/M-a2154 

Dźwignia sprzęgła 
Wkład i! a śruby odciągającej 
Nakrętka U 1 0 - 5D PN-58/M-82154 
Nakrętka' M10-5D PN-53/M-82146 
Sprężyna dociskowa dźwiglenki 
Wspornik dźwigienki sprzęgła 
gruba M8J< 20- P- BO PN- 59/M- 3$118 
Drut zabezpieczający L. ■= 1,3 m 
Sma rowniczka StBV/ PN-62/M-&G002 
Widełki wyciskowe 
Podkładka odginana 10,5 
F K-50/M-f120 21 

gruba tVHQX40-3B PN-5B/M-ttltl 

Sprężyna 

Podał spraęgła 

Wpust ctdlfinkowy 0X9 PN/M-35IK18 
Przi-wńd elaFiLycznv amai'(iw;miii łożyska 


0939/01-0000 
0060/01-037/0 
9050/01-02 BO 
0054/31 -012/13 


Duzc/ellcU 

Podkładka regulacyjno 0.1 
Po: lit ludka regulacyjna n. 1 5 
Łożysko kulkowe 5lll 3 
PK-S5/M-8fi2ii0 


Cze żel 

zamienne 

5 



1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

6 

fi 

6 

i] 


1 


fi 

fi 

2 

i 

3 

3 

3 

3 

11 

1 


♦ 


1 


1 

2 

1 

l 



■ 

wjrciskeweftd 

I 

\2 

11054/2 3 -001 fi 1 

Nakrętko *116X1,5-50 FN-GR/M-oaiM 

1 

13 

0050/01-007/0 

Tiilćju wyciskowa sprzęgło 

i 

S4 

0054/68-052/3 

Pierścień «Biidczy 05 w 
l'N-03/M "UriUl 

i 


I 

*2 

5 


1 


Z 


z 

z 

5. 


z 



Z 

z 

z 

z 


z 


z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 
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z 
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z 




Ł -\2 



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 



















































PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactorv.com 

































































PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactorv.com 


















































PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactorv.com 











































































































r 




F • 




Nr 

poz 

1 


] 



SKRZYNIA BIEGÓW 0048/23 - 2 WO 


Ozu aeacnie 

podzespołu lub cssę&cl 

Sst Ult 

o 

3 

i 4 | 

* 

— x> - * 111 "-’ " 



OO-4/21-0V1/2 


2 

0053/01-1^3/0 

3 

0054/23-031/3 

4 

0054/fil-I20/9 

5 

0054/21 -10 0/1 

5 

0050/01-103/0 

” 

0050/01.-127/0 

8 

0054/51-011/4 

9 

0054.21-100/3 

10 

0(154/61-010/4 

u 

0051/21-070/6 

12 

0354/61-120 7 

13 

00 50/01-182/!! 

14 

COSO/Ol-jJJ/ó 

15 

0050/01-160/0 

16 

0050/01-180/0 

17 

0042/23-111/1 

13 

0050/01-170/0 

]*> 

0054/21-020/5 


IKl42f , 23“008 ; 0 

21 

0030/01-156/1 

22 

CłJSD/00-055/0 

23 

0054/37-010/0 

2‘ 

0050/01-165/0 

2 3 

0050/01-108/0 

26 

01150/01-153/1 

27 

0654/30-020/1 

26 

0050/01 -157/0 

29 

0030/01-104/0 

30 

0054/24-1126/4 

31 

0050/01-103/0 

32 

CO 5 0/C 1-107/1! 

33 

0050/01-161/3 

34 

11050/01 -15 a'0 

35 

0050/01-137/0 

36 

0050/01-133/0 

37 

0050/01 -166/4 

:i3 

0050/01-134/1 


0050/01-142/0 

40 

0050/01-141/0 

41 

0030/01-138/0 

42 

0050/01-133/0 


Śruba M9X1G-5D PN-30/Id-8211O 
Pokrywa wzierniku sprzęgła 
Nakrętka MS-5D PN-58/M-B2146 
Podkładka sprężyka 8,2 PN-65/M-82029 
gruba dwustronna M B X 25 PN-60 M-82131 

Pokrywa łożyska walka napędowego 

Uszczelka pola y wy 
Pierścień uszczelniający A40-65>'10 
PN-66/M-Eł3eO 

Śruba dwustronna MSX55 PN-fiO/M-82131 

Podkładka 6,4 PN -6 i/M-82056 

Śruba M6X12-5D PK-SS/M-BSllłł 

Podkładka sprężysta 6,1 PN-65/M-82029 

Pokrywa napędu licznika motogodzm 

Uszczelka pokrywy 

Uszczelka 

Końcówka 

Złącze 

Uszczelka zlicza 

Śruba MO X 25 FN/M-82HC 

Korek wlewu olej u. 

Czop oporowy 




Kołek 



5n6*45 PM-5 7/M -8 5021 


Sprężyna 





Dźwignia zmiany biegów 
Galka kulista A32 I J 




-56170 

Osłona dźwigni zmiany biegów 
Łożysko dźwigni zmiany biegów 
Nit 3X5 PN-G1/M-82G52 
Pokrywy górna skrzyni biegów 

Uszczelka pokrywy górnej 
Obudowa skrzyni biegów 
K olek zaślepi a j qey 
"Watek widełele ] -go, 4-go, i 

biegu 

Widełki 1 -go, 4-go i wstecznego biegu 
Tabliczka znamionowa ciągnika C-330 
Zaczep walka widełek reduktora 
Drut zabezpieczający śruby ustalające 

Śruba ustalająca widełki 
Wałek widełek reduktora 
Widełki reduktora 



Z 

1 

8 

22 

6 

1 

1 


1 

2 
1 
1 
I 
J 


I 

1 

1 

1 

14 

1 

1 


1 

1 
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1 

l 

1 
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1 

1 

1 

1 


zamienne 

5 


1 
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1 

I 

4 

4 

ł 

1 
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Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 


Z 

z 

z 



z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 
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i >1 , 


*. ti? 

*1 
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SKRZYNIA SIECI ÓW 0042/2,8-800/9 



ilkl 


I 


Oznaczenie 


- P ■ 

Nazwa podzespołu lob części 


SKtuk 



3 


4 


jm 


Ul ■■M 


1 

2 

3 

4 


0054/62-041/8 
01154/31-010/0 



fi 


009U/01- 
0050/01-125/1 

oom/om®* 

0054/51-010/4 


7 

O0j4 r 62-Oó2/Q 

B 

01)50/01-171/0 


0050/01-13 a/l 

10 

005O/O1-U3/O 

11 

pa 

0050/01-116/0 

15 

0054/37-Al 0/1 

13 

0(150/01-131/0 

14 

0O5O/D3-113/6 


Pierścień osadezy 40?: PN-63/Bff-85in 
Łożysko kolkowe 6203 PN-S$/M-BCl0i 
Tuleja ustalająca łożyska 
Tuleja ustalająca 

Wałek nu pędowy przekaźnika mocy 

Pierścień uszczelniający a2o^35Xj 

PN-S6/M-86&0C 

Pierścień osadczy B0w PN-63/M-85111 

PicrSciefi osadCTy 

Watek napędowy skrzyni biegów 

Koło zębate 2-go. S-S° i bezpośredniego 

biegu przesuwne 

[Colo zębate i-go. 1'So i wstecznego 
biegu przesuwne 
Jgla Łożyska S3X19,3 -i- ’ 

PS-64/M-8S4W 

Watek główny skrzyni biegów 


reduktora 


ztŁ U wne 


lii 

16 


fł050/03 -132/0 

0050/01-120/G 


Watek reduktora 


pośrednie 


hydraulicznej 


17 

3K 


005 0/01 -123/0 
CnsO/fll-147/C 


u ośr cdn 


po 


19 

20 
21 



0050/01-345/0 

050/01-160/0 
,14/32- 




22 

0(154/31-011/0 

23 

oaso/oi-m/o 

24 

0050/ U1-149/0 

Q 

25 

00 50/01 -112/0 

26 

005O/lll-H4;O 

27 

01(50/01-115/0 

£8 

0050/O1-14B/0 

29 

00 S 0/01-14 G/0 

30 

0050/01 -17JB/0 

31 

0050/01-117/0 

32 

0050,01-153/0 

33 

0054/32-010,'5 


i 5-g 





C 7Ą Ścl 

zfirn Lenne 


i 


średniego 

Nakrętka dociskowa 

Podkładka zabezpieczająca * 

Pierścień oaadesy 85w PN-63/M-Ba 111 

Łożysko kulkowe 6209 PN-5 5/M-861 OS 
Kolo *rbate stałego zazębienia napodzan 

Tuleja odległościowa kola zębatego sta 

Jego ^z*jblc£ila 
Kolo zębata 2-go 
dzai^ce 

Kolo rębiite 1-go i 4-go biegu napę¬ 
dzające 

Kolo zębate wsliiCn^ego biegu napędzające 

Tuleja odległościowa łożyska 

Piór ścień oporowy Łożysku 

Wałek pośredni skrzyni 

Kolo zębate reduktora 

Tuleja pary kól zębatych reduktora 

Łożysko walcowe WH 2210 PN-57/M-fcit ltifl 


U 

f.M 


6 

5 

1 

1 

1 


1 

5 

1 

1 


1 


1 


44 

1 


1 

1 


1 

1 
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o 

2 

:5 

2 

1 


1 


1 


1 

1 

1 

1 
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1 

1 


5 


Z 

Z 

Z 

z 

z 
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z 

z 


z 


z 


z 

z 


z 
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z 

z 
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z 





4 mu 




PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactorv.com 




























































PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactorv.com 


















































174/0 


OOM/Ol-lSl/L 

O€34/38- 
OD 50.' Di 


30S0 Dl -152/0 
oor-i ai-nOM 

0054/6 J- 050/2 
O 050 '01 -12 4/0 

006 D/O)-122/0 

W f> 0 ; U 1 -1 SO/O 
D&42/13-0 03/0 

00-12/2 3-004,'O 


004 2/23 -105/0 


0042/23-006/0 


Kolo *ebate napędzane Kmito* notogod/Jn 

Nakrętka M24*l,5 PlW>t-821W 

Podkładka odginana 
Kiilo zębate na"J™łar«. licznika mc- 

toUDdzki , „„ 

Kd )„ hriie przekąską ™ ł -y naPĘOian? 

^ >*•*» ™“- 8a ’ w 
Y/tiłelc przekaźnika m°c>' 

Kiilka 3/1C IV FN-B4/M-BMS8 

Spręży na zatrzasku widełek 
Koło aębale przesil ume napadu P om P3 
hydra ul tcznej 

Tulejka wałka przekaźnika mocy 

Śruba M8X45 PN-62 /Mt-B2303 
podkładka odginana fi,a PN-5WM-B2G1.1 
Wałek koła zębatego wstecznego biegu 
Tulejka kola zębatego wstecznego' W egu 
Knlo zębate pośrednie wstecznego biegu 

Koło zębate walecznego biegu kompletne 

(pozycje: 43, 4DJ 

Koto zębate pośrednie napędu pompy □) 

drauticznej (pozycje: 16, 17} 

Wolek przt*kFdżnika macy kompletny 

(pozycje 40, 44} 

Koio zębate reduktora kompletne 

(pozycje: 3K 321 










1 



ł 1 



12 - EsiHtrLikejfi Obflutfj,, 
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Tablic 24 


TYLNY MOST flPl2/2*-lO0/0 












Ja 








ł 


t 


it 


; 








3 

4 

5 

6 
7 
R 

s 


Nr 
po z- 

1 

Oznace nie 

Krswb podzespołu lub części 

S stu k 

Części 
znrrt leniu 

n 2 

3 

4 

6 

1 

■— --- 


(W 42/2.1-213/0 

()<} 50/01-352/0 
0050/ Dl-371/0 
0050/01-141 J 0 

atlsO/Oi-a ia/o 

0050-01 "350/0 
0042-25-311/0 
0050/01 -SIS; 0 

0050/01-381/0 


10 

00 54/32-0 11/y 

11* 

0050/01-317/0 

12 

0050M-369/0 

13 

0054/21-080/7 

14 

00 30'U 1-321/0 

15 

0054/62-041/8 

16 

0050/01-319/0 

17 

0054/23-100/4 

10 

0050 /Ol-396/0 

19 

00,10/ 01 -363/0 

20 

0054/27-011/7 

21 

0 054/23-032/0 

22 

0094/01-121/1 

23 

005 0/01 -370/0 

24 

0054/21-024/3 


oa,i o/n i -303/0 

26 

1)050/01-301/1 

27 

00 54/27-0 12/4 

2H 

0050/Ol-30 0/D 


0030/IB* 097/0 

30 

DOMW0-t>Sli0 

21 

0054/21-0 79/0 

22 

00S(ł/lB-(łflBy0 

33 

0054/51-031/0 

34 

004 a/25-12 5/0 

35 

0054/31-131/2 

W 

0O5O/1O-O40/O 

37 

*1050/10-050/0 

# _ 

- nu t,utlIc ł 

n* 



0$ dźwigienki przekaźnika 
Pierścień usiczelniający typu „Urmg" 

Drut zabezpieczający śruby 0 1X120 

Śruba mocująca -widełki 

Dżwigienka napędu przekaźnika i pompy 

Caop dźwigni 

Qś dżwJgfcnki r. a pędu pompy 
Obudowa Łożysk wałka atakującego 
Podkładka regulacyjna wałka atakującego 
Łożysko stożkowe 32300 PN-55/M-B 322 3 
"Wałek z kołem atakującym 
Drut zabezpieczający śruby 0 1X500 
Śruba MiaX25-P-5D PN-50/M-S2117 
Mufa łącząca 

Pierścień osad czy sprqży 3 ty 4 Os 

PN-63/M-35111 

Kolo zębate napędu przekaźnika 
Nakrętka M45X1, 5-5H PN-&S/M-S2471 

Podkładka odginana 

Podkładka nakrętki łożyska walka ataku 

jącego 

Kolek walcowy lQń6X22 PN-aT/M-fi 5021 

Nakrętka M12-5D PN-58/M-02146 

Po tiki a fika sprężysta 12,2 PN- fi 5/M- B 2 02 9 

Śruba dwustronna 

Śruba MI2X50-5D PN-5B/M-82110 

Uszczelka korpusu tylnego mostu 

przednIa 

Korpus tylnego mo&lu 
Kołek walcowy 13HfiX30 PN-57/M-05021 
Uszczelka korpusu tylnego mostu 
Tul cj a d ys ta ruso W'u' ł 

Pokrywa 

Śruba M0Xl3-P PN-5B/M-D211H 
Drut zabezpieczający śruby 0 1X100 
Pierścień uszczelniający 30,2X3 

PN-8 0/M-30 BOI . 

Filtr 

Pierścień uszczelniający 22,3X2,4 
PN-B0/M-8W61 
Pierścień uszczelniający 
Wkładka 



1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

12 

2 

1 

1 

6 

1 


1 

1 

1 

1 


1 

2 

41 

41 

S3 

5 


1 

1 

2 

t 

2 

1 

2 

o 


1 

1 


1 

1 

1 


Z 

2 


Z 





.i*Ł 


Z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 


z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 

2 

2 


z 

z 


z 

z 

z 


na pzł.-M’! mmlc-nne słrnnwiai! wspólnie z kntcin talerzowym (tatrtlca 25, pssEyeja H), 
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57 

5S 

sn 

61 

62 

63 

64 

65 
fifi 
67 




0050/1G-04B/& 
0 05 0/lQ-<155/0 
ooso/i&n^/o 

C050/flMG5/O 

0054.m-l2l/0 

0054/21-075/4 
0050/00-050/0 


0050/01-4121/0 

0050/01-320/0 
OOM/30-OlO/i 

0050/0 J- 1C1/0 
01)50/01-353 1 

0054'31-010'^ 


0050.02-071/0 

0050/01-409/0 



0 0.' 4 /BI -12 0/0 

0054/21 -190/2 
DDE 0/02-201/0 
0042 / 39 - 007/0 
00 50/02- 290/Q 
0 0 50/01 -360/0 

0054/0]-121/2 
O 0 54/23- 032,' 3 

OD 54/2)-000/5 

0034/2 l-OGl/5 
0042/25-131/0 


0042/20- n I n/o 


Wolek, 


a 


mmmm 


Pokrywa filtru 
Wkręt 



Podkładka „ A „ 

Podkładkę sprężysta 10,2 Pls T -55/M-32020 

Śruba M10X3Q-3D PK-Sfi/M-WBUB 





Śruba mocująca pochwę prawa 
ICO!ko zębato walka przekaźnika 
Kulka 5/10 IV PN-64/M-8645 2 

Sprężyna zatrzasku widełek 

Wałek przekaźnika mocy 

Łożysko kulkowe 0207 PW-55/M-8610S 


14 

14 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

2 


0054/62-041/5 Pierścień osad esy sprężysty 3 oz 

PN-03/M-&5111 
Pierścień uszczelniający 
Tulejka centrująca 
Korpus pośredni 
0050/01-357/0 Uszczelka pokrywki przekaźnika 

0OS4/51-0l0/fl 


Pierścień uszczelniający A35XG2XlQ , 


PN-tie/M-scacc 

o050/01-350/0 Pakrywka walka przekaźnika 


podkładka sprężysta FS,2 PN-05/M-82029 
Śruba MSX18-5D PN-58/M-82242 
Pokrywa walka 
Za ty czka 

Kołpak 

Śruba dwustronną 

Podkładka sprężysta 16,3 PN"-6a/M-82029 
Nakrętka M1G-5D PU-58/M-82J46 
Śruba MB X 20-5D PN-58/M-32117 
Śruba Ml!XZ5-SD HN-5B/M-82117 
Koi pUS tyłnoyo mostu kompletny (pozycje 
20, 23, ES, 27, 45, 63) 

Dźwigienka napędu przekaźnika I pompy 
kompletna (pozycje: 5. 0) 



P „ _ 


rt? 








3 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

10 

6 

1 

] 

1 

6 

6 

3 

1 


1 


2 





Z 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 
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z 
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z 
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Ttt 


! 





TYLNY MOST 004E/2S-1O0/0 
MeclianJacB różnicowy 


Nr 

Oznaczenie 

po I. 


1 

2 

1 

0054/32-011/0 

2 

0050/01-372/0 

3 

0054/61-081/1 

4 

0050/01-364/0 

5 

005 0/01 -309/0 

li 

0050/01-314/0 

7 

0050/01-312/0 

& 

0054/23-031/7 

9 

0 050/01 -404/0 

■fi 

10 

09 50/01-31 fi/3 

11 

0050/01-313/9 

12 

0050/01-315/0 

13 

0059/01-310/0 

14* 

0050/01-311/0 

15 

0059/91-349/0 

io 

0954/62-020/4 

17 

0950/01-342/9 

18 

0050/01-358/0 


0042/25-005/0 


■i 

Nazwa podzespołu lub 



3 


S zt ule 


4 


Łożysko stożkowe 30214 PN-55/M-86220 
Podkładka nakrętki mechanizmu 
różnicowego 

Podkładka odginana 72 PN-58/M-82918 
Nakrętka łożysk mechanizmu różnicowego 
Obudowa mechanizmu różnicowego lewa 
Podkładka cierna koronki 
Koronka mechanizmu różnicowego 

Nakrętka M-10-5D FN-~3/M-82l46 

Podkładka zabezpieczająca 
Sworzeń satelitów* 

Sstolit mechanizmu różnicowego 

Podkładka cierna satelitów 

Obudowa mechanizmu różnicowego prawa 

Koło talerzowe 

Sprzęgło kłmve przesuwne 

Pierścień zabezpieczający 35 


■82/MPC-06-C 

mechanizmu 


pasowana 


Śruba 


Obudowa mechanizmu różnicowego kom¬ 
pletna {pozycje: 5, 13) 


. _ „* Kamienne >»«awl* walnie z wałkiem a kołem atakującym 

(tablica £4, petycja lb- 


a 


2 

2 

2 

1 

2 

2 

8 

8 

2 

4 

4 

1 

1 

1 


1 

2 

fi 


1 


C ząSci 
zamienne 



5 


Z 


7 , 

Z 

Z 


z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 


z 

z 

z 


z 


fl 
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I I 
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Tablica 2^ 


Nr 

poz. 


i i 


li 


* 


TYIjN"V MOST 0042/23-100/0 

Zwoła l ec 



Oznaczenie 


2 


Mb 


Nazwa podzespołu lub cząśei 


asm 


3 


Sztuk 


Części 

zarń lenne 


■ł-T I — 


■1 


j h 

m 

i 

IŁ 

0054/21-071/7 

Śruba M3X20-8G PN-S8/M-azna 

20 

HI 

2 

0054/61-120/9 

Podkładka, sprężysta 0,2 

PW-65/M-32029 

20 

3 

0050/01-405/0 

Pokrywa dociskowa 

2 

2 

H 

4 

0050/01-109/0 

Podkładka pokrywki 

A 

5 

0054/23-10 Q;/l 

Nakrętka M33 X 1,5-5tf PN-59/H-82471 

2 

e 

0054/51-080/4 

Podkładka odginana 33 

PN-50/M-82015 

1 

7 

005 4/31 -012 ■' 0 

Łożysko kulikowe 6307 PN-óS/M-S^lOS 

2 

8 

0054/62-052/0 

Pierścień esadczy sprężysty BOw 

PN-63/M-85111 

2 

mm 

1} 

0050/00-055/0 

Podkładka 

t 

2 

1 

1 

A 

10 

0 042/25-01 a/0 

Korek odpowietrzający 

11 

0050/01-322/1 

Póioś lewa 

12 

0050/01 -323/1 

Pól oś prawa 

13 

0D5 0/01 -324/0 

Kolo napędzające zwolnicy 

1 n H ran HM 

2 

2 

H 

0054/31-010/9 

Łożysbt) kulkowe 6208 P?v-55?M-83102 

tm mg- 

Ti" ^ 

15 

0054/51-011/? 

Pierścień uszczelniający ASO X 80 a 10 
PN-GS/M-06960 

2 

16 

0050/C 1-328/1 

Tulejka dystansowa 

2 

n 

0050/01-376/1 

Od rzutnik oleju 

3 

18 

0054/51-011/4 

Pierścień uszczelniający A40X65XiO 

PN -06/M- fi 69 60 

Z 

19 

0050/01-333/0 

Podkładka uszczelniająca 

2 

ao 

0054/61-051/0 

podkładka odginana 13X30 

PN-59/M-02012 

2 

21 

0 050/QV-320/1 

PłyLka dociskowa łożysk walka tylnego 
kola 

2 

22 

0054/31-011/2 

Łożysko kulkowe G212 PN-65/M-86102 

2 

22 

0054/63-052,'5 

pierścień osadczy sprężysty HOw 

PN-G3/M-85111 

2 

24 

0050/01-396/0 

Tuleja dystansowa walka kola Jezdnego 

2 

25 

0054/31-011/4 

Łożysko kulkowe 6215 PN-55/M-881Q2 

a 

26 

0054/23-031/9 

Nakrętka M2CX1,5-5D PN-5U/M-82146 

ie 

27 

0354/61-121/5 

Podkładka sprężysta 20,5 

PN-05/M-82O29 

16 

aa 

0050/01-411/0 

Śruba mocująca kolo 

16 

29 

0050/01-410/0 

“Wałek kola tylnego 

2 

30 

0 0 54/21 -076/9 

Śruba MOX16-5D PN-5B/M-321IB 

24 

31 

0054/61 -120/7 

Podkładka sprężysta 6,1 

PN-85/M-82029 

23 

32 

0050/01-334/0 

Pokrywa dolna obudowy zwolnicy 

2 

53 

00 5 0/01-333/0 

Podkładka uszczelniająca 

2 


5 


Z 


Z 

Z 

z 

z 


z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 


z 

z 
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z 
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34 

0050/01-334/1 

35 

0050/01-305/1 

36 

0050/00-585/O 

37 

0050/00-584/0 

38 

0050/01-325/0 

30 

0054/21-07 3/4 

40 

0042/25-020/D 

41 

0050/01-330/0 

— 

0042/47-0D2/O 


m 


Korpus zwolnicy prawy 

Korpus awolnicy Iowy 

Uszczelka 

Korek spustowy 

Kołu napędzane zwolnicy 

Śruba M12 X 25-5D PN-58/flM211S 

Pierścień uszczelniający J ipC / / 3() 

Pokrywka wewnętrzna zwolnicy 
Wałek koła tylnego kompletny (po¬ 
zycje: 29, 30) 



X 



4 

1 

4 

7 

2 


2 


Z 

Z 

Z 

Z 

Z 


Z 













i 











H 
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Nr 

pO 3 
1 



Tfiblica 28 


TYLNY MOST 0012/25-100/0 

Kotft tylu* 


Oznaczenie 


Najwa podzespołu lub czgstj 


Sztuk 




2 


3 




1 0054/53-010/4 

1 a* 0054/53-010/6 

2 0054/53-020/4 
2a* 0054/53- 


3 

4 

5 

6 
7 

a 

o 

]0 

11 

12 

12 

14 

15 


Opatia II “28 PN-0&/C-9*tl33 
Gnana 10t26 pjł-fi5'C-341<23 
Dętka 11-28 PN-85/C-94124 

Dętka 10-20 FN-6S/C-94124 


po ds adzon a 
Podkładka zabezpieczająca 


0050/01-301/0 
00 SO/fl1-388/0 

0050/01-387/0 Śruba podsadzona 

0042/25-00 B/2 
0050/01-336/2 
0054/01-121/2 
0054/23-032/5 
0050/01-378/2 
0054/61-100/7 
OD 50/01-377/1 
0054/21-215/5 

0654/61-121/2 
OOBO/01-383/0 


Obręcz koła tylnego W 0-28 
Tarcza kola tylnego 

Podkładka sprężysta 16,3 FN-GS/M-32D2& 
NakStka M16X1,5-5D FN-G8/M-82146 


zewr^tr^ny 


Podkładka 17 FN-S9/M-820G5 


środkowy 


58/M 


Podkładka sprężysta 14,2 PK-35/M-82D20 
Wkładka do obręczy prasowanej 


2 

2 

2 

2 

12 

12 

6 

2 

2 

18 

16 

6 

S 

2 

8 

0 

2 


stosowa* alternatywnie z pozycjami l i 2 



zamienne 
5 


Z 

Z 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z, 
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Nr 

Oznaczenie 

JtfaftWił pocŁ ?. cs ptitU Jub czq. l -«cł 

Sztuk 

Części 

zamienne 

po a, 

2 __ 

■m—*—■■■■ ■ T ■ 

3 

i 4 

1 5 

l 

_ ■ ■ - - 


1 

0050/53-411/0 

2 

0054/28-012/3 

3 

0050/01 -5'4 9/0 

1 

0054/61-011/B 

5 

0054/32-012/5 

6 

0054/2 3-031/6 

7 

0054/61-121/2 

e 

0050/01-550/1 

a 

0 050/01 -554/0 

10 

O054/21-027/9 

u 

0050/01-579/0 

12 

0054/31-015/4 

13 

0050/43-412/0 

14 

0050/ 74-270/0 

15 

0054/32-012/6 

16 

OC 4 2/2 7- 210/1 

17 

OO50701 - 57 3/0 

18 

0042^7-321/1 

19 

0050/06-518/0 

2(S 

n 05 4/21-8 2 3/8 

21 

01150/53-410/0 

22 

0050/53-412/0 

23 

0050/01-522/0 

24 

0050/01-523/0 

25 

0050/08-022/0 


Nakrętko 

ZawlfC?Jtfi 4X40 PX"5E^M" 

Nakrętka. koronowa niska 

Podkładka okrągła 21 PN- 



B5/M 


-58/M 


Nakrętka M14Xi,ń-5D PN-58/M-82146 
Podkładka sprężysta 14.2 FN-fi5/M-B202& 
Piasta koła przedniego 
Śruba koła przedniego 

Śruba M14X1,5X75-8G PN 
Wąs kierowniczy 
Łożysko 51103 PN-55/M-B628G 

PierScień 

Pierścień uszczelniający 63X53 
Łożysko stożkowe 30307 FN-5 5/M-£6221 

Uszczelniacz 
Pierścień 
Czop zwrotnicy 
Kolek l2n6X63 

Śruba Ml 4X1,5X50-80 PN-5B/M-02UO 

Podkładka zabezpieczająca 

Strzemię 

Sworzeń zwrotnicy prawy 

Swarzeń 7*wrćtnicy 1 ewy 

rczny 10X8X20 




2 
2 
2 
2 
2 
12 
12 
2 
10 
2 

2 

2 

m. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 
2 
1 

1 

2 


Z, 

2 

Z 

2 

Z 

Z 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 
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Tablica 31 


oś przednia wysuw ANA 0042/27-200/0 



Kola przednie 


Nr 

POŁ 

Osflaczenia 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

i 

- —f 

Części 

zamienne 

i 


3 

4 

6 

A 

1 

00 54'53-010/I 

Opony. 6 ł 0O»Hj PN-05/C-^412J 

2 

Z 

a 

0054/53-020/ł 

Dętka 6.00-16 PN-65/C-94124 

2 

z 

■Rj* 

Z 

0 U50/01-564/1 

Obciążnik koła przedniego 

4 

Z 

4 

0042/27-009/0 

Kota przednie 

& 

Z 

5 

0054/51-121/1 

Podkładka sprężysta 12,1 PN -05/M- 02029 8 

Z 

6 

0054/31-013/0 

£ rubli M12 X 30 -5D PN-58/M-S21I3 

a • 

0 

z 


J 
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fr 

302. 

Oznaczenie 

I 

2 


^ ** 

1 

(1050/01-631/0 

2 

00 5 0/53'5 76/0 

3 

0050/01-620/0 


0650/01-617/0 

5 

00 50/01-604/ 3 

6 

00 5 4/21 - 0 74/7 

7 

0054/61-120/9 

8 

0 050/01-62 6/1 

$ 

0050/01-601/2 

10 

{1050/00-584/0 

u 

0050/00-056/0 

12 

0050/00-585/0 

13 

0050/00-055/0 

14 

0050/01-619/C 

15 

0050/01 -Clta/U 

16 

00 50/Dl -e 2 5/0 

17 

0054 /fi wtt a/a 

13 

0054/2 3-QS1/6 

19 

0054/23-032/0 

ao 

0054/61-121/1 

21 

0042/28-004/0 

22 

0054/21-022/6 

23 

0654/28-011/5 

24 

0054/23-080/5 

25 

00 50/5 3- a 15/ 0 

28 

0050/01-605/3 

27 

0050/01-652/1 

ES 

0030/01-029/3 

2!3 

0050/01-814/0 

38 

0050/01-615/0 

31 

0050/01-803/1 

32 

0050/93-063/0 

33 

0054/32-010/8 

34 

0046/43-313/0 

25 

0054/81-011/2 

3 Ej 

0054/23-680/4 

37 

0650/53-513/0 

28 

0054/26-OH/4 


0054/23-10 O /fi 

40 

0054/61-030/1 

41 

0050/61 -610/0 


Nazwu podzespołu lub 



Sztuk 


C^śol 

zamienne 


3 


ZfeSlcpka 

Sprężyna 
Miseczka 
Sworżeń kulisty 


kierowniflizefio 


Śruba M8X2a-|G PJf-5B/M-Sail8 

Podkładka sprężysta 3,2 FK-B5/M-B2029 
Tulejka 

Obudowa mechanizmu kierowniestfio 

K orek 

Korek spustowy 
Uszczelka 
Podkładka 
Wkręt dociskowy 
Uszczelka korpusu 
Tulejka 

Pierścień uszciolniaj4cy A35>■ 47X 7 
PN-66/M-B6S60 

Nakrętka M18X1.5-5D PN-5|/M-Ś»154 
Nakręlka M12-5D PH-58/M-82140 
Podkładka sprężysta 12,2 PN-65/M-82C29 

Wycinek zębaty z piastą 
Śruba M12X6C-5D PNT-58/M-82110 
Zawleczka 3,2X23 PN-58/M-32001 
Nakrętka koronowa M14X1,5-5L 
FN-S8/M-S2160 

Osłona 

Ramię mechanizmu kierowniczego lewe 
Korpus głowicy prawej 
Dróżek kierowniczy 

Podkładka regulacyjna 0,15 

Podkładka regulacyjna 0,5 

Wałek kierownicy 

Wpust czółenkowy 5X7,5 

Łożysko stożkowe 30205 FN-55/M-86220 

Koło kierownicy 

Podkładka okrągła 13 FK-67/M-S2OO0 

Nakrętka koronową M12-3L 
PN-5B/M-82160 

w 

Pokrywa kola kierownicy 
Zawleczka 3,2X25 FN-53/M-S2O01 
Nakrętka M24Xl,5 fiS PK-50/M-82471 


50/M 


Po dkladk a 


4 


4 

4 

4 

4 

l 

B 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

2 
1 
2 


2 

4 

2 

2 

2 

2 

4 


4 

4 

1 

2 
2 
2 

I 

1 

2 
1 
1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 


S 


Z 

z 

z 


z 

z 

z 
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5 


TO 
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c.d. Tablicy 3* 



Ą2 0042/28-202/1 

43 0054/21-071/7 

44 o jSO/Ol-6 SI /1 

45 0054 / 23 - 001/7 

__ 0042/23-001/2 

_ 0042/20-210/1 

O p4*/2 B-211/1 


Kolumna kierownicy 
grnba M8K20-BG FN^fi8/M-S2UB 
Korpus głowicy lewej 
Nakrętka Ml 0X1,5 „lfiwy"-ffL 

PK-5B/M-021S4 

Obudowa mechanizmu kierowniczego kom¬ 
plet no [pozycje: 8, 9, 131 
Głowica lewa kompletna 

{pozycje: 1—4 t 44) 

Głowica prawa kompletna 
[pozycje; 1 — 4 , 27 ) 


1 

4 

2 

2 

1 


2 

3 



Z 

7 - 


Z 

Z 

z 

z 
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Kr 

1 


1 

£ 

3 

4 

5 

6 



0054 / 23-0 31 /D 

0 35 4/ 61-120/1 


0D5O/01- 


0053/01-137/0 
0042/29-104/0 
0042/20-012/0 




















Tablica 23 


CHŁODNICA 0D42/29-200/0 


Oznaczenie 

Nazwa podzespołu tub części 

Sztuk ' 

1 

ihhhhhIhm 

I 

1 

3 . _ 

1 * \ 


C 7.<zic 1 

zam Senne 


7 

005 0/0 1-7 03/1 

8 

0 350/01 -702/0 

Sł 

0050/01-715/3 

n 

00*12/29-005/0 

Ga 

0042/29-005/1 

11 

0054/51-121/0 

12 

od 50/01-716/0 

13 

0354/01-04 0/1 

34 

0054/28-010/3 

lii 

0054/21-072/2 

ie 

0033/01-706/2 

17 

0054/2) - 06 2 /7 

JE 

0050/01-736/0 

J9 

0034'23-080'1 

23 

0050/01 -718/0 

21 

0050/01-7ÓP 'O 

22 

0050/01-713/0 

23 

0054/21-321/4 

24 

0054/23-031/7 

25 

0054/28 - 010/7 

23 

0050/50-318/0 

27 

3054/22-070/2 

23 

0054/23 - 03 0/4 

29 

0054/61-120/6 

33 

0050/01-731/0 

31 

0042/39-003/0 

32 

0042/39-302/0 

33 

0042/29-013/0 

34 

0050/31-744/0 


Nakrętka MG-5D PN-Sa/Ła-SSMS 
Podkładka sprężysta 6,1 PN-(i8/M-»202fi 

Taśma zacisku 
Nakrętka zacisku 


chłodnicy 


Zaci sk 


(pozycje 


18) 


£ tirtiowy 


Kolanko górne 

Podkładka uszczelniająca 
Łącznik (do Nr H?999) 

Łącznik Cod Nr 113003) 

Podkładka sprężysta 10,2 PN-85/M-B-029 

Tulejka gnmowa 

Podkładka 0,5 B PN/M-82010 

Zawleczka 2X14 PN-58/M-82001 

Śruba M10X13-5D PN-50/M-B2U& 

Przewód gumowy dolny 

Śruba MSX4D~SD PN-58/M-82117 
Podkładka odległościowa si&cisku 
Nakrętka koronowa M10-5D 
PN-SG/M-BSlGO 

Potl kia dka 

Podkładko gumowa 

Wspornik chłodnicy 

Śrubo M10X35-5D PK-5S/M-82110 

Nakrętka M10-SD PN-58/M-62149 

Zawleczka 2X25 PEI-58/M-82001 

Kranik spustowy wody 

Wkręt M1X12-50 PN-60/M-32227 
Nakrętka M4-5D PN-Bfl/M-82Jj40 

Podkładka sprężystą 4,1 PN-S5/M- 
Blaazka zabezpiecz j ąc u 
Zasłona chłodnicy 
Chłcjdntcii tz pozycjo ml 33 l 34) 

Korek chłodnicy 

Ryjka przelewowa 



3 

4 

4 

1 


4 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 


2 

4 

2 

■1 

4 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Z 
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z 

z 

z 

z 

z 

z 
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z 
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z 

z 

z 

z 
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z 
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z 
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Nr 

póz. 

1 






1 

2 

3 

4 

5 
G 
7 

U 

n 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IG 


Tablica 34 


ZBIORNIK PALIWA I SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 


0042/31-260/& 


Oznaczenie 

Nazwa podzespołu lob części 

■ 


1 

Sztuk 

f 4 'i 

9 

3 


■IM 



Częfiet 
zamienne 


■ ■ 


0054/61-120/9 
0054/21-061/4 
0042/#101/0 
C050/01-83S/0 

0054/23-150/5 
0 [(54/60-010/2 
005^v 2e-tll0/l 
0 04 2/31-014/0 
0042/31-201/1 
0042/31-124 0 
00 50/01-H15/0 

0050/01^32/3 

0054/01-010/4 

0054/22-040/5 

0042/31-125/0 

0050/01-848/0 
fl050/01- 813/0 
OO54/G0-OBD/1 

0042/33 “020^0 

0)42/31-123/0 


Podkładka sprężysta 0,2 PN-65/M-B2,029 

Śruba NII3X22“5D P3J-5B/M-82117 




a 


Podkładka filcowa 
Nakrętko MB-SD PN-5S/M-B215S 
SwoUeA 5X50X45 PX-G3/M-330Q1 
Zawleczka 1,0X14 PN-58/M-82001 
Szelka zbiornika 
Zbtomik paliwa 

Pokrywa wlewu 
Uszczelka pokrywy 

Tablica roicdzielc?.H 

Podkładka 6,4 PN-67/M-82006 

Wkręt M6X12-6D PN-WM-822B6 
"Wspornik przełącznika 
Rurka fiumawa 
Wspornik rurki paliwowe] 

Opaska zaciskowa B 170 FN-G3/M-< 
Kucek paliwa z filtrem i osadnikiem 
Pokrywo wlewu kompletna 

(pozycje: 10, Uł 



i 



l 

z 

2 

z 

4 

z 

2 

z 

4 

z 

2 

z 

1 

z 

1 


1 

z 

1 

z 

6 

z 

e 

■ 

z 

1 

z 

1 

z 

1 

z 

2 

z 

i 

2 


z 
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Mol 1 MM* ■' 


ąm -«*«1 - 

•fl&t/M-ll* t 

hmz/»~« 2Z o 



S|i i Ijru * * k* <*) •*«* 

I 1 ■ U łtfta A iii Łrk i Ld „C : - 

WmmMuemm s» »* » « 

Sł’;*r®W3-i-- Łi.i Si M4 y J ^' 

Wt-CM » S ) ■ 

Wil c e kofalucm ł*w? 

Kit te telhóon Jteil# P 

SifŁtsij pr :r • ■'.*•?■ t 
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Sec' ufrh w port, ff-* » 
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nnso/m -sasio 

20 

0054/23-0KO/3 

21 


22 

(1030/01-913/0 

22 

rnsn/oi-ofia/o 

24 

OOJO/Ol -OT7/0 


(11142/32-037/0 

2(1 

OOSO/C1-W5/0 

27 

OOm/gi -101/0 

2fS 

00!i4/fHt-030/2 
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Kr 
po £ 


I 


1 

2 

3 

4 

5 
8 


7 




a 

10 


Ora ac zenie 


w 


2 


0042/33-003/0 

0042i'33“001'0 

0054/21-351/1 

0050/02-653/0 

00SD 02-651/0 
1)054/61-010/8 
IjlJ54 01-321/0 


0064/23-131/8 
0054 2J-213/4 
0034/01- 



Na swa u cmJ sosp ołu lub czqSii 




Cs^Scl 

zamieirn* 


W 




i 


4 


mmm 


Poduszka siodła 
Siodło 


59/M 




Sprężyn £ zewnętrzna 
Sprężyna w ew rnytrzn a 

Podkładka lO t 5 PłC-67/M-8200G 

Podkładka sprężysta 10,2 
PN-65/M-B2O20 

Nakrętka M10-5D PN-5B/M-32H4 
śruba M12K35 PN-58M-B21O0 
Podkładka sprężysta 12,2 
FN-&5/M-B2C120 


3 

1 

4 
1 

1 

4 


4 

4 

4 


4 


5 


Z 

Z 

z 

Ż 

z 

z 


z 

z 

z 


z 
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Tablica 38 


INSTALACJA EI EKTllYtZNA 004W44OM 


21 

00S-1 / 2) - 0B0/I5 

ńrubii m> 18-313 PN*B»;M-S31« 


2H 

MM/E3-C3D/7 

N-ikrs/tkA M Tl- 5L I "N —fiR.'hJ—liS14Sj 



00 50/02- -1 70/0 

przełącznik dWltaktowy 


30 

0012/3-1-210/0 

3tsicv}VcH sfŁitKJGliodowfi ^ jtiuĘiyliilGiTi 

31 

0 054/1 fl-010,' 1 

Zląc Ki- JedOO^Hnałtiwu A 

Z M -5 5/MP M -OH - 00257 



onsom-ibsi-i 

Przerywacz kienniknwBitiipńw 


33 

nOGO/O 2-407/0 

SzkUi lampki 



OC50/02-460/0 

Plcrńclcń gumowy 

jEWfl 

35 

0142/ 34 -11 lina 

Lampkn ki er Unkn wh keiu spawium 

as 

UtMSŁf 34-180/0 

Lampka leicrunkowskrizLi spawuna 

pm\Va 

37 

0064/11-061 ’0 

Zdrówka 12V 15W iSAlSs 
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2 


Ib 

01)54/01-121/1 

35 

0054; 23.033/2 

40 

0 042 i 34-181/O 

41 

0O5<)/O2-453.'O 

42 

(1050/02-419/0 

43 

0054•' 21 -025/4 

44- 

0050/02-440/0 

45 

(j 050.'02-473/0 


0050/02-472/0 

47 

€050/02-474/6 

48 

OC 5 0/4 5-780/0 

40 

OOM/23-080/3 

PiO 

0054 'Ol -J 20/5 

51 

00 54, 1 2 3- 030/S 

52 

0050/02-441/0 

53 

(1054/20-011/3 

M 

0050/02-429/0 

55 

0PS4/17-010/1 

56 

0054/11-090/9 

57 

0054/22-050/5 


0042/34 -143/0 

50 

0046/55-752/0 

lift 

0050/02-471/0 

01 

0042/34-176/2 

m 

0 U 50/D2-4 64/0 

— 

0042/34-115/0 


01142/34-] 85/1 


I 


3 


Podkładka sprężysta 1S Ł 3 PN-S5/M- 8 202 £ 
KakręSca MJBX1,S-5D FN-58ŻM-321G 4 
Licznik mulego dżin. 

Lampka Iwiitrolns (bez źurówkil 

Przydflk sygnału 

Śruba M5>'S5-5D rN-5H/M-B211.0 

Włącznik mechaniczny fiiviatla nStap" 

Pokrywa złączu 

Złącze płytkowe 4-żaciskowe 

Podkładka, złącza 

Akumulator rozruchowy 3SE-169 

Wkręt M4X1G FN-6O/M-82209 

Podkładka sprężysta 4,1 FN-05/M-82029 

jfa k r ętka M4-3B PN-GB/M-SZllB 




ii 



i I 


Zawleczka 3.2X30 PN-58/M-320 01 

Opornik drutowy O PD 2 W-IB £J 



Gniazdo PN-61/S- 
Żarówka 12V 5W DM^s FN-64/S-7613 l> 

W kret M5X35 FN-60/M-32307 
Wal giętki licznika mctogudzln 
Korek gniazdu lampy montażowej 
Lampa tylna prawa 

Przewód do wskaźnika cienieni li oleju 

Świeca żarowa ŚM-B/30HW 

trampa kierunkowskazu lewa kompletna 



i 



Lumpa kierunkowskazu prawa 

: 33. 24, 30) 









PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactorv.com 












































PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactorv.com 



























































Kr 

pOZ. 
1 




- 


■ 





1 

2 

3 

4 


7 

9 

10 

U 

12 

n 

14 

15 

16 



INSTALACJA ELEKTRYCZNA 0042/34-2011/0 

¥ 

Regulator prądnicy RGlSpę 




Osxy& e zsute 


łTszwa pad^fipolu lub części 


3 


p k- fi0/M-S2006 Wkręt M4Xł2-5D 
PK-n3/M'-B2008 Podkładka sprężysta 4,4 

PN-62/M-B2 007 Podkładka 4*3X08X0,5 


SM4-78B067 
KM 5-79103H 
SM4-T9108B/5 
SM4-736039 
KM4-78612D 
SM 5 -84 0 Q 03 

SM4-S4002S 
SM4-501053 
SM5-B47023 


Wspornik 

Podkładka izolacyjna 


Podkładka Izolacyjna 4,2 : <£6X0,8 
■Wspornik se a tyczką 
Wspornik kompletny 
Podkładka 

Podkl adka dystansowa 

Zwara regulatora napięcia kompletna 

Płytka mocująca zworą 


SM3-941016 


PN-62/M-83007 Podkładka 3,2 X <£ *'' u •■> 
PN-59/M-32006 Podkładka sprężysta 3,1 

PN-6G/M - B 2206 Wkręt M3X8 

Pokrywa 

podkładka uszczelniająca 
Rdzeń, kompletny 
Rdzeń kompletny 
Wspornik zacisku »l® ’ 

Wspornik zacisku „IG 1 ' 

Nakładka 

podkładka sprężysta : >,1 
Wkręt M5X3-5D 
Wkręt specjalny M5 3 3 

Podstawa kompletna 
ReSstor BPC-H0*ME-n'10-l2W-45 
Rezystor RDC-210-IIE* 15-5-12W -456 

Łąrznlk 

Wkręt M4X8-:43 

Płytka mocująca 
Wspornik zc a tyczką 
płytka ograniczająca 

Zwork wyłącznika komp tętn a 
Wkręt M4 

Regulator prądnicy kompletny 

(pozycje: 1-351 


17 

SM4-8B1011 

13 

SM4-402039 

19 

SM4-402018 

20 

SM4-780OB3 

21 

S M4- 736063 

22 

SM4-S47G12 

23 

PN-59/M-8ŹW8 

24 

PN-C0/M-82206 

25 

SM4-B23010 

W 

KM3-60l0dE 

27 

BN-67/3261-05 

W 

11N- 57/3281-05 

29 

S1VM*94&G33 

36 

PN-frn/M-82306 

31 

SM5-a47D2i 

32 

SM4-780O43 

33 

3M4-S47&48 

34 

KWH-5010S2 

35 

PN -60/M -32206 


RG15i; 


frcjducitnt: liolclnriy Elektrotechniki 

Świdnica, ul. WeslcrplMt* Zl>. 









Tablica 36 
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1'ablk'Li 4(1 






INSTALACJA ELEKTRYCZNA 11042/34-200/0 
Osłony. przewody. końcówki 1 uchwyty 




, 


Kr 

p02- 

sm 

■ 

OaruŁcsenii? 

! 

Nazwa podzespołu lub C7.ąśei 

-USŁ 

" 

---“■ r 

1 2 

3 

4 1 __. 

8 — 

1 


■■ m 





1 


005^12-^11^ 


2 


OOEi 4/12-011 


> 


3 


0054/12-9!i 2 


4 


0O54/12-OH/O 


0054/12-010/3 


6 


0054 12-010 >> 


0054/12-HO'3 


r 


Rurka izolacyjna H19c 

2tJ-S0/MPC/0fi-0Q2»6 

Rurka izolacyjna B’,r»e 

ZN-5O/MPC/OB-OO2fl0 

Rurka- lacilncy jna B12c.' 
ZN-5S/l|PC/0e-002B G 

Rurka isulaevinft BlOc 
2N- 

R UL’ ku 

ZN-59/MPC/0G 

Rurka izolacyjna B6c 

ZN - 5 3,'MPC/06 

“5c 


®/MPC/06-002B6 

Bflc 





8 


0054/13-010 4 


9 


0054/12-021/0 


ia 


no 54/12-021 2 


li 


0054/12-021/0 


32 


0054/12-020/9 


i:i 


t]054/12- 020/> 


! 4 


0054/12-020/4 


15 


(1054/12-020/2 


Rurka i soIłlC ylin ti 

Z M - Sfl/MPC/0® ■- 002B6 

Rurka izolacyjna B4c 
ZN-59/MPC/06 - 002 « S 

Przewód samochodowy LgY-Sl <70 
PN-G4/E-S0132 

Przewód samochodowy Lg^-Sl^e 

P^4M/E-9013£ 

Przewód samochodowy LgY-SlX2,ł 
PN-64/E-9013 2 

Przewód samochodowy LgY-Sl x 2.6 

prT-ft4/E-90ł 3® 

Przewód samochodowy LgY-SlXl,5 

P N-M/E-n 0137 

Przewód samochodowy BgY-Sl X1.5 

LgY-Sl ‘ 3.6 


PN »64/E -90132 




16 


0054/12-020/2 


17 


0054/ 12- 020/1 


1U 

10 


0054/10-030/1 

0034/14-0001 


'2 U 


0054/14-001^ 


2940 


21 


0054/14-001/2 


•n 


0054/14-091/3 


PN“94/E-001 : ^ 

Przewód pomochadowy LgY-Sl 1 ,n 

PN-fl4/S-0Ol 32 

Przewód su i m och odmy y LgY-Sl .1.5 

PN - U 4/E-M132 

Oalona flUI naw,, 7H PN-U2/S-76CH19 

Zacisk nku mula lora 17.5X13L.A 

BN-63/3C [17-Ol 

Zacisk :ikumUłatw h 1 " 10X13 LA 

BN-45&/8087-O1 

Opaska metalowa przewodu At 1 , 0-A1 

1314-04/3600-02 

Opaska metalowa przewodu Al4-Al 
BN-S^/36aO-ll2 


G® 


1200 


667D 



1980 


EiO 




3420 


1573 


1356 


1674U 



3^1 i.l 



ud 


3140 

4 


1 


8 




z 


z 


z 


z 


7. 


Z 


Z 


Z 


Z 


Z 


z 


z 


z 


z 


z 


z 


z 

z 


z 


z 


221 
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] 


2 


i 

I 


- 


3 





V 




33 

24 

OC 54/18-Ot Ó/3 

(1064/14-040/3 

25 

0054/14-020/1 

26 

0054/14- 020 .'11 

27 

0054/14-031/B 

28 

0054/14- 031/4 

29 

0054/14-031/5 


55 /MPM 


3f! 


O OM/14-031/6 


■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ _ ■ h h ■ ■ - h h ■ HU HU ■ 

Końcówka poprzeczna z obchwytem 
podwójnym TYI 10-0AL PN4S4/S-13C1 1 

Ko*có\vkii ocłkowa wacUuśnu M6 

J»N-03/S-7fl014 

Końcówka oezkows widlutna M12 

PK-S3/S-T6(H4 

Końcówka wzdłużna Z obcri wy Lem 
podwójnym Mft-WA PN-6 4/5-700 U> 
Końcówka wzdłużna z oh chwytem 
podwójnym M4-OA PM-84/5-70015 

Końcówka wzdłużna z obchwytem 

podwójnym M5-OA/8 P!N-64/S-7 0015 
Końcówka wzdłużna z obchwytem 
podwójnym Mti-OA PW-64/S-7G015 


31 


0054 / 14 - 031 ^ 


wzdłużna 


podwójnym 


76015 



Złficzc wtyczkowe pojedyncze i 
BN-65/36B7-02 

□paska przewodów 

Wspornik przewodów 

Uchwyt przewodów 
Uchwyt przewodów 

Uchwyt przewodów' 

Uchwyt przewodów 
Uchwyt kapihury 

Opaska zaciskowa B 170 PiN-SS/M- 

_ iiua.M Hiitiik** —* podana jcsl 
uw AC a: Poiycje od t-i- ™ ^ £■„»■□* iwlciejl. 

^cwody n jjnzyejaćii U ■ ^ Ł i,r ■ * ^ ™ 


32 

0054/H-0B n 1 

33 

aOaO/02-41&'0 

3^ 

0050/04-480/ 0 


0080/04-405/0 


11050/0 2-487:0 

37 

oariii/os—i4<ł/n 


0050/02-431/a 

3S 

M 50/03-463/0 

40 

0054/6 Sl ■-000/1 
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MASKA GMU/SW-anOfli 


jSIr 

poi 


Oznaczenie 


1 


2 


1 

% 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 


0 04 2 i 20-208/0 

00 5 0/01-747/D 

0050/01 48/0 

0054 / 61 - 120/ 3 
0054/23-030/2 
0042 / 36 - 213,-0 
0054 / 22 - 030/2 

0050 / 45-3 54/0 

0042/36-209/0 

0 0 54 / 24 - 021/2 

0050/02-394 0 
0054/21-014/7 
0042 / 30 - 204/0 


4 

DOS0/U2-393/9 

i5 

0042/36-297/0 

16 

0054/61-130/3 

n 

0054/23-030/1 

13 

0642/36-201/0 

16 

0042/36-210/0 

20 

0054/21 -000,'5 

21 

00 54/ 61 -010/6 

22 

6054 /fil -120/0 

23 

0054/23-03W3 

24 

6042/30-203/0 

25 

0656/61-548/0 

26 

0054/61-230/4 

27 

0054/81-121/1 

28 

(J050/01-577/0 

2!) 

0654,'23-016/3 

30 

0050/02-333/0 


31 

34 

35 


NtiiWa podzespołu lub c 



Sztuk 


I 


[ Części 

zamienne 


3 


4 


Znak ciągnika 


znaku 


Tulejka dystans u w a, 

podkładka sprężysta 34 PN-S5/M-82029 


M3-3B 


fl 0 /M 


00 5 0 / 112 - 33 ftf 0 

0042/30-105/0 
0050/62-334/1 
01)54/20-010.n 
0050/55-314/0 
Dl)42/30-20 2/0 


Siatka maski 

Wkręt M3X12 PN 

Nit 8X35 
Zawiasa 

Nit 4X& PN-61/M-32952 
Zaczep zamka 

Kolek walcowy 3nGX15 PN-6f/M 

Przycisk zamka 

Sprężyna stożkowa 

pokrywa maski PN . 6 9/M-a£633 

Podkładka sprężysta 3.2 

Nakrętka M3-5D FtWBfflM 31146 
Maska 

Znak boczny 

St U b« M8X»-!B W 

podkładka Okrąg , pn . 55 /m-B2029 

Zawiasa maski 

podkładka gumowa m . 8203O 

Podkładka pn-M/M-BWJas 

podkładka sprężysta u.a *- 1 
_, .u., mocującii mn^kĘ 

Zawleczka 2X14 F X-58/M-8300 L 
Zaczep inazlfi 
S worze A 

Unita zaczepu mBsLu 

PN-58.-M-82O01 

CSsótók amortyzujący 

pokrywa mafflp komplet mi 

tpazycje- 0, 10, 15) 




MT' 


i 

i 

4 

4 

4 

1 

2 

2 

4 

1 

1 

3 

1 

1 

12 

12 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 


2 

2 

2 

1 

1 

■ 7 

1 


1 


5 


Z 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 




z 


k i- J n titjKłuff 1 


o 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactorv.com 































































PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactorv.com 


































1 . ' 


Tablica -S2 


ITliT.AD ZAWIESZENIA I PODNO&NIK HU DR AUI-IC Ł N Y Ott 42/ 37-100/0 


Korpus podnośnika hydrauliczncco 



Nr Oznaczenie 

.a h7 

Nsiftwa pnd zespołu lub c^ści. 1 

J 

Sztuk 

■nran 

Cię fcel 

zamienne 

--- — 

1 ■ | 1 

^ [ 1 9 

2 

4 . 

6 

i i __ —■“ 1 & m 


1 

2 

3 

4 

da 

5 

6 
T 
B 






















0050/02-191/0 

004 2i 37-035/2 

0054/63-020/2 

0050/02-070/0 

0050/02-078/1 

0050/02-047/0 
0054/61-121/L 
0054/21-076/0 
0050/02-077/0 

Ha 0050/02-077/1 

g 0050/02-035/4 
Qa 0050/02-035/5 
10042/37-131/0 


Uszczelka 

Zderzak siodła 

Smarownicza Si 8 V," PH-62M-850<ia 

Tulaia korpusu prawa (do nr 1J'.999) 

w i ^ 


Haczyk , 

Podkładka sprężysta 12,2 PN-65/M-820*,9 

gruba M12X35-SD PN-5 «/MhB214S 


nr 


Tuleja korpusu lewa (od nr 118060) 


podnośnika 


Korpus podnośnika (od nr 113000) 

— - . m - — ~U ^ JL m-*m m m 


1 

2 
1 
1 
1 
2 

2 

1 

1 

1 

1 


podnośnika 


(pozycje 


1 


B 


Z 

z 

Z 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 
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Tablica 43 


ZAWIESZENIA 1 


PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 0042.37-100/0 


Nr 
poz 







Cylinder, tłok i korby pednofinlka hydr»ull«WW 


i. 

Oku flcze nie 

1 

— - 

l 1 

3 

i 

0050/02- lfifi/0 

2 

0054/21-074/0 

3 

0050/02-075/2 

4 

0050/02-074/0 

5 

0054/21-025/2 


0 050/02-02)0/0 

7 

0050/0 2-076/1 

8 

0050/02-030/0 

9 

0050/02-031/0 

10 

0050/02-032/0 

11 

0054/2 »-010/Ó 

12 

0054/66-010/9 

13 

OD54/21-110/6 

W 

0054/61-121/8 

Bi 

15 

0050/02-033/2 

16 

0050/02-059/1 

n 

0054/26-012/7 


8054/23-032/3 

xe 

0054/61-121/3 

20 

0050/02-009/1 

21 

0054/21-023/5 

22 

0050/82-034/2 


Nazwa podzespołu lub części 


Sztuk 




a 


4 



Drut zabezpieczający śruby 0 l 
Śruba M 12X1,25 X35-P-0G PN-SB/M-8211» 

Pokrywa cylindra 

Pierścień urazem łający 

Śruba M12X105-P-BG F N-5 B/M-02110 

Uszczelka typu „Oring" 

Cylinder 

Pierścień tłokowy 
Tłok 

Tloczysko 

Zawleczka 2,5X20 PJM0/M-33OO1 
Sworzeń 10X00/52 PN-63/M-B3001 
Śruba M1QX2G PN-52/M-B2303 
Podkładka sprężysta 10.2 
PN-65/M-8202 9 
Dźwignia główna 

Odbój 

Zawleczka 6,3X63 PN-5B/M-82001 
Nakrętka M16-5D FN-33/M-0 2140 
Podkładka sprężysta 10.3 PN-65/M- 

Korba zewnętrzna 
śruba MlSX9fr-®Cr PN-58/M-0211O 

Wal 



5 

1 

1 

4 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

2 
2 


2 

1 


5 


Z 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

2 

z 

z 

z 



z 



z 

z 

z 

z 

z 

z 
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UKŁAD ZAWTESZENIA i r odnośnik hydrauliczny 


TfibliCB 

0042/87-100/0 





Nr 

1J0Z- 


pompa hydrauliczna 1 rozflilelapz podnoSntka liydraullcaneffo 


1 

« 

Ozrmcaieiiie 

™ p 1 
l i. 

2 


] 

0 054/23 - OS 0/4 

2 

0054/61-120/9 

3 

0050/02-053/0 

4 

0050/(12-111/0 

5 

0054/23-060/8 


0042/37-156/1 

7 

0054/27-011/0 

S 

00 D 0 / 02-0 5 4/o 

9 

0042/37-027/0 

10 

0042/37-101/3 

łl 

0054/21-214/1 

12 

0050/16-313/0 

13 

5050-' 73-403; 0 

14 

0030/72-196/0 

15 

0050/16-3H/0 

15 

0054/28-010/4 

17 

0050/ 72-276/0 

18 

0050/16-025/0 

19 

0050/72-139/0 

20 

0054/21-21 Of/0 




Nazwa podzespołu lub częScI 


Sztuk 


mm 


* 


Śruba MBX2&-F-5D PN-58/M-83117 
Podkładka spteiysta 8,2 PN-6E/M-83029 
fCoło zębata napędu pompy hydraulicznej 

Podkładka zabezpieczaj ącu 
Nakrętka M12-&D PN-58/M-82154 


Hydrauliczna pompa zębata iZJha 
K olek ustalający 6nSX12 PN-&7/M- 
Korek gumowy 

Przewód ciśnieniowy 

T? JFTL"T rl “JT J Ck] 'Zif 1 *7 

Śruba M3XE0-P SD PN-58/M-82109 
L ^cziilk (od nr 117000) 


spustowy 


nr 


Złączka plaska Cod nr 117000] 
Zawleczka 2X23 PN-58/M-82001 

(od nr 117000) 

Nakrętka dociskająca {ad nr 117000) 
Z a ślepka (od nr 117000) 
podkładka 

Śruba MSX&0~5D PN-58/M-82109 


4 







za mierni r - 


■eh 


4 

8 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 
1 
1 

1 

i 


1 

1 

1 

1 

2 


5 


Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 





I 
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,AIł ZAWIESZENIA 


11YDRa U1ACZN Y 0042 /SI -100/0 


Pa liuki Jujbatł PZ-18A 


l mmr 


i 


Kaiwa podaespału lub 




Łucznik wylotowy 
Nakrętka ustalająca 
PLer Seleń. uszczelniający 
Korpus 

Łoiy sko 

Wpust aa o kr ą glon y polny 
Wpust czółenkowy 4X6.5 
Koło zębato pędzące 
Kolo zebate pędzone 


PZ18-113 
2N-64/H-O01 
pSlfl-125 

pZlGA-101 

PSI 8-120-2 
FN/M-35044 

PN/M-85003 

pZ 18-102 

PZ18-I03 
PN-53/M-82113 Śruba MB X 28 -BG 
PN-53/M^B20®3 Podkładka sprężysta 8,2 

PN-58/M-32U0 Śruba MłXW-P->G 
rZlfi-122-1 


4X4X12 


PZ13-124 


pokrywa pompy 
Po dkł a dka 



PN-60/M-0(5361 Pierścień 



19,3X2.4 


PZ18A-123 

PZlO-llS 

PZ18-012 


Łącznik wlotowy 
P r zeklad ka 

Zespół dławika 



PK-G3/M-8B111 Pierścień osadczy 32w 


L[fVlf^« 


u 


0042/57-150/1 


Pompa zębata PZIBA (pozycje: 


1 



,. . - _ ,_i, onrTMu icomuntkacyj nc Bo 

pftODUCBNT: JŁ. 'U- «*- 



Tablica 






4 


I 


/.amierme 
5 




1 

2 

2 

1 

4 

12 

1 

1 

1 

G 

8 


1 

1 


Z 

Z 

Z 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 



1 

2 

1 


z 

z 

z 
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Tablica 40 


UKbAD zawieszania i podnośnik nimi aduczny 


1104 ^ 37 - 100/0 


Rozdzielacz podnośnika hydraulicznego 





mr ~ 

Kr 

Oznaczenie 

|JDZ, 

. m 

1 _ 

s - 


1 

0050/02-165/0 

2 

0050/02-106/0 


0050/16-061/0 

4 

0050/02-123/0 

5 

0050/02-110/0 

6 

0050/16-355/6 

7 

0054/27-011/2 

3 

0050/02-110/1 

9 

0050/02-110/0 

ID 

0050/02-160/0 

LI 

0050/02-144/0 

12 

0050/02-151/0 

13 

0 0M/30-010/8 

14 

0042/37-102/1 

L5 

llOSO/DS-Ul/O 

16 

0054/51 -010/5 

17 

0030/62-15 5/6 

1H 

(1050/02-150/0 

IG 

01150/02-160/0 

2(1 

[1056/02-153/0 

21 

0(150/02-150/6 

22 6050/1 n-351/0 

2 

:< 01)54/61 -120/0 

M 0054/21-071/7 

2 

g 0OSW10-3 54/0 

aa oosd/oa-ii 2 /« 

21 0654/01-120/11 

2H 0054/22-070/5 

2l9 0050/10- 3*2/0 


30 (1(142/37-002/6 


31 00 56/02-023/0 


32 SI 050/02-141/0 


33 6054/36-012/0 


34 |050/02-163/0 


35 0050/62-182/0 


30 00 50/02-152/6 


Nazwa podzespołu lub czc;Si'i 


3 


Plomba 

Drut zabezpieczający 0 l 

Korek 

Ufizcselfco 

Sprężyna 

Tłok rozdzielacza 

Kolek 3h3X22 PN-57/M-05021 

Korek 

Uszczelka 

Podkładko regulacyjna 

sprężyna 

Gniazdo kulki 

Kulka 10 IV PN-64/M-S6452 
Korpus z 2a ślepkami 

Złączka jednostronna 

Pierścień uszczelniający AS5X 42X10 
PN-66/M-853fin 
"Wałek przedłużający 
Tłoczek zaworu 
dociążającego 

Sprężyna 

Tuleja zaworu 

dociążającego 

Uszczelka 
Uą cznik 

Podkładka sprężysta 8.2 
PN -fi 5/M-82O20 

Śruba MEIXZ0-8G PN-aH/M-62! 18 

Gniazdo dźwigni 

Tulejo 

Podkładka sprężysta 5,1 

PN -tiS/M-32020 

Wkręt M5X1Ż*SE> FN" GO/M - B222 7 

[Jgrunlcznik 
Dźwignia rozdzielacza 
Uszczelka typu „Oring" 

Sprężyna zatrzasku 

Kulka 17/04" IV PN- 04/M-864S2 

Sprężyna 

Uszczelka typu „OrinĄ' 

Drążelt regulacyjny 



r 


■ 


Sztuk 


4 


Części 

zant ionnfi 

i 5 
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tf 





w 

* 



rmUi fcukfrt* AS3 
PN-43, M -4*1 J* 

OtHHtown ttr*tk* nłjiKFJW' 

KuM waleMrr W > lł 

PN -i"? M *i#’ 1 
FWi«Uo 

i»..j <łłnJ ja kar t ■ '*>>■ *“ 14 

14—«•> 
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ZAWIESZENIA 


hydrauliczny 


poz 




2 


00 50/02-011 fo 

0050/®“ 081 /fl 

0050/02-124/0 

0050/02-121/0 

00-12/37-02 5/0 

0050/02- 09 3/0 

0050/02-08S/0 

0042/E 7-053/0 

0054/23-013/& 

0050/55-125/0 
0050/56 -41 &/0 
0042/ 37- 0 32/ O 

0050/0 2-180 0 

l3a‘ 0050/02-161/0 

I3b* 0050/02-132/0 

OD50/02“J0^0 
14S ł 0050/02-170/0 

* 0050/02-171/0 
15 0050/02-174'Q 




1,5a ł 

0 0 50/02-175/ 0 

irb* 

0050/02-178/0 

15 

00 50/02-122/0 

17 

0042/37-134/0 

38 

0040/65-000/8 

19 

004 2/37 -133/0 

20 

0054/81-011/4 

23 

0050/02-140/0 

22 

0050/02-14&/0 

23 

0054/20-012/8 

24 

0054/66-031/3 

25 

0050/02-007/0 


Lic t ad sawlesieiłla narzędzi 




Nazwa podzespołu lub części 


Sit uk 






3 


4 


20 


Blacha m 
Za cist 
Swor zeń 
Ucho 

Główka 


Nakrętka napinająci 

. IB 


Przecrw 


Główka tylna łańcucha hocsnego 

Zawleczka 4X28 PJJ-5B/M-33U01 

Pierścień 

Łańcuch 


łańcuszka 


aosttts-oMtt) 


Pr se gub cięgieł dolnych (dla narzędzi 
wg Zetaia i DIN — 2 sztukiJ 
Praegub cięgieł dolnych dla narzędzi 

wg Zctora 

Przegub cięgieł dolnych dla narzędzi.: 

wg DI N 

Belka saczepu dla narzędzi wg Pj 
B elka zaczepu dla narzędzi wg retora 
Belka zaczepu dla narzędzi wg Dl* 

Przegub łączmlca dl 


Zetora 


2 ssl-ł 


27 

213 

2B 

30 


0054/01-121/3 

0054 / 66 - 031/6 

0054/23-032/3 

o 0 00/02-041 /O 

005 0/&2-103/0 


P.zegub łącznika dla narzędzi wg <5ei 

Przegub łącznika dla narzędzi wt D 
Pleritień „ . . „ 

Łańcuch górny (z Doayci&mł 3, ł i J) 

Sworzcń kompletny 

Cięgła plonnwe lewe — część dnlna 

Podkładka 15 PN-67/M-82006 

Tuleja cięgła lewego 

Przegub cięglu 

Zawleczka 4X50 PN-50/M-82OO1 

Swnrzcń 111X50/43 PN-0a/M-83OO2 
'Widełki 

Podkładka flpnjiysta 16.3 


PM - 0 5/K-B2026 


ąifM 


Nakrętka MI6-' 
Zacisk 

SworicA 14X50 


Czę&ri 

zamienne 


& 


1 

5 

5 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 


4 


4 


2 


2 

1 

1 

L 


2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

1 


8 

2 

8 

2 

1 


Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 


z 


z 


z 


z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 


z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 
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1 l 

2 

31 

0050/16-127/0 

TT 

32 

ho 5 4/ea -033,/s 

33 

0043/37-112/6 

34 

0050/02-n os/o 


0050/02-021/0 

; m 

01)50/02-177/0 

30a" 

o B50/r>2 -m/o 

37 

0042/37-00 0/0 

33 

0050/02-001/3 

33 

0050/02-172/0 

3Pa ł 

0050/02-173/0 

40 

0042/37-109,0 

41 

0042/37-004/0 

42 

0054/63-820/1 

43 

0050/02-033/0 

44 

0050/02-09(5/0 

45 

6054/86-032/7 

43 

00 54/24-040/1 

47 

0050/02-097/0 

4fJ 

0U 50/02-096/0 

411 

0054 .'31 -01 21 5 

BU 

0042/37-137/0 

51 

0050/02-01(1/0 


0044/27-103/0 






Oli-12/37-033/o 



II04 2/37-1 -VI i 0 



1 sxL) 


Swzeń 26X90/73 PN-G 3/M-S300S 
Div:i enia do)cm lewa dla narzędzi wg 
Zetom i DIN (łącznie z pozycjami 

10 i II) , * , 

Główka dźwigni centralnej praeama 
Wspornik dolnegc zaczepu 
Sworzeń (dla narządzi wg 
Sworzeri dla narzędzi wg DIN 

Łaranik c entralny 

Przeć i wn skrętka dźwigni centralnej 
Główka dźwigni centralnej tylna dla 

narzędzi wg PN i DIN 

Główka dźwigni centralnej tylna 

dla narządzi wg Zetora 

Dźwigr-ió dolna prawa dla narządzi wg 

p N , Zctora i 3>IN (łącznie z pozycjami 

10 i 11) 


1 

2 

1 

1 

1 


1 


1 


.efin02 




0042/37-141/0 


0048/37-142/0 
0042/31“ 143/0 


Korbka ciągła pionowego 

SmaroWTiiczka St M 6X1 PN-62jnT 

Korpus przekładni cięgla 
Widełki górne cięgla 
Sworzeń 16X80/75 PN-03/M-SMO2 

Nit 4X25 PN-6l/M-62954 
Kółko zębate cięgla pionowego 

ęirelo z kółkiem zębaty m 

Łożysko 51105 PN-&S/M-BI3260 

c*ę.( £ doi n n 

Blacha wspornika prawa 

Cięgło pionowe Lewe kompletne 
2. jo—EB, 27, 30) 

Cii filo pionowe prawe kompletne (P«- 

iyt)e: 2, 23, 2|, '11—50) 

Łańcuch boczny kompletny 

(pozycja! 2—0) . 

Dźwignia dolna lawa dla ™ c ™ dz ' "* 
PN kompletna (pozycje: 13, 1-S JU l,tf J 
lignin dtilna lewa dlii narzędzi V,r Ze 
lora knmplctmi (pozycje: 12. 13, lila. 

31 33 } 

Dźwignia dolna lewa dla wg 

DIK kaitipiciu l» (pobycie: 1 * a] }i 

■» li | ^ y j. 

Dźwignia doilift lewa dla narEędfti K 

PN itampłótna (po^ycjfli ^ 2 « ™ 

DżvrigniR dolna prnwa dla narzędzi wg 
Zutora jjpcilnpIetnB IpoiLyc]^: i2» 1 Ll r 

fll, 40) 


1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

l 

1 


I 


1 


2 


i 


1 


1 


i 


i 


w 


i ■ i ■ ,i i'ui r .< •J»i nbsiuąl.,1 


Z 

Z 

Z 


z 


z 

z 

z 

z 

7* 

Z 

Z 

z 

z 


z 


z 


z 


z 


z 


Z 


z 


z 


z 
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e.d. 



17 


3 


4 


£ 




t 0042/37'-14'4/0 


0 042. J 37 -04 5/0 


£1D4 2 f 37 - 946 0 


0042 / 37 - 047/0 


00 42/37 -04 8/0 


00 42/37-049/0 


0042/37-050/0 


0042/37-051/0 


Dżwignift dolna prawa dla narzędzi wg 
DIN kompletna [pozycje: 12, 13, 13o t 

31, 40) 

Dźwignia centralna dln narzędzi wg PN 
kompletna [pozycje: 12, 15, 10. 34, 

3fi—30} 

Dźwignia centralna óln narzędzi wg Ze- 
tora kompletna (pozycje: 12, 15, I5a, 

ie. 34, 36-33, 39a) 

Dźwignia centralna dla narzędzi wg DIN 

kompletna (pozycja: 12, 15, I5t>, 1®, 

34. 35. 300, 37—301 

Główka dźwigni centralne] "ylna dli, d&- 
rzędsl wg PN kompletna [pozycje 15, 39) 
Główka dźwigni centralne] tylna dla na¬ 
rzędzi wg Zetom kompletna (pozycje: 

i3fi r 3&ai 

Główka dźwigni centralnej przednia dla 
narzędzi wg PN, Ze:ora i DIN kom¬ 
pletna (pozycje: 15, 34) 

Główka dźwigni centralnej tylna dla na¬ 
rzędzi wg DIN kompletna (pozycje: 

15b. 39) 


1 


Z 



1 


Z 






1 


z 


I 


1 


z 


I 


z 


i 


z 


i 


z 


1 


z 


* — ei^frcS cj osla.rc7.nnt na. Sudanie, 


I 







]fl 
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Tablica 



PODNOŚNIK 

Prze w ody 


HYDRAUUCZNy 0012/37-loo/n 









_—— - 


Nr 

OETi^r Kenie 

pnz. 

— 

1 

3 _ 

1 

0054/23-130/8 

2 

0054/01-120/7 


0050/15-^07/1 

4 

0050/16-300/1 

5 

0054/21-063/8 

G 

0042-'37-163/0 

7 

0050/72-468/0 

B 

M50/72- 139/n 

9 

064 Ł/37-164/0 

30 

0042/37-162/0 

11 

0050/16-305/0 

12 

El 034.' 21 -021/1 

13 

0 054/23-131/0 

14 

O054/61-120/9 

15 

0050/16-304/0 

IG 

0042/37-161/0 

17'* 0012/37-460/0 


Nazwa podzespołu lub csĘ&Ci 


Sztuk 


CzejćóI 
zamienne 




3 


4 


E 



^JNTrik r^tk ^ MB-5D PN 5 'SJ "vl-82144 
Podkładka sprężysta M PN-85/M 
Łapa wspornika 

Wspornik 

gruba M6X16-5D PN-&G/M-S2] H 
Przewód 4 

13 

Podkładka uszczelniająca i B X 22 

Przewód elastyczny (Pb- 07, 007) 

3 

Nakładka mocująca 
Śruba MBX35ÓD FN-5&/M-82110 
Nakrętka M8-5D PTI-59™-82144 
Podkładka sprężysta 8,2 PN-65/M 
Podkładka gumowa 
Przewód 2 

Pr zewó d 1 


2 


32029 



-B2029 


1 

1 

2 

1 

4 

3 

Z 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 


Z 

Z 

Z 

Z 

z 

Z ' 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


. . .. nnirj monl ow&ny z zespołami MłS/54-łM/l i DUM/&3-0i«Ł 
■ — zespól na specjalne „ „, m . Gl/fl ■ (nj4ŁW-iBĄt>; nG^/ST-lS^- 

- - przewód ten JJJJJJJJ** iwdraullcUega ma wtedy numer 09«W*®» t rvcHo- 

««“*“ »wJ««ala 1 ^" S^wanlu (ega ześpelu n» ma hydrauliki zewnętrze) 

e nd L r'z«paiy «Mf54-«ww * mmwm. Io4nlc ml(:<łiy 

L snn iaml (mstfMMtt l OOW/aT-4«W0 nic mfl. 
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Tablica 49 


PRZYSTAWKA PASOWA 11042/39-100/0 


Ornacie nie 

Nazwa podzespołu lub części 

Sztuk 

Części 
za mień ne 

ęł 

f 3 _ 

4_ 

8 

-- ---- - 


1 

0054/21-072/3 

2 

0054/01-121/6 

3 

0050/02-272/1 

4 

0 [154/G5-010/9 

5 

0054/31-0JJ/1 

6 

G 050/02-2 73/0 

7 

0050/00-05G/0 

8 

0050/00-055/0 

9 

00 5 U/02-270/Q 

10 

0050/00-585/0 

U 

0050/00-534 J '0 

12 

00 50/02-2 5 4/0 

13 

0054/26-031/0 

14 

0050 .'1)2-266''0 

15 

0054/51-011/7 

Ul 

0050/02-253/1 

17 

0050/02-265/0 

10 

0050/02 -278/0 


0050'02-259/0 

20 

0(1154/26-010/0 

SI 

0054/32-010/9 

22 

0054/21-072/8 

23 

0050/02-273/2 


0050/02-27 V 0 
01154 M1-121/1 


23 

0054/21-0*3/5 

21 

01)50/02-204/0 

2H 

0054/61 -011/8 

29 

0054/23-081/0 

3a 

0094/26-012/3 

31 

HU54/21-002/0 

32 

0064/61-120/9 


Śruba Ml 0X20-50 PK-50/M-82H8 
Pod kładka sprężysta 10,2 
PN-65/M -82029 

Pokrywka prjyttswkl pasowej 

Zaśiepka 40 BN-63/3611-M 

Łożysko kulkowe 0210 PN-55/M-B6102 
Uszczelka pokrywy przystawki 

pasowej 

Korek spustowy 
Podkładka 

Korpus przystawki pasowej 

zewnętrzny 

U słc e elk a 
Korek spustowy 
Tuleja 


cmv 


P JSf l yi - 8 5044 


Uszczelka korpusu uewnętrznego 
Pierścień nszczelniajiicy A50X80X1Q 

FN-0 8/M-86960 
Kolo zębate pędza co 

Uszczelka obudowy 
Uszczelka obudowy 
Wałek z kółkiem zębatym 
Wpust czółenkowy tiX9 FN/M-85003 
Łożysko stożkowe 3020" 
PN-55/M-88220 

Śruba MlCX2S-5D FN-58/M-82118 

Korpus przystawki pasowej 
wewnętrzny* 

Uszczelka przystawki pasowej 
Podkładka sprężystsi 12.2 


PN-05/M-8202!) 


mm 


Koło pasowe przystawki 
Podkładka 21 PN-67/M-0£flllU 
Nakrętka koronowy M20X 1,5-50 

pn -asm - 82 160 

Zawleczka 4X4U PN-58/M-62001 



Smba MflXł8-5B pn¬ 
ij od kładka sprężysta 8.2 
PN-05/M-82O29 


-32117 


ztapfil na upKjnln* 


4 


Li 


12 

1 

1 

2 


3 

1 

1 


1 

1 

1 

JL 


1 

3 


1 

1 

3 

2 

Ł 

1 


2 

4 


1 

1 


4 

4 

1 

1 


1 

i 

4 


4 


Z 


Z 

Z 

z 

z 


z 

z 

z 


z 

z 

z 

z 


z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 


r ■ 


z 

z 


z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 


z 
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HAK POCIĄGOWY MM2/41- 



7 

3 

9 



i Oznaczenie 

Nazwa podzespołu lub części 

! 

Sztuk i 

. 

2 

3 

4 _1 

0054/23-040/0 

Naktęlka koronowa BM36K3-5D 
BK -0 6/M- 02149 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

0050/02-2 EJ 3/0 

Tulę jk a 

0042/41-001/0 

Suw zeń korpusu haka 

0050/02-292/1 

Korpus haka 

0042/31-019/0 

Sworzeń 

0042/37-030/0 

Sat^c zka 

0050/02-062/1 

Hak 

0054/23-013/1 

Zawleczka 6,3X90 PN-58/M-6a0pl 

0050/08-066/0 

M Lska 

11 J 

L 

00 50/02-06 3/0 

Poduszka gumowa haka 



Łamlenn e 


■■ MB 


Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 
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jiLOT.yiKl TYLNE I ZAMOCOWANIE AKUMULATORÓW 


Nr 

poz 


Oznaczenie 


I 

2 

K 1 

■ 

I 

0042/42-102/1 

2 

0042/42-201/1 

3 

0054/21-060/5 

4 

0054/61-010/6 

5 

0O54/61-120/9 

6 

0054/23-131/0 

7 

01154/21-063/0 

8 

0054/01-121/3 

3 

0050/02-372/1 

JO 

0050/02-369/2 

11 

0 050/02-295/0 

12 

0054/01-010/4 

13 

00 54/23- 09 0/1 

14 

0042/42-204/0 

15 

OM 0/02-373/0 

16 

0054/21-06O/9 

17 

0054/61-121/0 

18 

0042/42-107/1 

19 

0054/23-130/6 

sn 

OO54/61-1201/7 

21 

00 5 4/E2-031/3 

22 

0054/19-010/2 

23 

004 2/42-1M/l 

24 

0054/21-210/4 


Nazwa podzespołu lub części 


3 





Sztuk 


•aa m i crnie 


4 


I 


a 


Błotnik lewy 

Błotnik prawy 


58/M 


Podkładka B,4 PN-67/IM-S200B 


65/M 



Nakrętka M8-5D FJfc-Etl/M-82144 
Srtiba M16X35-5D PN-59/M-02117 
Podkładka sprąiysta 16,3 PN-SS/M-fi 202G 
Sdqgacz pokrywy 
Pokrywa akumulatora górna 
Podkładka izolującą 
Podkładka 6.4 PN-67/M- 
Nakrętka skrzydełkowa MC 
Pokrywa akumulatora dolna 
Podkładka filcowa 
Śruba M10X20-SD FN-58/M-&H 7 
Podkładka spręiysta 10.2 PN-B5/M-82029 
Wspornik tablicy rejestracyjnej 
Nakrętka MS-5P PN-58.'TVI-B2144 
Podkładka sprężysta 6,1 PN-65/M- v 20 20 
Wkręt M6X12-5D FN-B 0 /M-S2S05 
Sygnał odblyBkOWy PN- 05 /S-B 3 HH) 
Wspornik praw 

Śruba M8X35-5D FN-58/M-82109 


1 

1 

4 

4 

5 
5 
8 
8 
4 
2 
2 

4 

4 


ł> 


6 

8 

1 

9 

9 

9 

2 

1 

1 


Z 

Z 

z 



z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

s 

z 

z 

z 

z 

Ż 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 
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Tablico 113 


WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA 0042^14-1 HO/O 


i 


Oaii e> cyknie 


2 


1 

0054/4 2-0 JO/2 

s 

0042/44-003/0 

3 ł 

0050/02- 813/0 

ij** 

0042/44-009/0 

5 

0042/44-1 OS/1 

e 

005 4/41 -161 / O 

7 

0054/41-101/1 

3 

0042/44-001/0 

9 

0050/02-a is/o 

10 

0050/02-814/0 

11 

0050/02-81G/0 

12 

0054/11-061/5 

13 

Q 04 2/44-012 / 0 

14 

0150/02-841/ 0 

15 

0950/012-840/0 

16 

0042/44-011/0 

17 

0050/02-820/0 

18 

0050/02-820/0 

10 

01154/23-060/6 

20 

0054/81-121/1 

21 

00B4/21-078/6 

22 

0050/112-85 3/0 

23 

0050/02-854/0 

24 

0050/02-855/0 


35 

0050/02-858/0 

26 

011 Sn/02-88 7 .'O 

27 

0050/02-350/0 

20 

U115 0/02-8 59/0 


0 0 54/d 1 - 050/1 

30 

0050/0 2- 007/0 

31 

ID5O/O2-8O8/0 


0054/21-151/4 

33. 

0054/61-011/8 

34 

0054/23-011/1 

35 

0050/02-800/0 

26 

0050/02-1)32/0 


Nazwa podzespołu lub części 


3 


Sztuk 


Podnośnik męęhanlczny 2 t 

PrzedlużaCa 
Pompa do ogumienia 

Przewód do pompowania o; 

Korba rozruchowa 


64/S-61064 
-S10G4 


1 


Łyżka dc opon VI 47 □ rn 
Łyżka do opon VI 7Hi PN-04<'£ 

Szczelino mierz 

Smarownica ręczna 
Manometr llokcwo-sprężynowy 
Lampa przenośna samochodowa 
Żarówko l£VX35W BA2fls 
PN-G4/S-70135 

Podzespół przewodów' reflektor tylny 
wtyczka 
Reflektor tylny 

Wtyczka 7-biegunowu w wykonaniu 
2-biegu nowym 

Wspornik reflektora tylnego 
Zastrzał górny 
Zastrzał dolny 

Nakrętka. M12-5D PN-58/M-B2154 
Podkładka sprężysta 12 r 2 PN-65/M 
Śruba Ml 2X?0 -5D FN-53/M-82118 

Klucz dwustronny plaski 10X11 

Klucz dwustronny plaski 12X13 
Klucz dwustronny plaski 14X17 
Klucz dwustronny plaski 1BX23 
Klucz dwustronny płBSki 24X26 
Klucz dwustronny pieski 25X27 
Klucz dwustronny plasld 30X32 
Szczypce uniwersalne pińskie RSUalSO 
pjtf-fi4/M-04440 

Ogranicznik belki poziomej lewy 
Ogranicznik belki poziomej prawy 
grubo MHOX55-5D 

Podkładka 21 pn-&i/m-82ooo 

Nakrętka M20 PN-5B/M-82I43 


82029 


Klucz 70 

Klucz nasadowy dwustronny 8/10 A 


## 


iln cif|j{nU;f>w twz sprawki 
do cltignlk^w 715 spttiarkfi 


4 


1 

i 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 


2 


1 

1 


1 

1 

2 

2 

4 

7 

4 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

1 


1 

1 

I 

4 

4 

4 

1 

1 


Cze ścl 

zamienne 


5 


Z 


Z 


Z 

z 
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37 

0054/41-080/6 

38 

00 54/41-090/9 

39 

0064/41-081/1 

B 

40 

0054/41-031/4 

4) 

(1050/02-023/0 

42 

OOsO/02-822/0 

43 

0042/44-1)04/0 

44 

0054/41-010/1 

45 

0054/41-040/1 

46*** 

O D i 6/5 9-053/0 

47-J--+ 

0O46/5S-052/0 

48 

0050/02-027/0 


00 42'44-010/0 

__ 

0042/14-003/fi 

« _ 

0042/44-005/0 

— 

00 50/0 2-8 50/1 

— 

CO50/O2-051/0 


0050/02-852/0 


0050/02-511/0 
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Rysunki czyści do tablicy 54 występują 

w tablicach swoi di macierzystych zespołów 
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T.ihlir: i 



p[łE- 


WYPOSAAENIE CIĄGNIKA OD42/44-1 c0/0 

Części z&pąsowe + 


. *— 1 ■—■ r - i 

i 

Oznaczenie 

1 

Nazwa podzespołu lub ceęścI 

Sztuk 

2 

3 

4 




O042/02-204/0 
00 42/15-0 «vo 

on42m-46n/o 

n 05 O/G 0-150/1 
0050/00-375/0 

OOSG/OO-543/0 

0050/00-623/1 

0050/00-592/0 

0050/00-446/0 

005O/O 0-12 3/0 
0U5O/1O-333/0 
0054/11-060/1 


0054/11-060/9 


0054/11-061/0 


15 

0054/11-051/2 

1G T 

O054/12-O20/5 

17 

0054/13-010/1 

Ifl** 

0050/00-266/0 

19 

0050/00-410/0 

20 

0050/00-410/0 

21 

0050/02-333/0 

22 

0D54/6I-I21/2 

23 

0054/61-121/5 

24 

0054/21-070/7 

25 

0050/02-4 29/0 

26 

0054/23-031/0 

27 

H054/61-130/7 

28 

0042/05-005/0 

29 

0054/21-070/9 

30 

0054/23-031/1 


0050/02-511/0 


- w rubryce „Ilość 

— [3 o els^nlftów Et 


Uszczelka głowicy 
Przewód wysokiego ciśnienia 

Przewód 1 
Uszczelka 

Uszczelka przewodu wydechowego 
Pas klinowy 13X8X1225/1253 
Uszczelka 

Pierścień uszczelniający 

Rozpylacz D1Z1.042 

Uszczelka pokrywy 
Pierścień uszczelniający 
Żarówka 12VX1,5W BA9s 

PN-64/S-7® 135 
Żarówka 12VX5W BAl5s 
PN-64/5-76135 

żarówka 12VX15W BAl5s 
PN-64/S-7C135 

Żarówka 12VX2SW/B5W EA20d 
PN-64/S-76135 

Przewód samochodowy LgY-5łXl,5 
PN-64/E-9 0132 

Bezpiecznik topikowy 0 PN-60/S-76030 

Pas klinowy 17X1100/1135 
Wkład filcowy 

Wklo d papierowy 

Zaczep maski 

Podkładka sprosta 14,2 PN-65/M-&2029 
Podkładka sprężysta 20,5 PN-G5/M-82029 
Śruba MOX12-10K PN-5S/M-82118 
Opornik drutowy OFD 2W-1811 ±10 
Nakrętka M6"5D FM-5B/M-821.4K 
Podkładka sprężysta 6,1 PN-6 5/M-82 U 29 
Rura mocująca 

Śruba M6X20-3B PN-58/M-821IS 
Nakrętka MB-3B PN-5B/M-S214fi 
Kluczyk do stacyjki 


Części 

zam lenne 


6 


1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

2 

1 

1 


6 


2 


4 


2 


2009 

6 

1 

1 

1 

2 
3 
3 
S 

1 

ft 

9 

1 

1 

L 

2 
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Tsiblien Sfi 






sterowanie hamulców pneumatycznych 


P HZ1CZEP 


Nr 


Oznaczenie 


Nazwa podzespołu lub cząśri. 




■ "f" 


Cźeści 
zamienna 

5 


1 

2 

•1 

5 

a 

7 


b 

9 


10 

u 


004 2/4B-021/1 

0050/02-^30/0 
0042 ,' - 18 - 020/0 

0054/21-21 O/fi 

0O5O/D2-7O3/G 

00 4 2/4 0 -0 i 5/0 
0031/61 -120/9 

0054/23-1 SI/O 
0042/48-00 9/1 

0042/48-017/0 
0042/48-022/1 


12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
10 
20 


21 

22 

23 

24 

25 
29 


0050/02-744/0 
0054/23-152/2 

0042/48-063/0 

0050/02-732/0 
n050/02-746/0 
0050/02-728/0 
0043/48-002/1 

0 054/23-061/1 

0042/43-019/1 

0042/40-016/0 
0050/02- 
0042/43-023/1 

0050/02-701/1 
0 054/21 -060/5 
0042/48-013/0 





27 

2 K 

20 

30 

31 

32 

33 



0054/03- 

[plłfi tl/02—71 f*/0 

0 05 4 m -031/7 
0054/22-051 /O 

0054 / 01 - 0211/7 

0054/23-131/2 


Pr zew ó d 



Przewód 


r egul ator 

odolejacz 
5S/M-82108 


Płytka usztywniająca 
Odolejacz powietrza 
Podkładka spr<j£ysli! 8,2 


PX-B5'A-T-B202S 


88/M 


Przewód wskaźnika ciśnienia 
powietrza 

Regulator ciśnienia 
Przewód regulator ciśnienia 
zbiornik powietrza 
Kolanko z gwintem zewnętrznym 
Nakrętka M22X1,5-5D PN-S8/M-82153 

Szelka 

Zbiornik powietrza 

Uszczelka 

Korek 

Wspornik zbiornika powietrza 
Wkręt MBX20-5L PN-6O/M-022O9 
Przewód zbiornik powietrz* 
zawór hamulcowy 
Zawór hamulcowy 

Podkładka 

P zew ód zawór hamulcowy zicic ze 

Wspornik złącza 

Śruba M&X20-5D PN-58/M-82117 
yj f|c/c przewodów powietrznych 
z zaworem 

SwnrzfiA 10X23/35 PN-A3/M-83C62 

Łącznik 

SworzuA 12X40/35 PN-63/M-03002 
Wlcret MinX85 PN-C0/M-H2207 
Podkładka 13 PN-6S/M *82007 
Nakrętka M10*5D PN-5B/M»82144 


0054 / 61 - 121/0 Podkładka sprężysta 10 5 s 


34 

35 

36 

37 

38 

39 


0054/23-1113/4 


PN-G&/M-8202I) 

Zawleczki! 3,2*25 PN -58/M-82031 


0054/28-013/2 Zawleczka 2,6X16 PN-BO/M-820OI 


0050 / 02 - 108/0 

C042/32-O2fl/O 

nos 0 / 01 -072/o 

0054/23-011/9 


Dżwlglenka 
Oclona sprężyny 
Swcrzcó 


S8/M 



1 

ID 

1 

2 

1 

1 


11 

ii 


i 

i 


1 

2 
2 
2 
L 
1 
1 
2 
4 


1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

2 

2 

1 

2 

1 

4 


2 

1 

3 

1 

1 

l 

1 


Z 

Z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 


z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

% 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 
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m 


Winnik dOlt ■■UH* 

u 


Iwiwa 

41 

•*.*41-9 1 t 

Wi4*i)u 

a 


r#lliflri IW PSJ4HWW# 

H 

#*.y4*-*M* 

CM» 

ĄA 

NM W-711* 

Spr^TUi 

M 


PoĆtttft* e*fU 



1 

i 

1 


X 

X 

£ 
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sterowanie hamulców PNKCMATYCZNSCH PRZYCZEP 


Tablica fi? 

-1013/0 


Nr 

poz 
1 




Odolejacz po w tetra a 


1 

O^nECEtfnie 

^— - — 

Nazwa podzespołu Lub części 

1 

£ zluk 

— 2 

| s _ 1 

4 



1 

42.480.130-03 

2 

42.480,150-03 

3 

42.480.150-04 

4 

42.480,150-19 

5 

42.480.150-20 

6 

42.4S0.150-21 

7 

08 S 0/02-739/0 

B 

42.480,150-10 

9 

42.480.150-2 2 

Ifl 

0050/02-74 Gr'0 

11 

42.480.150-01 

12 

42.480.150-31 

13 

42.480,150-09 

1-1 

42,430.150-05 

n 

0054/23-152/2 

lii 

0050/02-744/0 

17 

PN-58/M-82154 

13 

42,430.150-ISA 

19 

42.480.150-00 

20 

PIST-G4/M-86452 

21 

42.480 150-07 

22 

42.130.150.17 

23 

42.4H0.lS0-ifi 

24 

42.430,150-02 

25 

42.480,180-12 

2<S 

42.480,150-13 

B7 

F N - 5fi/M -8214f 

28 

42.480.150-23 


42.480.150-14 

30 

■12,430.150-15 

31 

ZN-59/MPC/Of 


-00300 


0042/48-015/0 


Korek 

Uszczelka 

Sprężyna. 

Talerzyk 

Uszczelka 

Trzpień rozpierający 

Korpus łącznika jedno drożnego 

Us/czelka 

Kurka rozpierająca 

Uszczelka 



Uszczelka 

Element filtrujący 



Nakrętka M22Xl P 5 5D FN-5B/M-B2133 
Kolanko z gwintem zmvnqtrznym 
Nakrętka niska M1£X1,25 
Śruba regulująca M12X 1,25 X23 

S pr ążyna 
Kulka 8 n 

Korpus zaworu bezpieczeństwa 
Us z czcili a 

Śruba spustowa 



Wkładka 

Talerzyk oporowy 
Nakrętka Ml8Xl.fi 

Uszczelka 

N.iicrętkn motylkowa 

Ucho 

Łańcuszek 


Odolejacz powietrza (pozycje: 1—<1, 8 

(ł. 11—14, 17—SD 


l 'Urjuuf: i j ,>jt‘ JJItruisńkl Z alt IM Pr*'mysi u Ma>iiyrtciwti^a UinliiLwa m* NLsktt 


C zę Sfii 
iamienne 


1 

I 

1 

1 

1 

% 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ł 


1 




Z 

7- 

Z 

Z 

z 

z 

Ż 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 
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Tablic^ 39 







TEROWANIE HAMULCÓW PNEÓWATYCZNYCU PRZYCZEP OOl2/4£-100'<t 












mm 


Zawór hamulcu wy 


1 n m-HafliBiMl 

p— - 

Oznaczenie 

Na^wa podzespołu lob czyści 

Sztuk 

C £ci 

zamienne 

2 


4 

5 

_ h q 4 



41480,160-10 

Korek 

42 .480-U3 Q-2C 

Uszczelka 

42,4 30.160-IS 

Sprężyna 

42,430.160-15 

Grzybek 

42.480.160-12 

Filtr siatkowy 

42,480,160-02 

Korpus 

42.430.160-1 fl 

Sprężyna 

43.480.160-21 

Nakrętka 

43,430,160*16 

Tłoczek 

42,480.1 e0-00 

Prowadnica tłoczka 

42,480 160-03 

Śruba tłoczka 

42ABW.160-Ł4 

Filtr 

PN-30/M-B2227 

Wkręt 3V3SXa 


14 

FN-S9/M - 

15 

42.480.168 


tflKifi Podkładka 5,5 
rji Korpus 
PJT-5S/M-8S110 Śruba 3M0X90 
PN-$Z/M-82(me Podkładka 
PJC-58/M-82146 Nakrętka Mfl 

oogo/Oz-we/o 

0854/23-15 2/0 

0050 02-74 4.'0 
4 2.480.160-8 4 
424PJI.10O-O7 

42.430.1 60-17 
42,4 BO, 3 60-00 
42481.100-03 
■12,480. Ili 11-05 

PN/ M- 85020 

42.400.1 00-11 
0042/48-01B/0 



fi,5 


Uszczelka 

Nakrętka M2.2X1.5-5D PN-5S/M-S2153 
Kolanko gwintem zewnętrznym 

Tlnczysko 

Podkładka 

Sprężyna 

Pudkłiidka 

■ _ ■ 

Korpus 

Tulejka 

Kalek walcowy 0 SX2B 
Końcówką 

2aWÓJr hnmilteowy tpozycje- I !8 fc 


22 —») 

nmiiUCDfT? HllAAtfel /-nklmL i'j/:cinys!w MJurtyftuWtfflw 1.1,4 nklWt ^ NLalcih 


1 

1 

1 

1 

3 

I 

1 

I 

I 

1 


1 

4 

4 

4 


L 7 


1 

1 

I 

1 

1 

] 

1 

\ 


\ 


Z 

Z 



Z 

Z 

Z 

r 



z 
z 
z 
?: 
z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

7. 

z 


z 




■ 


TirLruV.uJji uhicl Lilii.,* 
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Złącze prawO®!&w pobielimy eh k zaworem 


Nr 

poz 

i 




] 

a 

3 

5 

6 




e 

9 


Ozcacsaiiiie 

Nazwa podzespół 

2 

a 

TZ-35-D5-07 

PiHTśCkń dociskowy 

TZ- 3 5-05-03 

Uszczelka 

Tz-as-on-oE 

zawór 

TZ-35-06-33 

Sprążyna 

TZ-35-OC-04 

Pokrywka 

TZ-35-06-09 

Kotek 

TZ-35-0G-01 

KadLub sd^cza 

OC 50/02-746/0 

Uszczelka 

0 050/OZ-743/0 

Łącznik jednodrożny 

004 2/48-013/0 

ZLfiCKft przewodów’ 


S^tufc 




zamienna 


i 

1 

I 

1 

1 

1 

] 

1 

l 


Z 23 


worem TZ-35-0G-G0 (pozycje: 1—7) 


1 


t'F,OUUCEKT: MDlUOfGłtl 7aklp.d 

^Di 


ęmyStU MR«vynowego Leśnictwu w Kfal bn r^u, 


















z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 


z 


Ul. Kn- 
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Nr 

O znaczeń ie 

Nsewbl podzespołu lub cząścl 

Sztuk 

Części 

ŁBinie r.iie 

PUP- 

2 

3 

4 _ 

fi 

2 




1 

3 

53-14 

33-008-881-1 

PN-58/M-02I1S 

riiLr powiĘtrtu. 

G Jowica 

Śruba MCX22-10K 

4 

PU-65/M-32029 

Podkładka sprały sta 8,2 

H 

i-ab 

. J5 

S3-0B7-U2] 

Podkładka 

6 

93-068-111 

£ 

Śruba osrani czająca 

7 

0050/02-740/0 

Uszczelka 

J 

■I 

ss 

0050/02-739 0 

Korpus łączfilka jcd fi odT oznego 

& 

93-085-381 

Uszczelka sawaru 

10 

n 

93*063-733 

Zawór ssący 

14-071-833 

Płytka zaworu 

12 

B3-070-891 

Sprężyna płytki ssąc oj 

13 

H3-0S3-3D3 

Kapturek zaworu 

14 

93-006-311 

Pokrywa 

15 

PEt-58/M-80B6O 

Pierścień uszczelniający 

IB 

83-084-731-1 

A20Xil2X7 

Zawór tłoczny 

n 

03-073-691 

Sprężyna płytki tloCsrtej 

18 

83-079-811 

Tyleja prowadząca 

i& 

83-042-101 

Sworzeń tłokowy 

30 

a 3-04 Fj-4 01 -1 

Tulejka korbawodu 

31 

PN-Ul/K-3e507 

PierScień tłokowy uszczelniający 

22 

83-041-401 

82X2,3 

Tłok 

2B 

PN-5I/B-38507 

Pierścień tłokowy zfiarnUijący 



PNEUMATYCZNYCH PRZYCZEP 0042 / 48 - 100 / 1 ) 
Sjiręiarkn SP 110 




z 62X4 

Us*#v,c]kn u y 1 El\rjrn 



2 H 

U 

30 

31 
“tfL 


1 a >:-! 3 lVM-fl 213 J Śruba dwustronni v 

Kr#rhaw6d z tulejką (pn& 20) 

& 3 - 023 -IH 1 
03 - 142^101 


sa*o 4 o-a 7 i 

PK-55/M-M0IOI 

H3-012-8«l 

PN- 03 /M-Erill] 


PJc-rśeLcń 

Wałeczek walcowy 5‘<LQ 

Wutck wykorbiony 

Łożyska kulkowe flllQ4 
listciolkn pokrywy 

Plorśeliń ustidtEy %Hz 






:37 

33 

m 


^ 4 -O 20-^24 

H 3 - 020 - 11 X 
1 ^- 015-864 


Kurpua ae ^rubeml dwustronnymi 
ipozycje: £5, 34 i 35) 

PodkiiKlkft korka 

Korek do spuszc^Ani# oleju 

UKTtzelka w&ica£nik.;i oleju 


12 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 


1 

X 

1 

1 

I 

I 


2 

1 


1 

1 

4 

1 

1 

21 

1 

2 

1 

1 


I 

1 

1 

3 


Z 

Z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 

z 



z 


z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 



z 


n 

PK- 8 S/M- 8 BM 4 

Noknjtku MB 



z 

14 

PN- 69 /M-B 2 iai 

Śrubą dwiULtromm 

MflX 38 

a 

z 

as 

1 1 M- ( 10 / IM -82137 

Ar li bii dwus 1 roni \ .1 

Wf«X22-6G 

4 

s 


z 

z 

z 

z 
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?Jr 

twa 

1 


1 



TflblScii 63 


ROZDZIELACZ CTfLlNDRÓW ZEWNĘTRZNYCH 0012/54-000/0 

(zespćl na specjalne żądanie) 


0064/22-10 1/2 
0054/61-12&/7 


3 

0054/60-020/1 

4 

0050/01-489/0 

5 

0050/16-OS 8 /0 

6 

0050/16-0 09/0 

T 

0042/04-004/0 

3 

0054/53-032/0 

9 

O050/01-08a0 

ID 

0054/51-031/5 

IV 

0 050/02-947/0 

12 

0050/01-443/0 

W 

0850/01-100/0 

14 

0050/16-533/0 

15 

G 050/0 2-924/0 

16 

0050/01-486/0 

17 

0054/36-011/6 

13 

0050/01 - 480/0 

19 

0042/54-002/0 

20 ł 

0050/02-946/0 

21 

0054/36-011/8 

22 

0050/01-060/0 

22 

0E1 a0/01-440/0 

24 

0050/01-083/0 

25 

0050/01-037/0 

48 

0050/01-002/0 

27 

0050/01 -097/0 

28 

005 El/01 -081/0 

EM 

iio^o/oi-on tl/o 

30 

0050/01-093/0 

:n 

UO5O/16-403/0 



33 

34 

38 


OOBO/Ol-OfWO 
1111511 / 01 - 099/(1 
0050/01-089/C 
nnscj/Ol-GOO/O 
0050JG1 -085/0 


Wkręt MGX 16 - 5 D PN-GO/M- 
Podkładka sprężysta 6,1 fasf 
PN- 85 /M -82029 
Galka A 32 PN- 57 /M -56170 
Płytka 





Podkładka regulacyjna 

Dźwignia 
Pierścień uszczelniający 2;: ,2X3 
PN-60/M-86901 
Korpus dźwigni 
Uszczelka typu „Oring 1 ’ 32X2 
PN-G4/M-73093 
Tłok rozdzielacza 
Pokrywka 

ia - ■ 




■Wkładka 

S prężvna iswoi' u b 1< 1 1 < ’-i j >1 c 

Gniazdo 

Kulka 10 II PN-04 M-8G46S 

Gniazdo kulki 
Korpus zaworu Sterującego 
Korpus rozdzielacza 
Kulka 3,5 II PN-tH/M 
Siodełko zaworu 

Kotek walCOW 
Popychacz 

Tuleja sworznia 

Sprężyna zaworu wyli 

Podkładka 

Tilloja zatrzasków 


-0G452 




Sprężyna zatrzaskowa li 

Sprężyna zatrzaskowa i 

Korpus tylny 

PLerścieri Uszc/.'‘lulający 

gruba regulacyjna 

Podkładko zabczple c ?,a 
Ogp a nicznilt s pr eiyn y 




Oinaezortie 

% 

i —M( , A 

; , 

Naa-Wą podzespołu lub częsu | 

Sztuk i 

_ 

2 


4 1 


Cjj»śd 
żarn lenne 



13 


13 

1 

1 

1 



1 


1 

1 


1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

L 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 


5 


Z 


Z 

Z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 


z 


z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

rj 



z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 

z 


* — /-TimiwLiii; na 

■,‘ Lt^eyJfti'j ji -hi wyhłtn na ttul^u i korpusu 1 
" — |JQ nr iiTM! — 3 siEt. 


ti'3 f™vJ grupiti »eleKc}. jnjej, Oznsc^crńG ftrupy 
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Tablica S 4 


ROZDZIELACZ CYLINDRÓW ZEWNljffajBNSCH 0 <W 2 /!M * 1 <Mł /0 








ooso/oi-iiur^o 

Oorio.fal-Iłui/O 


l igi nDicznlk sprężyny 
Sprężyna doclftkiijritia 


Kr 

poz. 

Oznaczenie 

Nazwy podzespołu lub caęści 

Sztuk 

Części 

zamienne: 

w 

l 

2 

3 

4 

f_ 

1 

0054/22-191/2 

Wkręt M6Xl6-5D PN-60/M-82230 

23 

z 

2 

0054/61-120/7 

Podkładka sprężysta 6.1 fosf. 





PN- 65/M-82C29 

23 

z 

i 

005 4/60- 020/1 

Gałka A 32 PN-ea/M-56170 

2 

z 

4 

U05O/D1-4&9/O 

Płytka 

2 

z 

5 

0050/16-028/0 

Uszczelka kuli 

2 

z 

6 

0050/16-0&3/0 

Podkładka regulacyjna 

2-7-8 

z 

i-fe 

i . 

0042/54-004/0 

Dźwignia rozdzielacza 

2 

z 

B 

0 054/5 L-032/0 

Pierścień uszczelniający 25,2X3 





PN- 6 O/M-8 8961 

2 

z 


0050/01 -083/0 

Korpus dźwigni 

2 

z 

10 

0054/51- 05 L' 5 

Uszczelka 32X2 PN-64/M-72093 

2 

z 

11*' 

* 0050/02-R47/0 

Tłok rozdzielacza 

2 

z 

12 

0050/01-443/0 

Pokryw k a 

1 

z 

13*'* DC 50/01-100/0 

Pierścień uszczelnili jący 

4 

z 

H 

0050/16-533/0 

Wkładka 

i 

z 

15 

0050/0 2-924/0 

Sprężyna zaworu blokującego 

i 

z 

Ifl 

0050/01-486/0 

Gniazdo 

i 

z 

17 

0054/36-011/0 

Kulka 10 TI PN-G4/M-8645Z 

1 

z 

1E 

OD50/01-4BO/0 

Gniazdo kulki 

1 

z 

L9 

0042/54-002/0 

Korpus zaworu sterującego 

i 

z 

20 ł 

■* 0050/02-946/0 

Korpus rozdzielacza 

2 

% 

21 

0054/36-011/0 

Kulka 5,5 II PN-64/M-86452 

2 

z 

22 

0050/01 -OSO/O 

Siodełko zaworu 

2 

z 


0050/01-440/0 

Kalek walcowy 

2 

z 

24 

0050/01-003/0 

Popychaoz 

2 

z 

25 

co 50/01-087/0 

Tuleja sworzniu 

2 

z 

26 

0050/01-092/0 

Sprężyna zaworu wyłączającego 

2 

z 

27 

0050/01-007/0 

Podkładka 

2 

z 

251 0050/01-OH 1/0 

Tuleja zatrzasków 

2 

z 

£0 0050/01-088/0 

K sir pus mirza s h ów 

2 

z 


ł 0fJ5 (KOI-093/0 

Rpręiynti zatrzask owti 31 

2 

z 

31 0050/16-403/0 

Sprężyna KuLrz^Ekciwa 1 

2 

z 

»z OC 50/01-004/0 

Korpus tylny 

2 

z 

33 0050/01 -CD H/0 

PtoriclaA uazeteln)aJncy 

2 

f! 

z 

34 C 050/01-009/0 

Śruba regulacyjno 

2 

z 

a 

5 0050/01-090/0 

Po dkład k u Z 11 brapl ncza j ąca 

2 

% 


2 

2 


Z 







KGtipOI lin stpccjilut A^fluLd w■ iii lujach 

wiinftws*C Ł a^-o ęB^ic! zAmlnnnfr w M-J 

il« Hrwp^ s<-n?ltc’ i yjiicj }< j Ki wybite- im IZ; 

do nr Uftf? — 3 ?*t« 




(Hl 42 / 5 ł-Gfi()/tl 
łtlupiiE 1 Scltkcy.JpoJ, 

1 kłsrputlc> 
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SZYBKOZŁĄCZA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ Q042/55-000/0 

(zespól na specjalne żądanie) 


Nr 

ipoz- 

Ozn aezenle 

1 J 

1 

2 

2 

0050/72-139/0 

O05O/72- 468/0 

3 

(1050/39-066/0 

4 

U050/59-079/0 

0050/59-068/0 

6 

0050/59-059/0 

7 

0050/59-070/0 

8 

0050/59- 07 B/0 

9 

0050/59-067/0 

10 

0054/36-012/2 

11 

0050/59-073/0 

12 

0050/59-022/0 

13 

0046/59-054/0 

14 

0050/59-076/5 

15 

0050/59-075/0 

16 

0050/59-086/0 

17 

0046/49-021/0 

18 

0054/21-076/3 

19 

0054/61-150/5 

20 

0054/61-121/1 

21 

0054/23-060/8 

22 

0054/21-212/8 

23 

0054/61-121/0 

24 

0042/55-002/0 

25 

0042/55-001/0 


0046/59-051/0 


Nazwa podzespołu lub części 


I 

I 


3 


Podkładka uszczelni ująć u 10X22 
Łącznik 13 



Pierścień uszczelniający 
Pierścień uszczelniający 
Sprężyna 

Pierścień przesuwny 

Pierścień uszczelniający 
Tuleja 

Kulka S/aa ' 7 IV FN- 64 /M-ti 0452 

Nakrętka 

Podkładka 
Korpus gniazda 

Sprężyna 

Wieko 

Kołek 

Tablica przewodów 
gruba M12X20-5D PN-58/M-8211B 
Podkładka okrągła J3 PK-5H/M-8200S 
Podkładka sprężysta 12,2 fosf. 

PN-6 5/M-02029 

Nakrętka M12-5D PN-58/M-82154 
Śruba MI0X35-5D PN-&B/M-021OS 
Podkładka sprężysta 10,2 iosf. 

PN-fi 5/ M-82029 
przewód II 

Przewó d I 

Szybkozłącze — gniazdo kompletne 



4 


4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

2 

2 

2 

2 

I 

2 

2 

1 

2 

2 




2 

3 


3 

1 

1 


(pozycje: 3—Hi 13—16) 


2 



zam lenne 


5 


Z 

Z 


Z 

Z 


z 


z 

z 

s 


z 


z 

z 

z 

z 


z 

z 

z 


z 

z 

z 


z 
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Oznaczenie 

Nazwa podzespołu lub częśd 

_ ■ — ■ —" 

H e "“ 

2 

j 

- 

j 


Sztuk 


I 

004 6/49“021 /0 

Tablica przewodów 

2 

0042/55-004/0 

Przewód IV 

3 

0 042/58-00 3/0 

Przewód IU 

4 

0050/72-139/0 

Podkładka uszczelniająca 18X22 

5 

00 5 0/72“ 488/0 

Łącznik 13 

fi 

0050/59-060/0 

Łącznik 

7 

0050/59-07 S/0 

Pierścień uszczelniający 

& 

6050/59-068/0 

■ 

Pierścień uszczelniający 


0950/&S-0O&/0 

Sprężyna 

10 

00 50/59-07 n/o 

Pierścień przesuwny 

11 

0050/59-073/0 

Pierścień uszczelniający 

12 

0050/59-067/6 

Tuleja 

13 

0054/36-012/2 

Kulka 5/32 J IV PN-64/M-86452 


0050/58-073/0 
0050 / 59 - 022/0 
0040/59-054/0 
0950/59=076/0 
0050/59-075/0 
0050/59- 0 36/0 

0054/21-070/3 
0054/fil-150/5 


0054/61-121/1 


58/M 


■ 5 9/M 


0 0 54/23-060/8 
O054/21-212/R 
0054/91-121/0 


0042/55-002/0 

0042/55-001/0 

0018/59-051/0 


Nakrętka 
Podkładka 
Korpus gniazda 
Sprężyna 
Wieko 

Kołek 

Śruba M12X20-5D PN 
Podkładka okrągła 13 
Podkładka sprężysta 12,2 
PN-65/M-82029 

Nakrętka M12-5D PN-58/Ł1-82154 
Śruba' M1CX35-5D PN-58/M-82109 
Podkładka sprężysta 10,2 
PN-05/M-B2029 
Przewód II 
Prjcewód I 

Szybkozłącze-gniazdo kompletne 

; 9—14. 16—19) 



Ktflpól na specj n Jnc A n< la .lic w miejsce zespołu WMH-MWP 


4 


1 

1 

3 

4 
4 
4 
4 

4 

4 

4 

4 

24 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


4 

4 

3 


3 

1 

) 


4 


09 


SZYBKOZŁĄCZA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ fl012/55-100/0 * 


Części 

■/[jmienne 


5 


Z 

Z 

Z 

z 

z 


z 

z 



z 

z 

z 


z 


z 

z 

z 


Z 

z 

z 


z 

z 

z 
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IV i 




L 






h 






i 


części > 


r\D\v vmtako^vi : i 


podwymi aro w e 


O7JiaC2ffni0 


Ma zw a 


*■ 

portfelu lub c^Scl 


. ■■■’ ~w~ 

1 

2 



1 

Q(W2/(U -112’0 F2 

2 

oo42/ól-H2/n 

RP25 

3 

0042/01 -112/0 

R05D 

4 

(1042/01 -U 2/0 

ROT 0 

5 

0M2/01-U2/0 

R100 

6 

0050/00-020/0 Stl 

7 

0050/00-020/1 R1 

B 

0050/00-1T3/0 R1 


ooao/oo-Hii/o ni 

10 

0050/00-055/0 R! 

11 

0050/00-817/0 B I 

12* 

PN S 1/S-365 07 

13* 

W-flll/S-30507 

14* 

PN-SI /S- 30 50? 

IŚ* 

PN-ei/s-aeao? 

IG* 

93-041-401-6 

1 7 * 

63-041-491-6 

UWAG 

«v PoKycJę i—n* w 


3 


Komplet panewek Siawnjeh 


korbo- 


zamienne 


Komplet panewek głównych i korbo- 
wbdowych na części Kamienne 

Komplet panewek głównych i koro¬ 
wodowych na części Kamienne 


Komplet panewek 



i 


korbn- 


wodowych na części zamienne 

Komplet panewek głównych i ko 
wodowych na części zamienne 

Tulejka walu rozrządu 





Tuleiku główki korbo wodo 

Tulejka kołu zębatego rozrządu 

F npych fi C7 



uszczelniający 


62,5X2,5 


Pierścień trokowy u s uczelnia jący 

G3Xa,5 


Pierścień tłokowy zgarniający 62,.sX 4 


Pierścień tłokowy 

Tlnlt 

Tłok ■ 


zgarniający 33X4 



ru 

ei&(i IcTf-?śl(n 




ar 





rcm-rjiitowL- Kjn^nrkł, 



4 










2<łft 
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4. CZIfSCI ZNOBMALlZ° łV ANE 



Wymiar 


OłrioaouIc 


Tablica 


1 


•2 


Si 



PN- 6 S/C- 94 Ł 23 

Opony do ciągników rolnica yeti. 

6 00 - 1 5 
9-33 
] 0-28 
11-28 


0054 / 53-010 .'1 

0054/5 3-01 

0054 / 53 - 010/0 
005 4 3 - 010/4 


:u 

55 

2& 



FN-SG/C-94124 


Tlętkl do upyn «ngnikóiv w Infcsy c li. 


S.OO-tn 

3-22 

10-28 

11-28 


0054/53-U20/1 

31 

'0054/53-020/3 

55 

00 54/53-D2 0/5 

28 

0054/53-OŻ0/4 

2B 


55 


PN-M/E-S0133 

Prittwody samochodowe niskiegn napięcia o ir.nldc.ii połwiniiowej. 


Li!. LgY-S 1X1 

Pff T.pgY -S 1X1,5 

» LęY-S 1X1,5 

LęY-S 1X1,5 
kf LgY-S 1 Xl r 5 

ij W-S 1/1.G 

LkY-S 1X2,5 
m I-flY-5 1X70 

H LBY-K l.<2.5 

j , 'W LgY-S I X 15,11 

ii, FN-cs/M-acno 


0054/12-022/0 

50 

0 054/12 - 020/1 

40 

0054/12-020/2 

40 

0D54/12-020/S 

40 

0054/12-020/4 

40 

0054/12-020/S 

40 

0054/12-020/9 

54 

40 

0054/12-0 2l/fi 

40 

0O54/I2-C21/0 

40 

0051/12-021/2 

40 



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactorv.com 


















































rNł ft|-63483 

przebijaki blacharskie, «krqgle 


2B 


rN T -S4rtW-64440 

Siaypce uniwersalne płaskie 

llSUa JłW 


0064/41-610/1 


0064/41 -050/1 


53 


an 

53 



20 


PN-G3/M-64953 

Wkrętaki nidntażuwe 

OWWd 1 


0054/41-040/L 


20 

53 


45 


1-072-02 








Klucse nasadowe. dwustronne aaeSclokątiie 



RH/1 7X140 

0054/41 -030/6 

so 

53 

17 

37 

R10/22X160 

0054/41-030/0 

55 

18 

38 

R34/27X200 

0054/41-031/1 

20 

53 

19 

39 


0054/41-031/4 

53 

40 

1130732X220 



PN-fil,'M-730fi3 




MM, .mcn-lnM*® o „™kr,J,i koiowr. do 

inihirccu apflwynkowycti 


((054 /<vl-tła 1/5 

83 

in 

32X2 


64 

10 

PN- 03/M- 74605 




Opaski i&fclskawE 

praewodów jlętkltb 


BBI 

U 3 70 

0(154/60-090/1 

34 

18 

40 

40 

PN - OK/M-82001 




'/ kw 1 rr akl 




1.0X14 

0(154/28-010/1 

M 

116 

7 

2X14 

1(054/20-a i 0/3 

m 

14 

41 




50 

11 



67 

7 








317 
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PN.SE/M-8200T 


0054/61*010/$ 


0054/ei -nu/2 


0054/61*011 fA 


0054/81-011 /SI 
0054/61-011/8 


Podkładki do wkrętów o łbach waScowrycti i huUstych 

0054/01-020/3 

0054/61-030/4 




13 


O054/E-020/7 


52 

07 

1 

12 

37 

G1 

32 

07 

47 

67 

35 

30 

49 

53 


4 

0 

M 

W 

fi 

35 

S 

20 

3 

37 

4 
28 
33 


36 

5 

35 

15 

50 

43 

36 

11 

50 

31 











PK-G5/M-S2O0H 
Podkładki sprosi* lekkie 

6,1 

8.2 


0054 / 61 - 830/7 

0054/61-031/« 


50 

[i] 


1$ 

11 




]’X>'M -RZDlU 


. , . b«n kiru kejach drcwnlauyult 

t’id kład ki kwadratowo W HnMiruKW", 


0,5 B 


0054/61 -040/1 


Xi 


ia 




■'et]kładki odcinane z no*klcm zewnętrznym 


ft.5 


13 


OT54/M- 



0154/01*050/0 


3 

r!3 

1 


44 

45 

as 


Ptdklttdkt odKłnoJie dWiM Iworowc 

0,5X24 

30,5X35 

13X35 


0054,'Ol-060/5 
O054Wi-0a0/7 
OOS4/0I-O61/O 


6 

7 

27 


13 

17 

20 


319 
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i? 


-B9/Ni-a20l6 


P tt dh!adkŁ 


c * 






itZfi JB* 



uao/J 



o 054/61 J 

0n 5 4/6l-OBI/1 


pn-ssi/m^dsi 


„d^dkl s " 1,,ol: ‘ 1 ’ 


3.5 

10.5 


0054 / 51 - 160/8 
0054/31-161/ 0 



n 

21 

3fi 


rs -sb/m-swzs 

Podkładki aiu-ęśyste 


3,2 

12, a 


rąbk flwan c we w a ętranie 


0054/61-130/3 
0054/61-131/1 


p.\ T -t>5iM-S2D3i' 


Podkładki aproayslc iwykle 


3.1 

0054/61-120/3 

4.1 

0054/61*120/5 

5.1 

0054/61-120/6 

6,1 

0054/31-120/7 


I 


BB^ 8,2 0054/01-120/0 



41 

fl) 


3 $ 

41 

33 

38 

3 & 

4G 

1 

22 

20 

27 

33 

38 

48 

52 

54 

63 

64 
1 

3 

5 

6 
10 
15 
22 
24 
27 
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005-1/01 -121/0 



0064/01 "12J/2: 


0084/Bi-iai^ 
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IW 



2 



19,3 

20.5 


0 0534/61-121'* 

005 4/61 - 121/5 


PN-59/M-8S030 

rodkUdKL Okr«l«. P*"**-*"* 


a t 5 


0054 / 61 - 230/4 


p*fl-sa/wi-02101 


ftmby i«rn hnc z sześciokątnym 


MB X90 


0604 / 21 - 01 m 


K3/M 


322 


m r- 



41 


3 


26 


12 


Śruby średnio dukl&dne a łbem flieSciOltąwiym 



MS X 30-BO 

M8X35-5D 

0054/21-213/5 

0054/21-210/4 

6 

1 

52 

3 

43 

24 



1 

5 



44 

20 

MBX35-8C 

0054/21 -213/fl 

44 

11 

MftX80-5D 

0054/21 -21G/5 

56 

4 

M 8X80 -P-5D 

0054/21-214/1 

35 

27 

MBXSfi-5D 

0054/21-210/B 

65 

22 

MI0X!J5-5D 

0054/21-212/8 

60 

24 

M10X50-6D 

0054/21-211/1 

50 

22 

M12X35 

0054/21 -213/4 

37 


M14XB5-SD 

0054/21-215/5 

28 

J3 

M20 X 55-5TD 

0054/21-151/4 

53 

32 

FN/łVT-1ł2111l 




Śruby dokładne /. łbem 

neścl okólnym 



MSX2o 

0054/21-020/5 

22 

19 

PN-5 8/M-82110 




Śruby (Ink Luli u- a Ibi-m 

SMŚ Clokąlnyin 



MBX35.no 

M8X30-SG 

MfJX35-5D 

0054/21 -025/4 

0054/21-021/0 

0 054/21 -021 /1 

30 

12 

15 

43 

1 

41 



48 

13 
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M8 X4o-aB 

p48X40-eC3r 

K8 X75-5D 

T.tl0X36-5O 


M10X4O-3B 

N I1OX0O'SD 

jI]OX7O-0<3 

Ml O X ? 5-10K 


MlOXn5-lftK 


ML£X50^D 

M 12X5Q-1 OK 

Ml2XtiU-5P 

M12X105-F-3 G 

MlłKlj&KSO-OG 

MUXl,5X75-BG 

M16XOO-SG 


O0G4/21-023/1 
0054/21-023/8 
005 4/21 “024/5 
0054/21-021/4 


0054/21-024/6 

0054/21-021/9 

0054/21-025/3 

0054/21-020/1 


0054/21-023/2 


0054/21-024/3 

0054/21-028/4 

0054/21- 02 2/6 

0054/21-025/2 
(1054/21-023/8 
0054/21 -027/9 
0054/21-023/5 


1 

2 

1 

2 

7 

24 

26 

32 

43 

30 

30 

43 



1 

n 

10 

W 

10 

IJ 

7 

22 

30 

33 

35 

21 

27 

35 

1 

61 

& 


31 

33 

30 

18 

24 

11 

22 

5 

20 

10 

21 




PN-5K/M-83117 




na. całej długości 


śred n i o 


M6Xie-5D 

M6X20-8G 

M6X40-5D 


M3X!3-3B 

W1BX18-BD 


M(JX20-5D 


M6X22-5D 

M(!X25-5D 

:-mX2S-5D 

M10X2Q-5D 


M l D X 2fi -P-&D 


M12X:i5-HG 

M16X35-5D 

MlflXlQ-5D 


21- 


(J054/2J-06 3/B 

0054 / 21 - 003/(1 
00 54/21-062/1 


0054/21 -060/6 

ona m 1-062/8 


0054/21-060/5 


48 

(i 

10 

33 

39 


40 

24 


5 

9 

1 

17 

27 

11 

31 

06 



41 

20 


52 

3 


50 


0054/21-0G1/4 

84 

2 

0054/21-061/5 

24 

67 

0054/21-000/4 

44 

I 

0054/21-060/0 

)2 

11 


52 

ie 

0054/21-000/7 

24 

13 


5D 

6 

0354/21 -063/5 

49 

20 
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P.L Przygotowanie akumulatorów typu 3SE-160 <h> eksploatacji 
0,2. Eksploatacja akumulatorów 
B.3„ Przechowywanie suchych akumulatorów 

8.4. Przechowywanie akumulatorów bez elektrolitu 
0.5. Przechowywania akumulatorów z elektrolitem 

6.5. Obsługa akumulatorów 
zakładanie budki kierowcy 
Instalacja pneumatyczna 

10.1. Sprężarka ..... 

10.2. Odolejacz powietrza 

10.3. Regulator ciśnienia 

10.4. Zbiornik powietrzu 

10.5. Zawór hamulcowy 
10.0, Hamulce pneumatyczne . 


VI. Usterki ciągnika i Ech usuwanie . 

1, Usterki silnika ...... 

2, Usterki w instalacji elektrycznej , 


'i. Usterki podnośnika hydraulicznego i instalacji hydrauliki zewnętrznej 


VII. Tabela smarowania 


t. Oleje 


Smary 
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i 


C i q ś c d c u k a 


katalog ckęsci 


3. Cięść utjułriLi . 

Adresy PHSR 


Informacje handlowe , . , , 

2.1. Zamawianie części sam lennych 

2.2, Sporządzanie za mówień 
Zasady cznuczanin części 


pod zespołów 


3.3, Oznaczanie części rysunkowych 
3.3, Oznaczanie części normalnych . 

Spis zespołów ci ę gn; lia C-3'!n 

4JL Silnik S-312C 
4.2. Podwozie . 
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